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 RESUMEN 
  
La presente tesis propone un proyecto arquitectónico para un Museo 
Arqueológico y Centro de Investigaciones que comprenda parte del norte chico 

del Perú, como el núcleo de un eje concentrador de los restos arqueológicos 
existentes y de los que seguirán descubriéndose. Se eligió a Huarmey porque 
en el 2012 se dio a conocer, el hallazgo de una gran cantidad de objetos 

arqueológicos en un mausoleo intacto preinca, consistente de más de 1200 
piezas en oro, plata y piedras preciosas.  

Este museo arqueológico nace como una propuesta para salvaguardar los 

invalorables restos arqueológicos de Huarmey, cumpliendo sus funciones 
básicas, ubicándose en la zona sur de la ciudad, se aplicará técnicas de 

Arquitectura Biofílica. La infraestructura propuesta, son: salas espaciosas, con 
ingreso de luz cenital, ventilaciones laterales, modulación secuencial, rodeadas 
de espejos de agua, terrazas y jardines para exposiciones al aire libre. 

Adicionalmente, la realización de este proyecto en base de identidad cultural en 

combinación con lo natural y con aporte cultural contribuirá al desarrollo de la 
ciudad, alcanzando al visitante información a través de un recorrido atractivo, 

nutritivo y provechoso. 

Palabras clave: Museo Arqueológico, identidad cultural, desarrollo y progreso de 
la comunidad. 

ABSTRACT  

This thesis proposes an architectural project for an Archaeological Museum and 

Research Center based on the history of north central Peru, as the nucleus of a 
concentrating axis of the existing archaeological remains and of those that will 

continue to be discovered. Huarmey was chosen because in 2012 it witnessed 
the discovery of a large number of archaeological objects in an intact pre-inca 
mausoleum, which consisted of more than 1200 pieces in gold, silver, and 

precious stones. 
 

This archaeological museum was born as a proposal to safeguard the invaluable 
archaeological remains of Huarmey and fulfill its basic functions, located in the 
southern part of the city, and Biophilic Architecture techniques will be applied in 

its design. The proposed infrastructure is: spacious rooms with overhead light 
entry, and side vents. The rooms are located sequentially, surrounded by water 

mirrors and terraces and gardens for outdoor exhibitions. 
 
Additionally, the realization of this project based on cultural and natural identity, 

through education and cultural contribution, accelerates the development of the 
city, providing the visitor with information through an attractive, nutritious and 

profitable route. 
 
Keywords: Archaeological Museum, cultural identity, development and progress 

of the community. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis trata sobre un Museo Arqueológico y Centro de 

Investigaciones, basando su investigación en la funcionalidad, la organización y 

enfocando principalmente sus funciones básicas.  

El objetivo es elaborar un proyecto de museo, con la finalidad de enriquecer la 

identidad, el aporte cultural y su potencial de desarrollo a futuro que beneficie a 

la comunidad. Planteamos un museo con infraestructura en acorde a los cambios 

y retos que en la actualidad representa un museo contemporáneo, aplicar 

estrategias ambientales, contar con tecnología multimedia. Dividiéndose este 

trabajo en cinco capítulos: 

El primer capítulo, se dedica a generalidades del Proyecto, problemática de la 

investigación con su justificación, objetivos, hipótesis, importancia, limitaciones 

y alcances de la presente tesis. El capítulo segundo, abarca los marcos teóricos 

conceptuales, basado en los antecedentes de la investigación, bases teóricas, 

definición de términos, análisis organizacional y funcional. El capítulo tercero, 

trata los métodos con los que se analizará la investigación, su diseño, 

participantes, instrumentos y procesos, la encuesta sus resultados y 

conclusiones. El cuarto capítulo, se refiere a las características internas, el 

programa de áreas, concepto arquitectónico, la jerarquía de espacios, partido 

arquitectónico, contribución a la sostenibilidad y realización del proyecto.  

El quinto capítulo, contiene especializaciones de Estructuras, Instalaciones 

Sanitarias e Instalaciones Eléctricas. Todos los temas mencionados, permiten 

un análisis adecuado para la formulación de nuestra propuesta final  y con 

conclusiones importantes. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Línea de la Investigación: Diseño Arquitectónico Cultural 

Es el eje temático que nos ayudara al desarrollo de la investigación. 

1.1 Planteamiento del problema 

      La región del Norte chico de la Costa peruana, comprende varios valles, 

donde se desarrollaron nuestros antepasados, quienes nos dejaron, como 

testimonios, numerosos e interesantes restos arqueológicos, muchos de los 

cuales fueron localizados y registrados por varios investigadores y arqueólogos. 

      Circunstancialmente, en los últimos años se produjo un hallazgo 

arqueológico muy importante, en una zona arqueológica, muy cerca de la ciudad 

de Huarmey, que es una de las ciudades principales, en la costa, de la Región 

Ancash, se descubrió “El Castillo de Huarmey”. Este Castillo es una pirámide 

escalonada, hecha de adobes en estado ruinoso. Arqueólogos peruanos y 

polacos descubrieron momias y 1200 objetos de oro y plata, de 12 siglos de 

antigüedad y todos fueron encontrados en un mausoleo imperial, todo en 

perfecto estado de conservación. Estos hallazgos fueron dados a conocer   en 

Setiembre del 2012, fecha en la cual fue declarada Patrimonio Cultural de la 

Nación. (Redaccionp21., 2013)  

       Estos restos arqueológicos han recibido poca, intermitente y espaciada 

atención por parte del Ministerio de Cultura, encontrándose expuestos a 

inescrupulosos saqueos que han ocasionado serios deterioros y algunos de los 

cuales son irreversibles.  

Después que se dio a conocer este gran hallazgo, se manifestó la 

presencia de muchos visitantes en esta zona, teniendo que improvisarse 

estacionamientos precarios para vehículos y la aparición de guías inexpertos, 
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con información muy limitada, haciendo que la experiencia para los visitantes no 

sea tan nutritiva, ni provechosa y poco agradable. 

       Por lo tanto, resulta imperativo realizar un proyecto para la edificación de un 

museo, partiendo desde esta desalentadora realidad, para salvaguardar los 

invalorables legados culturales de nuestros antepasados en el Castillo de 

Huarmey. 

       Además, lo anterior reafirma y refuerza nuestra propuesta para desarrollar 

un proyecto de Museo Arqueológico y un centro de investigación, en la Ciudad 

de Huarmey, región Ancash, para preservar y exponer, como un eje 

concentrador de los restos arqueológicos de las zonas arqueológicas del Norte 

chico del Perú, tanto existentes y los que con seguridad seguirán descubriéndose 

en esta importante zona del Perú. Nos planteamos la tarea de lograr los objetivos 

de nuestra investigación. Debido a la situación  retadora existente en la ciudad 

de Huarmey y demás ciudades del Norte chico del Perú de no contar con un 

Museo Arqueológico apropiado, ni centro de investigación, tampoco existe una 

oficina del Ministerio de Cultura.  

 Adicionalmente, la situación se agrava por la pasividad y lentitud de la 

actual gestión Municipal, que evidentemente, aún no ha superado los problemas 

graves atravesados el año 2017 por inundación total de la ciudad. 

       Esta Investigación, estará basada en temas que permitan identificar aportes, 

recursos y demás actividades para un eficiente funcionamiento y una eficaz 

organización de un museo con la meta de cumplir su misión mandato y objetivos 

de lograr ser una sólida institución cultural según describe Yllia en su tesis (Yllia, 

2016, p. 17). 
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       Debido a que no hay experiencia previa en este tipo de investigación, 

empezaremos revisando material documentario, manuales y herramientas de 

gestión de museos, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de un museo 

arqueológico en Perú.  

       La investigación abarca, estudiar Tipologías de Museos con todas sus 

variantes, analizar el perfil del tipo de museo que necesitamos, un Museo 

Arqueológico, buscando abarcar no solo la zona arqueológica de Huarmey sino 

también las demás zonas arqueológicas que se encuentren en el norte chico, 

desde la ciudad de Paramonga hasta el valle de Casma y debido a la importancia 

de la gran cantidad de piezas halladas en el mausoleo del Castillo de Huarmey, 

se elige  a Huarmey como el lugar donde se ubicara el museo.  

       En esta investigación, también se tiene en cuenta la buena referencia de 

Hernández (2010), que estipula: “Al comenzar el estudio de los museos 

arqueológicos y sus distintas museografías, es preciso antes saber qué 

entendemos por museografía y que función desempeña está, dentro de los 

museos”. (p.17). 

       Se investigará criterios arquitectónicos apropiados para el edificio de un 

museo arqueológico amistoso con su entorno, funcional y fluido a sus 

necesidades que presente una vista agradable y artística de acorde a su 

tipología. 

       Además, esta investigación   tomará en cuenta los espacios-ambientes 

necesarios, que tomen en cuenta, técnicas para conservar, restaurar y la difusión 

de los materiales arqueológicos; como también para el cen tro de investigaciones, 

que necesitará oficinas, laboratorios y talleres.  
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       Otra dificultad que se debe resolver es la ubicación del terreno probable para 

el proyecto, teniendo en cuenta la accesibilidad, parámetros y zonificación que 

favorezcan a la disponibilidad del terreno. 

       También es importante a considerar el marco normativo a tenerse en cuenta 

en el diseño de la edificación del Museo y basándonos en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE, 2015); como también las normas 

internacionales para un apropiado diseño, normas y reglamentos de la 

municipalidad de Huarmey. 

       Adicionalmente es importante estudiar y conocer el clima y sus variaciones 

de Huarmey para aplicar estrategias ambientales, encontrándose la ciudad y la 

zona arqueológica a corta distancia del litoral. 

       En conclusión, todos estos temas y otros que puedan aparecer cuando se 

profundice más la investigación sirven de retos condicionantes, para resolverlos 

adecuadamente y dar una respuesta integral en la elaboración de este proyecto 

arquitectónico denominado Museo Arqueológico El Castillo de Huarmey. 

1.2 Justificación  

       Una apropiada investigación para el planteamiento del proyecto de un 

museo resulta muy necesaria por varios motivos nos dará a conocer cómo 

funciona un museo, su tipología, nos proveerá de información básica, 

condicionantes para conocer y definir el carácter del museo. La investigación 

será también un instrumento para recolectar, analizar y procesar datos en un 

trabajo dedicado de gabinete, estudiar adecuadamente a la población de la zona; 

analizar la topografía y el comportamiento climático que nos servirá 
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provechosamente para decidir el acondicionamiento ambiental a implementarse 

en el momento de iniciar el diseño sustentable.  

       Además, con el propósito de poder plantear una propuesta arquitectónica 

interesante con aportes tecnológicos y medioambientales sustentables. 

       Utilidad del proyecto, el museo será parte integral del desarrollo cultural 

de la comunidad que permitirá generar un mejor clima socio-cultural y beneficio 

económico para la zona. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

       Conocer la funcionalidad y organización que conciernen al 

acondicionamiento del museo y centro de investigaciones, permitiéndonos 

diseñar una propuesta arquitectónica adecuada, dinámica y eficiente para la 

difusión de nuestra cultura prehispánica. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los distintos elementos arquitectónicos requeridos en los 

museos arqueológicos y que garanticen una correcta funcionalidad de un 

Museo Arqueológico para Huarmey. 

2. Establecer el programa arquitectónico con la información recopilada de la 

museología y museografía. 

3. Analizar la información relacionada con el clima, geografía de la zona y 

aplicar criterios tecnológicos en la propuesta del Museo para un eficiente 

diseño sustentable. 

4. Elaborar un patrón museográfico de recorrido a las salas de exposición de 

acuerdo a los temas elegidos, orden cronológico y su emplazamiento en 
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el lugar, con la finalidad de verificar que cumpla con las expectativas 

deseadas. 

1.4 Hipótesis  

1.4.1 Hipótesis general 

       La obtención de datos y condicionantes para la preparación de la propuesta 

Museo Arqueológico el Castillo de Huarmey, sea favorable para la efectividad y 

realización del proyecto como también la aceptación de la población a esta 

propuesta que llegaría a convertirse en un verdadero hito de impacto cultural, 

social y económico para la ciudad de Huarmey.  

1.4.2 Hipótesis especificas 

1. La mayor identificación de elementos arquitectónicos requeridos en un museo     

arqueológico nos dará gran ventaja para un diseño eficiente, apropiado y al 

tamaño requerido para nuestra propuesta y así lograr la funcionalidad de 

todos los ambientes. 

2. Se tendrá un buen programa arquitectónico si analizamos, estudiamos y nos 

involucramos en la museología y museografía, que nos permitirán obtener la 

información precisa para una propuesta provechosa y funcional. 

3. Aplicando criterios tecnológicos medioambientales lograremos una propuesta 

sustentable y de confort para los usuarios. 

4. Guiándonos de un guion museográfico de recorrido según tema o grupo 

cultural con orden cronológico y/o geográfico alcanzaremos a conocer el 

número de ambientes requeridos, la ubicación secuencial de ellas, accesos 

de circulación peatonal clara y segura para una mejor propuesta, cumpliendo 

normas de seguridad y de edificación. 
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1.5 Importancia, limitaciones y alcances de la investigación  

1.5.1 Importancia  

       La importancia de esta investigación es que nos permitirá conocer todos los 

requerimientos y conocimientos que nos aportará la museología en todo lo 

concerniente a un museo, como nos indica Desvalles y Mairesse, conocer su 

funcionalidad, la organización, el conjunto de técnicas y equipos que se 

involucren al acondicionamiento del museo, sus funciones básicas, la seguridad 

y la exposición. Todo lo anterior define a la Museografía, como el medio practico 

de llevar arte o técnicas apropiadas de la exposición, llamado “programa 

museográfico” (Desvalles y Mairesse, 2010, p.55). 

       Todo ese aporte técnico y complejo, se requerirá para el sustento de nuestro 

objetivo fundamental: la elaboración del proyecto un museo contemporáneo, 

como nos dice Orefici (2010), en su catálogo de colección: “museo, un ente 

productor de cultura y de identidad, un lugar donde es posible valorizar la historia, 

el arte, la tecnología, como lo vivido y como elementos imprescindibles de la 

experiencia humana”. (Orefici, 2010, p.5). 

       Se remarca la necesidad e importancia de este proyecto museo, para 

albergar los diversos objetos encontrados en la zona arqueológica y la situación 

actual lo demanda para su pronta y adecuada conservación y protección. 

1.5.2 Limitaciones 

       La falta de información actualizada determinará el periodo de tiempo que 

tomarán las investigaciones, un punto muy importante debido al estado actual 

que enfrenta la ciudad de Huarmey, en espera del apoyo por parte del Gobierno 
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Central para muchas obras de primera necesidad, acaecidas anteriormente en 

el desastre por fuerte inundación sufrida en marzo del 2017. 

1.5.3 Alcances de la investigación 

       La investigación abarcara el estudio de referentes en el Perú y en otros 

países dedicados al tema de tratamiento de espacios orientados a la difusión de 

Patrimonio Cultural, rubro de museos que brindan múltiples servicios sean 

públicos o privados. 

       El proyecto también tendrá como alcances, contar con salas de 

interpretación de los restos arqueológicos comprendidos en los valles del norte 

chico del Perú desde el valle de la ciudad de Paramonga hasta el valle de la 

ciudad de Casma. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

       Capítulo que trata de los casos de diseños de arquitectura y estudios 

similares al presente proyecto que son aplicables a esta investigación. 

2.1.1 “Museo de sitio y centro cultural de la Huaca Pucllana” 

       Se ha revisado la Tesis de Janice Marusic Mc. Farlane y   Melissa Vignolo 

Monge, quienes sintetizan sus investigaciones en la necesidad de preservar y 

proteger los pocos monumentos arquitectónicos que quedan dentro de la ciudad 

de Lima, como la Huaca Pucllana que fue un centro urbano que se desarrolló en 

los años 200 AC., considerado un lugar sagrado, un centro de poder local que 

administrada todas las actividades de la zona. Su investigación las llevo a 

plantear la necesidad de un Museo de Sitio, donde se muestre la riqueza 
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histórica, cultural, artística y su arquitectura monumental además de otros 

aspectos de la cultura Lima. 

       También es interesante su planteamiento no solo de preservar y hacer 

conocer la huaca, sino que forme parte en la población integrándose a la 

sociedad limeña que recupere su propósito ancestral de ser un punto de 

encuentro, proyectando un centro cultural que actué como complemento del 

Museo de sitio, dándole a la presente generación conciencia de su pasado 

histórico. Logran hacer un trabajo exhaustivo para conocer la cultura que reino 

en esa época y así poder entender, estimar su arquitectura apreciada en una 

pirámide conformada por plazas, recintos, plataformas, accesos y espacios 

dedicados a ceremonias religiosas. Concluyen que los habitantes tenían una 

estrecha relación entre su vida cotidiana y sus creencias religiosas, lo que les 

motiva a tener respeto por la naturaleza.  (Véase figura 1)      

                 Figura 1 

                 La Huaca Pucllana 

     
 

 

 

 

 

 

                Fuente: https://www.scribd.com/presentation/65961544/HuacaPucllana 
 

       A través de su propuesta nos alcanzan un enfoque actual de los nuevos 

museos en el mundo, considerándolo que ellos son un medio para difundir las 

culturas siendo indispensable contar con una eficiente infraestructura acorde con 

esta relación. 

https://www.scribd.com/presentation/65961544/HuacaPucllana
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         Particularmente, me parecen muy interesantes todas sus apreciaciones 

descritas para el planteamiento del Museo de Sitio, y de manera especial 

sobresale su propuesta de mantener una relación activa de población-museo, a 

través de un centro cultural que promueva distintas actividades que cumplan con 

el objetivo de cohesionar esta relación. 

2.1.2 “Museo de Historia de la Arquitectura de Lima Prehispánica en el 

complejo de Pachacámac, una propuesta arquitectónica para la 

revalorización histórica de nuestra ciudad” 

       Otra tesis revisada es la de Cancino Borge, Claudia. A través de sus 

investigaciones Cancino, C. (1993), nos hace llegar interesantes apreciaciones 

sobre nuestro grado de identidad con la historia de nuestra ciudad. 

       Afirma que la falta de identidad con la cultura de nuestra ciudad de Lima es 

quizás una de las principales causantes por la poca información veraz que 

tenemos de su historia. Su propuesta de dar conocimiento y difusión de la historia 

urbana de Lima permitirá entender el proceso de lo que hemos sido y lo que 

somos hoy; ello ayudará para la formación de identidad local tener un patrón 

común que identifique el sentir de la población con su ciudad. 

       La época de Lima Virreinal nos trajo el trazado urbano con sus clásicas 

casonas y plazuelas, pero propicio la desvalorización, eliminación y 

desintegración de lo que era originalmente local.   

       Por el contrario, la historia de la arquitectura de Lima Prehispánica, nos 

muestra en sus construcciones imponentes, el respeto al entorno que los rodea, 

formalmente y funcionalmente, logrando una cultura netamente local cuyo 

ingenio y destreza se ven identificados en estas construcciones, una magnífica 



 
 

 

32 
 

relación hombre-medioambiente, que inspira y anima a buscar el espíritu 

conservacionista. 

       Evidenció en los entes culturales el bajo interés por esta etapa de nuestra 

historia, en los museos y otros medios de difusión educativa, poca o nula es la 

referencia que se tiene de la cultura Lima. Afirma la tesista: “los ciudadanos de 

la gran capital no conocen el desarrollo de la cultura local que progreso, bajo 

diferentes patrones y domino por mucho tiempo (más el periodo virreinal y 

republicano) donde se construyó importantes edificaciones” (p.10). 

 

                  Figura 2  

                  Museo de sitio de Pachacámac  
 

 

 

  

 

 

 
                            Fuente: https://www.arquine.com/museo-de-sitio-pachacamac/ 
 

 

      A través de su tesis, la tesista intenta rescatar la revaloración Histórica de 

Lima prehispánica y propone un museo sobre la historia de la arquitectura de 

Lima prehispánica, como un recurso que favorezca a la formación de una 

identidad local. (p.12) 

       Concluye en base a sus acertadas investigaciones, que los restos 

arqueológicos locales son dignos de ser estudiados y difundidos como un legado 

de nuestros antepasados. 

https://www.arquine.com/museo-de-sitio-pachacamac/


 
 

 

33 
 

       Ella plantea un Museo que simbolice la cultura, que sea una fusión entre la 

tecnología de la actualidad, los ritos y mitos del pasado; rescatando el legado de 

la tierra donde vivimos y la revalorización de los elementos naturales y no 

naturales de una sociedad que luche por ser justa, honesta y progresista. Un 

museo de sitio que facilite sirviendo de intérprete y articule el recorrido del 

santuario. 

       Un edificio que a través de sus recorridos y espacios exteriores jerarquicen, 

enmarquen los templos prehispánicos unificando al visitante con el paisaje 

sagrado. 

       En conclusión, la tesista busca a través de su propuesta un museo que sea 

un llamado a la investigación, a la búsqueda y al encuentro de nuestros orígenes. 

(p.220). 

2.1.3 “Museo de la Acrópolis de Grecia”   

       En Julio del 2017, visite el Museo de la Acrópolis de Grecia, motivada luego 

de asistir a un interesante y valioso taller de Conferencia de la Facultad de 

Arquitectura en nuestra sede de UNIFE, presentado por el Arquitecto Ronald 

Aldama Ames, cuyo título fue “El nuevo Museo de la Acrópolis” Atenas, Grecia. 

Cuyos temas fueron: Antecedentes- Contexto- Concepto-Contenido y 

Contenedor- Conclusiones. 

       Sabemos que la acrópolis es el principal punto de interés de Atenas, 

considerada la montaña sagrada y su Museo ha llegado a ser la atracción más 

demandante y concurrida de toda la ciudad. 

       Una visita muy provechosa que confirmo lo antes escuchado; datos e 

información básica se obtuvo de los guías y folletos conseguidos en el mismo 
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museo e instalaciones del edificio. El museo fue construido para custodiar los 

hallazgos arqueológicos de la montaña y sus alrededores, como primer objetivo. 

La obra fue proyectada por excelentes arquitectos Bernard Tschumi (suizo 

estadounidense) y Michalis Fotiadis (griego). Inaugurado el 2009. Para una 

mejor descripción del museo nos apoyaremos en la publicación de: Gardinetti, M 

(2020), Tecnne Arquitectura y contextos. 

Se enumerará los puntos más resaltantes de este proyecto para un mejor 

análisis.  

                                           Figura 3 

                                      Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: https://www.theacropolismuseum.gr/i-istoria-toy-moyseioy 

2.1.3.1 Concepto arquitectónico  

       El museo tiene una superficie total de 25,000m2 de los   cuales 14,000 son 

usados para área expositiva. Su constitución estructural se plasma a tres 

necesidades básicas: 
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• Contacto visual hacia la zona arqueológica de la misma 

Acrópolis. 

          Lo obtiene gracias a las fachadas de cristal, que permite apreciar las lomas 

históricas de los alrededores y la ciudad moderna. 

• La exhibición total de la escultura arquitectónica del Partenón.  

      En el interior del museo llamada “sala del Partenón”, se ubica una 

estructura cuadrangular de hormigón con las mismas dimensiones y orientación 

que el original, particularmente diseñado para exhibir sobre ella el gran friso 

completo del templo griego. 

▪ La adaptación del edificio sobre los restos arqueológicos de 

un antiguo barrió ubicados en la base del mismo edificio. 

        Toda la estructura del museo está suspendida sobre más de cien pilares, 

que da la impresión que estuviese flotando, todo esto con  la finalidad de proteger 

el yacimiento arqueológico (antiguo barrio griego), que se encuentra en la base.        

Estas se pueden ver a través de un pavimento acristalado.  

                                Figura 4 

                                Museo Acrópolis 

 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: http://tecnne.com/arquitectura/museo-de-la-acropolis/ 
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2.1.3.2 Concepto de luz 

       Tratándose de exponer esculturas las condiciones de luz difieren de las     

tradicionales, el concepto de luz se tomó desde el diseño, un museo de luz 

natural. El diseño del edificio trata de aprovechar el máximo la luz natural, 

necesaria para resaltar los cientos de piezas escultóricas. 

2.1.3.3 Concepto de movimiento  

       El recorrido ofrecido a los visitantes está definido en un solo recorrido un 

solo sentido con una rica secuencia en movimiento combinando espacios planos, 

pavimento acristalado y escaleras amplias, planteadas cronológicamente 

ofreciendo al visitante de un recorrido claro arquitectónico e histórico. 

                                                   Figura 5 

                                             Circulación visitante 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: http://tecnne.com/arquitectura/ 

                                        museo-de-la-acropolis/   

 

                                   Figura 6 

                                   Museo de la Acrópolis 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: /es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_la_Acrópolis  
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2.1.3.4 Materiales  

       Fue proyectada considerando la durabilidad y la resistencia. La estructura 

es de hormigón armado, los materiales elegidos y preferidos por su sencillez y 

sobriedad: como los aceros laminados, cristales y mármoles. 

       Los pasillos de hormigón prefabricado dentro del edificio presentan 

perforaciones que cumplen una función acústica muy interesante.     

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Museo 

       La expresión museo proviene del griego museion, vendría a ser templos   y 

lugares dedicados    a las musas o diosas, quienes inspiran al arte y de la música.  

Siendo el primer museo construido en Alejandría (280 a. C.) por Ptolomeo en 

Egipto, usados como santuarios y recintos de investigación intelectual, donde 

resaltaba no solo al estudio sino también al disfrute de la naturaleza. 

Convirtiéndose Alejandría como el principal foco de la sabiduría intelectual de la 

humanidad. (González, 2014, 13 jun.). 

       Muchas colecciones privadas eran reclutadas a cargo de la aristocracia, que 

las exponían en residencias y jardines familiares para ser valoradas por sus 

visitas. (Pérez y Merino, 2009). 

       Entonces podríamos decir que una de las instituciones más populares y 

mundialmente que difunda las culturas: son los museos, definiéndolas como un 

espacio el cual custodia y exhiben variedad de piezas y elementos de la cultura. 

Teniendo como funciones proteger, exhibir y difundir todo tipo de producciones 

y eventos culturales. Con salas que permitan exposiciones especiales, 

espectáculos, espacios de debate.  
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       También están los museos naturales que muestran e informa, hallazgos y 

revelaciones en diferentes aspectos de las ciencias naturales como la 

antropología, biología, paleontología, etc. 

       Convirtiéndose estas instituciones en lugares dedicadas a dar a conocer la 

producción artística y cultural del ser humano a lo largo de del tiempo, 

conocimientos científicos logrados desde la antigüedad. Cabe nombrar: 

       Al Consejo Internacional de Museos (ICOM) que es la organización 

internacional de museos y profesionales, dirigida a la conservación, 

mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del 

mundo, presente y futuro, tangible e intangible. Creado en 1946.  ICOM 

es una organización no gubernamental (ONG), con estrecha relación 

formal con UNESCO y tiene estatus de órgano consultivo del Consejo 

económico y social de las Naciones Unidas. Es una organización sin 

ánimo de lucro, se financia a través de las cuotas de sus miembros y el 

apoyo de varias instituciones gubernamentales y de otra naturaleza.      

(ICOM CE Digital, 2021, Párr. 1-3). 

       El (ICOM) según Desvalles y Miresse (2018), tiene como una definición más 

profesional de museo con mayor aceptación la consignada en el 2007 la cual n os 

dice:  

       El museo es una institución permanente, sin  fines de lucro, al servicio 

de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, 

conserva, estudia, expone y trasmite el patrimonio material e inmaterial de 

la humanidad y de su medio ambiente con fines de educación y deleite. 

(Desvalles y Miresse, 2018, p.52). 
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       Es importante tener claro los siguientes conceptos: 

       La Museología, Se ocupa de la teoría para el funcionamiento del museo, el 

ICOM la define como la ciencia encargada del estudio de la historia y esencia 

del museo, su labor con la sociedad, con la educación. Entendiéndose que el 

museólogo es el ideólogo del museo encargado de las relaciones sociales y 

culturales de la institución. 

       La Museografía, es el complemento de la museología, aplica técnicas y 

prácticas a los conocimientos museológicos, permitiéndose que se genere un 

discurso visual que venga de un discurso conceptual y ser presentados de 

manera óptima para una acertada interpretación. (González, 2017). 

       Concluyendo que: la Museología son las teorías y la Museografía son las 

prácticas. 

                                       Figura 7 

                                  El museo  
 

 

 

 

 

 

 

 
    
          Fuente: https://icom.museum/es/recursos/ 

          Normas-y-directrices/def inición-del-museo/   
                  

2.2.2 Clasificación de los museos  

       La clasificación es necesaria para la organización y datos estadísticos de los 

diferentes museos. El (ICOM) determino tipologías según las temáticas del 

patrimonio que exhiben, las agrupa en siete categorías.   
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            •   Museo de Arte  

            •   Museo de Historia Natural 

            •   Museo de Etnología y Folclore  

            •   Museo de Historia  

            •   Museo de Ciencias y Técnicas  

            •   Museos de Ciencias Sociales y Servicios Sociales  

            •   Museos de Comercio y Comunicaciones  

       Son también museos: los centros científicos, los planetarios, los jardines 

botánicos y zoológicos, los acuarios, vivarios, y otros.  

       Otra clasificación también importante es por tipos de museos según su 

función y organización, nombrado en el documento “Tipologías de museos” 

mencionaremos los más resaltantes, del grupo de interfaces gráficas. (Grupo de 

investigación interfaces gráficas de la UPB, 2019, p.1-6). 

Por su área de influencia 

       La ubicación del museo condiciona su temática.  

•      Nacionales: distingue la cultura de un país. 

• Regionales: aspectos que determinan un área 

• Locales o comunitarios: valores representativos de una Localidad. 

• De sitio: muestra aspectos destacados del lugar donde residen. 

Por tipo de público 

       Definen a una clase de público. 

• Público en General: temática y discursos didácticos y flexibles 

• Público especializado: información precisa, cada objeto con un valor 

ejemplar. 
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• Público infantil: información por medio de juegos e interactuando con 

contenidos escolares. 

(Grupo de investigación interfaces gráficas de la UPB, 2019, p.1-6) 

Por tipo de exposición 

• De circulación dirigida: Las salas determinan los recorridos, secuencias 

temáticas que deben ser respetadas por los visitantes. 

• Interactivos, el visitante escogerá las opciones que se le ofrecen. 

• Al aire libre: idea de eco museo, zonas arqueológicas, zoológicos, etc. 

Por el Patrimonio cultural 

       Objetos creados por el intelecto y elaborados por el hombre, valor social 

herencia material y cultural del pasado. 

• Bienes culturales muebles: testimonios de una civilización viva o 

desaparecida, piezas con valor en arte y valores simbólicos o rituales. 

• Bienes culturales inmuebles: Edificios, conjuntos arquitectónicos. 

• Bienes culturales intangibles: relacionados a sucesos o tradiciones 

vivas. 

Por difusión  

       Anunciar resultados de investigaciones efectuadas por los museos a través 

de exposiciones.  

Existen 3 niveles de comunicación: 

1. Emotivo o ritual, incentivas emociones (ambientes preparados en los 

escenarios del museo). 

2. Nivel didáctico: información jerarquizada u sintetizada y apoyada 

(mapas, diagramas, ilustraciones, fotografías). 
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3. Nivel lúdico o de juego, aprender también puede ser una experiencia 

divertida. 

Por exposiciones Permanentes 

       Definen a los museos. 

• Presentan colecciones y elementos museográficos más resaltantes 

y representativos de su temática. 

Por exposiciones Temporales 

•   Efecto efímero (innovador y controvertido), no requieren visitantes 

frecuentes. 

•    Su esquema y selección de materiales, deben planearse  

     considerando su corto tiempo de exposición. 

Por exposición 

       Presenta variados grados de comunicación al público. Esencia del trabajo 

museográfico. 

•    Sistemáticas, escogen, organizan y se sitúan en sistemas de  

     clasificación universal. 

        •     Temáticas, una narración respetando el eje cronológico. 

•    Especiales, temas conmemorativos, apreciar determinadas 

     colecciones en tiempos relativamente cortos. 

•    Internacionales, piezas mostradas de un país extranjero, carácter 

     breve, alta tecnología. 

•    Contemplativas, particularidad de los museos de arte, datos 

      visuales básicas. 
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Museos Arqueológicos 

      •       Objetivo general: Preservar y difundir el patrimonio cultural, desde 

orígenes de valores de identidad nacional. 

      • Ubicación: donde se genera los acontecimientos históricos.  

      • Finalidad de estudio: Tangibles o material (monumentos, objetos 

etnográficos, arqueológicos, ornamentales). Intangibles o 

inmaterial (costumbres, ritos, tradiciones y música, etc.). 

      • “In situ”, llamados así porque están dentro de la zona 

arqueológica, permiten dedican más servicios como: cafeterías, 

tiendas, laboratorios, estacionamientos, auditorios, exposiciones 

temporales.        

2.2.3 Centro de investigaciones  

       Luego de conocer definiciones del museo, podemos notar que la 

investigación va de la mano como una de sus principales funciones; la ejecución 

de investigaciones acerca de los testimonios del hombre y la sociedad, es así 

que el ICOM la reconoce y define como el organismo que investiga, difunde y 

expone los testimonios materiales del hombre y su entorno educando y 

deleitando a los visitantes. Respondiendo a la comunidad a través de la difusión 

de sus investigaciones, a nivel informativo como científico, bajo el marco legal y 

el amparo de las administraciones públicas, que son los que dan posibilidades 

de cooperación, en forma de proyectos, entre los museos y otras instituciones 

nacionales e internacionales, en favor del progreso cultural. (Universidad 

Complutense de Madrid UCM, 2018, p.1 y 5). 
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2.2.4 Los Museos como Herramientas de Transformación Social  

       Para un mejor entendimiento usaremos un ejemplo muy cercano que 

demuestra que los museos son instrumentos de transformación social, nos lo 

describe en su documento “Los Museos como herramientas de transformación 

social del Territorio” El caso del Museo de Antioquia Medellín -Colombia 

(Jaramillo, 2007, p. 1-3).  

 “ha experimentado una profunda renovación institucional en las últimas 

décadas” (p. 2), con alcances que va más allá de la definición como museo. 

Jaramillo (2007) nos describe los cambios cualitativos de gran impacto en las 

dinámicas culturales de la comunidad, con alcance para toda la sociedad; en su 

afán de superar el pasado doloroso que atravesó toda Colombia, Medellín no 

escapa de ello, necesitando desarrollo de proyectos y emprendimientos 

orientados a superar estas huellas dolorosas. Amparándose en los estatutos del 

ICOM que no interfiera el enriquecimiento cualitativo de la sociedad. “El Museo 

de Antioquia se percibe como un sitio de transformación social, basada en un 

trabajo de Planeación Estratégica, redimensionando sus acciones, su ámbito de 

influencia, valores y directrices, reflejados en una nueva MISION” (p. 3). Con 

alcances satisfactorios de impacto social en varios de sus proyectos, actividades 

y dinámicas culturales de su comunidad.  

2.2.5 Actividades educativas  

       El museo nos muestra su valioso rol educativo en sus diversas funciones, 

según nos describe Alderoqui, en su enfoque titulado “La educación en los 

museos del siglo XXI”, afirmando que el ideal educativo en los museos siempre 

se expresó a través de transmitir información y valores identitarios, que en las 
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últimas décadas  ha ido mejorando, pasando de una manera pasiva receptiva a 

un papel más participativo por parte de los visitantes, emergiendo y 

consolidándose un nuevo paradigma basado en innovación pedagógica e 

investigación, nuevos enfoques de los museos en cuanto a su público, a partir 

de los años 1970 se empezó a valorar a los visitantes tanto como los objetos, a 

preparar al museo haciéndolo  más atractivo para los visitantes. También 

notamos que muchos museos se han replanteado su papel social generando 

para ello proyectos museológicos con impacto social positivo. (Alderoqui, 2015, 

p.2) 

       Alderoqui, sostiene que la educación en los museos, adquiere una nueva 

dimensión, validan sus conocimientos previos con los encontrados en el museo 

o interactuando con otros visitantes, guías, con los diferentes recursos de 

información y con la tecnología. En la actualidad notamos los esfuerzos de estas 

instituciones para entender la naturaleza de la educación en los museos, 

implementando innovaciones tecnológicas. (Alderoqui, 2015, p.2, 3) 

2.2.6 Constitución legal  

       La Constitución legal garantiza la decisión de crear un museo sin conexión 

a una persona o entidad, garantizando también su permanencia en el tiempo. 

       En el Perú está regulado a través de la Ley general del Patrimonio Cultural 

de la Nación LEY No 28296, (2004). Teniendo como objetivo establecer políticas 

nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el 

destino de los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación. (p.1) 

También es importante conocer el art. V (Protección) de dicha ley que nos dice, 

“Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
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independientemente de su condición privada o pública, están protegidos por el 

Estado y sujetos al régimen específico regulado en la presente Ley”. (Ley general 

patrimonio cultural de la Nación, 2004, p.7). 

Artículo VII.- Organismos competentes del Estado El Instituto Nacional de 

Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, están 

encargados de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación 

dentro de los ámbitos de su competencia.  

Son los organismos que nos proporcionara información elemental y precisa para 

la realización de este proyecto. 

       Actualmente es notorio que la arquitectura ha ido comprometiéndose cada 

vez más con la necesidad de sus usuarios. Notándose en las obras de colegios 

e instituciones diseños enfocados a la inclusión de personas con discapacidad. 

2.3 Definición de términos 

       La puesta en valor del Patrimonio cultural. Según Carretón (2017), 

significa que al bien   cultural   debemos “identificarlo, protegerlo, recuperarlo, 

interpretarlo y difundirlo. Solo así conseguiremos poner en valor el Patrimonio 

Cultural y estaremos fortaleciendo la cultura e identidad del pueblo.” (Carretón, 

2017, p.6). 

          Las siguientes definiciones vienen del programa de fortalecimiento de 

Museos, en su documento, (Min. de Cultura CO., 2016). 

       Centro de interpretación. Ambiente preparado y equipado, nos explica en 

Museos y centros de interpretación, (2020), “cuya función principal es la de 

promover el aprendizaje creativo, buscando revelar al público el significado del 
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legado cultural o histórico de los bienes que expone”. Interpretando, descifrando 

el legado histórico manera sencilla y didacta. (p.1) 

       Colección. Según Eve museos e innovación (30 junio 2015), nos dice que 

es serie de objetos materiales (obras, artefactos, mentefactos, especímenes, 

documentos, archivos, testimonios, etc.) que un individuo o un establecimiento, 

estatal o privado, se han ocupado de reunir, clasificar, seleccionar y conservar 

en un contexto de seguridad para comunicarlo. (parr. 2).  

       Exposiciones itinerantes. Dever y Carrizosa (s. f.), nos dicen que estas 

exposiciones ayudan a descentralizar un museo, llevando su colección y 

facilitando a otros públicos de lugares lejanos de conocerlas. (p.5) 

       Exposiciones permanentes. Es la que diariamente se exhibe en el museo 

por tiempo indefinido. La que define la temática del museo, el diseño de sus 

ambientes deber ser muy rigurosos para lograr los objetivos a largo plazo. (Dever 

y Carrizosa (s. f.), p.3) 

       Exposiciones temporales. Son exposiciones exhibidas por un periodo 

corto de tiempo, permaneciendo según la trascendencia de la exposición y la 

concurrencia del público que conlleva, instalándose y adaptándose en ambientes 

establecidos a las necesidades particulares de cada presentación. (Dever y 

Carrizosa (s. f.), p.5)   

       Guion museológico. El glosario términos museológicos, (2016). Nos dice 

que viene a ser el componente esencial para organizar y plasmar el trabajo de 

exhibición dentro de un museo. Con la finalidad de llevar el tema de la exposición 

proyectada a través de un argumento de manera didáctica. (p.2) 

       Guion museográfico. El glosario términos museológicos, (2016). Describe 

que el guion museográfico organiza, de manera sencilla, ordenada, precisa y 
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directa la temática, es la práctica, la ejecución, usando paneles y gráficos que 

complementan la exposición, ocupándose del recorrido, la iluminación y el 

ambiente en general. (p.2) 

       Restauración. Según El glosario términos museológicos, (2016). Sostiene 

que son trabajos que se realizan sólo cuando el bien presenta daños que 

perjudican parte de su significado o función. Respetando estrictamente el 

material original. Notándose de todas maneras, que estas acciones modifican el 

aspecto original del bien. (p.10) 

       Investigación.  Según, Eve Museos e Innovación (2015), nos dice que: “Es 

el conjunto de actividades intelectuales y prácticas que tienen por objeto el 

descubrimiento, la invención y la progresión de nuevos conocimientos vinculados 

con las colecciones a su cargo y con las actividades científicas que le competen.” 

(p.1) 

       Patrimonio. Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo, (s.f.).  

sostiene una definición acordada con la “comunidad internacional: abarca los 

lugares de interés histórico y cultural, los sitios y paisajes naturales como 

también los bienes culturales, el patrimonio inmaterial,” (p.134), para la 

salvaguarda y acciones (legales) para la protección, prohibición e impedirá toda 

importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de estos bienes 

culturales. 

       Patrimonio cultural, material, llamado también tangible según, Indicadores 

UNESCO de cultura para el desarrollo, con valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, se entiende: 

       1. Los monumentos: obras arquitectónicas, escultura o pintura 

monumental, elementos o estructuras de carácter arqueológico. 2. Los 
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conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas.  3. Los lugares: 

obras del hombre o en conjuntas con la naturaleza, que tengan un valor universal 

excepcional histórico, estético, etnológico o antropológico. 4. Patrimonio 

natural, La UNESCO también las considera como: monumentos naturales a 

formaciones físicas y biológicas partiendo desde una vista estética o científico.  

(Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo, (s.f.), (p.134) 

       Patrimonio cultural inmaterial, también llamado Intangibles. Según 

Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo, (s.f.), está comprendido por 

tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

trasmitidas oralmente a nuestros descendientes y nuevas generaciones. (p.134),  

Todos los elementos que se constituyen patrimonio cultural deben estar inscritos 

en inventarios del patrimonio cultural material o inmaterial a nivel local, nacional 

o internacional. 

       Preservación, viene a ser según, EVE Museos e Innovación, (2015). “el 

conjunto de funciones vinculadas con la entrada de un objeto al museo: 

adquisición, inscripción en el inventario, catalogación, reserva, conservación y a 

veces, restauración .” (parr. 2) 

       Recorrido, según, Dever Restrepo, P. y Carrizosa A. (s. f.). “Existen 

distintos tipos de recorridos de acuerdo con los tipos de visitantes al museo y las 

exposiciones” (p.10). ellas son: 

• Recorrido sugerido, con orden secuencial para un mejor entendimiento, 

permitiendo cambio de recorrido. (Dever Restrepo, P. y Carrizosa A. (s. f.). p. 

12) 
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•  Recorrido Libre, Visitas con recorrido libre al gusto y libertad al visitante, no 

recomendado para museos históricos. (Dever Restrepo, P. y Carrizosa A. (s. 

f.). p. 12) 

•  Recorrido obligatorio, estrictamente para guiones secuenciales donde el 

recorrido planteado es una sola dirección, permitiendo una narración 

completa. (Dever Restrepo, P. y Carrizosa A. (s. f.). p. 12) 

2.4 Análisis organizacional y funcional  

2.4.1 Organización institucional  

       La diversificación de actividades que hoy en día se desarrollan en los 

museos, han convertido a estos centros del campo cultural en complejas 

organizaciones y administraciones comparables a grandes empresas, así nos 

manifiesta: Bravo, (1989-1991) en su trabajo de “La Organización y gestión de 

Museos”. La autora nos comenta que, Geoffrey Lewis (1986, pp.5 y 6) en un 

Seminario Internacional sobre gestión y administración de museos, toco cuatro 

conceptos básicos: (pp.1 y 2) 

Planificar, definición de objetivos: i) Adquisición, ii) investigación, iii) 

conservación, iv) documentación, v) educación y vi) exposición. 

 Programación de actividades, asignación de presupuestos, etc. 

Organización, del recurso financiero y recurso humano para alcanzar las metas. 

Apoyados de un esquema que establezca jerarquía y correspondencia entre 

ellas. 

Motivación, lograr la comunicación, delegar y descentralizar el trabajo 

animándolos a lograr ser un trabajo de equipo. 
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Control, para evaluar si el museo está logrando cumplir sus objetivos propuestos 

y sus funciones básicas. 

2.4.2 Funcionalidad  

       Las funciones principales de los museos tradicionalmente son cinco como 

las fundamentales y clásicas. Ellas son: 

1. Custodia (Adquisición y Gestión de colecciones). 

2. Conservación preventiva y restauración (personal especializado y 

capacitado). 

3. Exposición (Documentación y catalogación).  

4. Investigación (personal especializado y capacitado, estudio de nuevas   

adquisiciones). 

5. Difusión y comunicación. 

       También se puede considerar la gestión y el tratamiento espacial: La 

arquitectura y la museografía, mantenimiento (como función específica e 

independiente). 

       Estas funciones están a cargo de varias personas con cargos diversos y 

tareas específicas que les permite un mejor trabajo grupal. (Gutiérrez, 2012). 

       En un modo textual y visual nos explica Alberto Ochoa en su publicación en 

su página web de Museo virtual, acerca de funciones de la museología que, en 

las últimas décadas, los nuevos estudios reflejan los cambios que los museos 

van presentando, de ser templos del saber a centros de desarrollo, unidos a la 

población se convierten en centros de gestión integral del patrimonio de la 

localidad o ciudad donde se encuentren. (Ochoa, 2017), (véase figura 8). 
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       Notándose seis funciones adicionales con impacto exterior del museo, ellas 

son: 

1-   Reactivación del patrimonio: dentro del museo y la gestión de espacios 

y monumentos dentro de nuestros centros históricos. 

2- Dinamización turística: los museos son centro de interpretación y 

recepción de visitantes, desarrollando rutas que tengan como comienzo o 

fin la visita al museo. 

3- Dinamización cultural: pueden organizar eventos culturales para atraer al 

público a través de instituciones y empresas. 

4- Protección del patrimonio: el museo se convierte en guardián y protector 

del patrimonio de la localidad. 

5- Atracción del público: el protagonismo del museo lo tienen los visitantes, 

convirtiéndose el museo en un lugar de recreo, de estudio, creatividad y 

de descubrimiento dando accesibilidad física e intelectual de inclusión a 

todos los visitantes. 

6- Desarrollo local: El museo sería un agente de desarrollo social, cultural y 

económico. 

       En la actualidad están funciones se están desarrollando en muchos museos, 

la interactividad entre el museo y visitantes son los que definen esta nueva 

gestión de museo.   
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                      Figura 8 
                      Funciones clásicas y nuevas del Museo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: https://museosdelaprovinciadealicante.wordpress.com/2017/  

                       09/10/las- 11funciones-de-los-museos/ 

2.4.3 El usuario 

       De manera muy amplia la tesista Claudia López en su tesis: Museo de Sitio 

y centro de investigación para Cahuachi (2015), nos explica los distintos usuarios 

de un museo.  

Comprendido por dos grupos de personas: 

1. El personal que labora en el museo y el centro de investigaciones. 

2.  La visita conformada por: turistas y estudiantes. 

2.4.3.1 Personal que labora 

       En cuanto a conocer los distintos perfiles del personal que cubrirá los 

diferentes puestos de trabajo tendremos como referencia el libro normativas 

técnicas para un museo, ellos se encargaran de adquisición de las piezas, 

registrar, catalogar, investigar, ordenar y almacenar, bajo la dirección de un 

director general; además de los involucrados propiamente al tema del museo, 

están el personal administrativo, de almacenaje, de seguridad, de limpieza y 

jardinería. 

https://museosdelaprovinciadealicante.wordpress.com/2017/
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       Para una propuesta de exposición deberá ser planificada y desarrollada en 

un guion museológico y museográfico, para ello necesitará de un equipo de 

trabajo integrado por: 

- Curador (museólogo o investigador) 

- Museógrafos 

- Conservadores 

- Registradores 

- Diseñador gráfico 

- Documentalista, fotógrafo. 

- Equipo de soporte: montadores, carpinteros, pintores, técnicos 

electricistas e instaladores, etc. 

2.4.3.2 Los visitantes 

       Los visitantes, llamados también el público, se vuelve en la pieza más 

importante de un museo, en su ausencia sería un centro de investigación 

patrimonial.  

       Los constantes cambios y adelantos sociales han cambiado la función 

originaria del museo convirtiéndolo en un espacio de aprendizaje y de 

intercambio cultural ello influye a realizar esfuerzos para analizar al público 

espectador, sostiene Notario Sánchez (2018), nos permitirá conocer los tipos de 

visitantes que llegaran al museo, identificar sus perf iles sociales, sus intereses, 

sus razones, sus motivaciones previas que lo animen a visitar el museo, cuan 

satisfechos quedan, todas estas interrogantes servirán para conceptualizar y 

preparar el tipo de exposiciones, actividades y publicaciones, para ofrecer una 
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experiencia agradable, provechosa para los visitantes, lograr espacios que 

favorezcan a ello y atraer a nuevos públicos. (p.191). 

       Podemos clasificarla en visitantes turistas: extranjeros y nacionales. 

Para ayudar a visualizar la tendencia de estos visitantes nos apoyamos en datos 

cuantitativos extraídos de los cuadros del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática del Perú (INEI). Estos datos vienen extraídos del compendio 

estadístico Perú 2017. 

 

 

 

 

 
 

                 Tabla 1 
                Visitantes nacionales a museos y centros arqueológicos, 2006-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                     Fuente: Ministerio de Cultura 
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             Tabla 2 
             Visitantes extranjeros a museos y centros arqueologicos, 2005-2015                     

 
 
 

          
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
               Fuente: Ministerio de Cultura 
  

 
 
 

              Tabla 3 
              Visitantes nacionales y extranjeros a monumentos arqueológicos,  
              museos de sitio museos,2013-2015 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
           Fuente: Ministerio de Cultura 

 
 

Podemos observar que el número de visitantes es con tendencia ascendente, 

para ambos casos nacionales y extranjeros. 
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                     Tabla 4 

                     Visitantes nacionales y extranjeros a monumentos arqueológicos,  

                     Museos de sitio y museos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                      Fuente: Ministerio de la Cultura 

 

       Este cuadro nos muestra las preferencias de visitas a las diferentes 

regiones, es notorio el mayor número de visitantes a las regiones donde se 

encuentran los museos y zonas arqueológicas de mayor relevancia, podemos 

notar un buen número de visitantes al Proyecto Caral, es la zona arqueológica 

más cercana al proyecto de Huarmey, como un buen referente, evidenciando un 

número considerable de posibles visitantes para nuestro proyecto. 
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         Tabla 5  

           Ancash, llegadas de turistas nacionales y extranjeros a la zona sierra y costa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Dirección Regional del Comercio Exterior y Turismo  

 

       Los indicadores en estos cuadros nos dan a conocer que el turismo nacional 

tiene una fuerte preferencia en visitar la costa del departamento de Ancash, y 

por el contrario los extranjeros tienen mayor concurrencia a la zona sierra, estos 

indicadores nos favorece como posibles visitantes nacionales, por ser de mayor 

numero. Estos datos fueron obtenidos del Compendio Estadístico de Ancash 

(2009-2010). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación  

       Cualitativa, será un estudio flexible. Con diseños investigación -acción se 

detecta el problema social se identifica y se diagnostica la necesidad de hacer 

cambios favorables y mejoras. A través de un plan para resolver el problema o 

sugerir acciones para el cambio. Evaluar los resultados a través de trabajos de 

gabinete y programas de análisis con el afán de solucionarlos, y finalmente 

aplicándolos al proyecto arquitectónico. (Hernández et al. 2014, p.498). 

Nivel de Investigación, por la naturaleza de los objetivos del museo optamos 

por, la exploratoria, caracterizada por acercarse científicamente al problema, 

analizando e identificando la problemática, debido a que no existe suficiente 

estudio ni condiciones remanentes; no se profundiza en resultados matemáticos, 

pero también se apoya en la observación. (Hernández, 2012, párr.7-8) 

Esta investigación considera variables cualitativas y ellas no necesariamente 

son medibles, sino que permiten un análisis según características, condiciones 

y circunstancias; es decir ser expresadas por categorías.   

Para la preparación de la encuesta consideramos las categorías por sexo, edad, 

grado de instrucción y elaboramos preguntas con respecto a la aceptación del 

museo arqueológico.  Además, se consideró variables tipo binaria, nominales, 

ordinales. (Pacheco, 2021, párr.1-8)  

Con la información obtenida de los resultados de la encuesta se analiza, se 

observan los comportamientos y opiniones de la muestra de la población y estos 

serán una fuente de datos que soportan a nuestra propuesta.  
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3.2 Participantes 

       Se reunieron todas las respuestas de la encuesta a una muestra aleatoria 

de la población de Huarmey y vecinos de la urbanización “9 de Octubre” donde 

se encuentra el terreno asignado, para su estudio y análisis con una visión 

técnico-científica, conocer su grado de aceptación, sus apreciaciones con 

respecto al proyecto arquitectónico. 

3.3 Instrumentos y procedimientos 

       Se usará procesos con ayuda de herramientas que faciliten la preparación 

de entrevistas a un grupo de población objetiva (muestra) de hombres y mujeres 

adultos, pobladores y profesionales conocedores de este tipo de institución, 

cuyos aportes servirán para poner en práctica las variables favorables para la 

realización del proyecto; así también datos y condicionantes hallados en la 

búsqueda bibliográfica (física o virtual: libros, documentos o tesis); visitas a 

proyectos similares dentro y fuera del país.  

       Como un primer paso es identificar la problemática, recolectar sus 

necesidades, elaborar el plan, desarrollar estrategias, acciones y recursos con 

programación de tiempos. Todo el trabajo está dividido en 3 acciones 

consecutivas: 

1. Trabajo de campo: recolección de datos (bibliotecas, centros 

culturales, entrevistas a través de encuestas, visitas a museos 

similares). 

2. Trabajo de gabinete: todo lo recolectado se revisa y evalúa con 

procesos y herramientas para obtener la data sintetizada y aplicarla 

en el diseño del proyecto arquitectónico, la redacción de la memoria 
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estructural de la tesis, las memorias descriptivas y las 

especificaciones técnicas de Arquitectura y las otras especialidades. 

3. Trabajo de taller: diseño y dibujo de planos, diseño y renderizado de 

maqueta en 3D.    

3.4 La encuesta sus resultados y conclusiones 

• La encuesta 

Efectuada la encuesta y procesada para obtener el grado de 

aceptación al proyecto de museo y sus apreciaciones con respecto 

al tema, sus preferencias, gustos y sus opiniones que nos son de 

mucha utilidad.  

Las preguntas fueron 12 realizadas a personas jóvenes y adultos, 

hombres y mujeres casi todas de nivel de instrucción superior. Aquí 

lo mostramos en los siguientes cuadros: 
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           Tabla 6 
          Encuesta a una muestra de población de Huarmey (1-6 preguntas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 
 

 

63 
 

            Tabla 7 
            Encuesta a una muestra de población de Huarmey (Preguntas del 6-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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• Conclusiones de encuesta:  

                                 Según Preguntas: 

                          1.- ¿La ciudad de Huarmey necesita como aporte a la cultura, 

según su opinión? 

La alternativa que tuvo como mayor porcentaje fue museo con 

80%. Nos favorece la aceptación. 

2.- ¿Que museos conoce? 

La mayor fue antropológica con 54%, un tema que tiene 

que ver también con el teme de nuestro proyecto. 

3.- ¿Con qué frecuencia visita un Museo? 

Anualmente alcanzo un 80 %, un numero favorable que nos 

expresa que hay un público latente para atraer su visita. 

 4.- ¿Motivo por el cual visita un museo? 

Bastante bueno, la alternativa me gusta alcanzo un 37% y 

muy equilibrado en las demás alternativas. 

  5.- ¿Que toma en cuenta para visitar un museo? 

Un 87% considera que por la exposición/tema que tenga el 

museo, de manera que nuestra museología y museografía 

hacer sus mejores esfuerzos. 

                       6.- ¿De las siguientes opciones elige los motivos más importantes 

por los cuales asistirías a un museo? 

El motivo cultural alcanzo 47%, educativas 29%, nos 

favorece muchísimo, ese es nuestro motivo principal aporte 

cultural. 
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                        7.- ¿Hay alguna exposición de una temática que te interese 

actualmente para visitar? 

Las respuestas están balanceadas, mostrando que hay 

público por animar. 

8.- ¿Con quienes asistes a los museos? 

Un 50% dijo que, con familiares, ello nos dice que debemos 

estar preparados por visitantes en grupos familiares entre 

ellos considerar la vista de niños. 

9.- ¿Cuál es la Temática que prefieres que tenga un museo? 

Histórica alcanzo 81%, un índice bastante positivo para el 

proyecto de museo arqueológico. 

10.- ¿En los próximos 3 meses tienes pensado visitar un museo? 

   Por las circunstancias del momento la pandemia del 

COVID- 19 la respuesta es desfavorable un no con 93%. 

11.- ¿Está enterado Ud. que en la Ciudad de Huarmey fue   

encontrado un tesoro Arqueológico de más de 1,200 piezas? 

           Un 67% dijo que, si conocía, nos confirma que la noticia de 

este descubrimiento fue comunicada y recordada por estos 

encuestados. 

12.- ¿En su opinión, donde deben ser expuestos los tesoros 

arqueológicos de Huarmey? 

Estas respuestas fueron contundentemente favorables al 

100% todas las respuestas dijeron que el tesoro 

Arqueológico debería ser expuestas en la misma ciudad de 

Huarmey, pero si con las medidas del caso. 
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CAPITULO IV: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

4.1 Aspectos internos 

4.1.1 Definición del proyecto 

       El proyecto planteado es un Museo Arqueológico y un centro de 

Investigación dedicado a la zona arqueológica del norte chico del Perú, como el 

centro de un eje concentrador de los restos arqueológicos existentes y los que 

sigan descubriéndose, considerándose a la ciudad de Huarmey como centro.  

       Deberá contar con una infraestructura especializada que cubra con las 

necesidades de funcionalidad para las importantes actividades de investigación, 

conservación, difusión al país y al mundo entero, de los valores sociales y 

culturales de esta zona del país. Estará ubicado a la salida sur de la Ciudad de 

Huarmey. 

 

            Figura 9  

            Zona arqueológica “El castillo de Huarmey” 

 
          

 

 

 

 

 

              

             Fuente: http://www.latinamericanstudies.org/castillo -huarmey.htm 

 

 

 

http://www.latinamericanstudies.org/castillo-huarmey.htm
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Reseña Histórica  

       La ciudad de Huarmey es una ciudad portuaria del centro-noroeste del Perú, 

a 299 Km de Lima, en las riberas del rio Huarmey y su geografía se clasifica 

como desierto subtropical. 

       Existen varias referencias acerca del significado de Huarmey y uno más 

aceptado es que proviene del vocablo quechua Warmi, que significa mujer. Lo 

anterior, se cree porque la población femenina era mayor o por la leyenda que 

ahí se enterraron dos hijas del Inca Pachacútec por enamorarse de uno del 

pueblo. 

       Huarmey, tiene mucha importancia en la historia del Perú ya que participó y 

forma parte del desarrollo del país. 

       En la época del Virreinato, perteneció al corregimiento de la Santa, época 

donde se creó como La Parroquia de Huarmey. 

       En los tiempos de la independencia, sus pobladores lucharon por la noble 

causa de la independencia, razón por la cual el General San Martin lo declaró 

como distrito según decreto Ley 862. 

       En el Gobierno del Arq. Belaunde, se promulga la Ley No 24034, que la 

eleva a la categoría de Provincia. 

       La ciudad de Huarmey se destaca por la gran variedad de playas hermosas, 

con aguas cristalinas y complejos arqueológicos importantes que, con sus 

últimos descubrimientos, hoy asombran al mundo.  (Municipalidad Provincial de 

Huarmey, 2014) 

Viabilidad del Proyecto, la viabilidad del proyecto (Técnica – Económica – 

Financiera) no corresponde por que el trabajo de la presente tesis se ha realizado 

con la estructura antigua la cual no señala este punto. 
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AREAS POR ZONAS M2 %

ADMINISTRACION 100.34 0.59

CONSERVACION Y RESTAURACION
260.85 1.53

CENTRO DE INVESTIGACIONES 161.12 0.94

SALAS DE EXPOSICIONES 1210.36 7.09

ZONA COMPLEMETARIA 1109.2 6.50

SERVICIOS GENERALES 284.68 1.67

EXTERIORES 13944 81.68

17070.55 100.00

4.1.2 Necesidades y espacios 

                 Tabla 8 

                    Áreas por zonas   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

           Tabla 9 
           Porcentaje de Áreas por zonas   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

                      

 

           Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Localización del terreno seleccionado 

4.1.3.1 Ubicación del lote 

       Perú – Ancash – Huarmey 

       Provincia de Huarmey, conforma las veinte provincias que integran el 

departamento de Ancash, ubicada en la costa, comprende desde el litoral hasta 

gran parte de la cordillera de los andes.                        

       El lote está ubicado hacia la salida sur de la ciudad de Huarmey, en la pista 

auxiliar de la Panamericana norte Km 292, a pocos metros del que será el ovalo 

hacia el sur, a 8 km de la ciudad de Huarmey. 

4.1.3.2 Análisis del Lote 

       En la municipalidad tienen dos lotes asignados para áreas culturales una 

hacia la salida norte y otra hacia el sur, se escogió la del sur por su ubicación en 

plena panamericana, y mejor tamaño en área, en una zona de reserva de 

expansión. Con una extensión de 17,070 m2 (1.7ha), un perímetro de 516.89 ml. 

           Figura 10  

           Terreno elegido para Museo 

 
       

 

 

 

 

 

            

            Fuente: Google earth 
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                  Figura11 

                  Terreno Proyecto museo vistas alrededores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

                    Figura 12  

                    Zona en expansión urbana 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: PDU de Municipalidad Provincial de Huarmey 
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                  Tabla 10  

                  Zona en expansión urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 

 

 

 

 

               Fuente: PDU de Municipalidad Provincial de Huarmey  

       La municipalidad provincial de Huarmey (MPH) en combinación con los 

sectores competentes del Estado, protegerán por el cumplimiento de los 

reglamentos sobre clasificación de los suelos conforme a criterios terrestres, 

ecológicos y de optima utilización. 

4.1.3.3 Análisis del sector 

       El lote pertenece a una zona de rehabilitación urbana de nombre 

“Urbanización 9 de octubre”, que comprende: zona de viviendas, poco comercio, 

varios restaurantes, un hotel de dos pisos junto al lote y un centro educativo de 

programa inicial y primario. Los pisos máximos permitidos son de dos pisos, por 

lo visto en la zona, ya que en la zona del terreno existen inmuebles de hasta dos 

pisos. A dos cuadras, está el desvió de ingreso al Puerto de Huarmey.  
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       El equipamiento de la zona además está comprendido por restaurantes 

campestres. 

       La Urbanización ´´9 de Octubre¨ tiene bajo equipamiento, la zona no está 

muy poblada. 

                      Figura 13 

                      Equipamiento 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: http://munihuarmey.gob.pe/huarmey 

            Tabla 11 
             Equipamiento 

 

       

 

 

 

 

 

 

           Fuente: RNE sistema Nacional de estándares de Urbanismo, equipo técnico PDU 

 

 

 

http://munihuarmey.gob.pe/huarmey
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                  Figura 14  
                 Trama Urbana de Urb. “9 de Octubre” 

 

                                                               

 

   

 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

          Trama cuadrilátera, desarrollado como expansión urbana, hoy en la 

actualidad con pistas y veredas nuevas, en buenas condiciones. 
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4.1.3.4 Determinación formal del entorno actual en relación a la ubicación 

del terreno  

 
                Figura 15  
                    Vías de la ciudad de Huarmey 

           
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3.5 Topografía de Terreno 

      En la zona del terreno elegido y sus alrededores cercanos la topografía es 

casi plana, con 10m - 12 msnm. 

          Figura 16 

          Topografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: topographic-map.com 
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4.1.3.6 Área de influencia 

          Del proyecto a desarrollar es de 5 km, ya que a esta distancia influye 

directamente en los siguientes lugares: el puerto, la ciudad y el sitio arqueológico 

castillo de Huarmey. Culturalmente El impacto será positivo a nivel regional y 

nacional. 

          Figura 17 
            Ciudad de Huarmey y alrededores 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Aspectos externos 

4.2.1 Trama urbana 

                                 Huarmey presenta una trama rectangular, con calles ligeramente inclinadas, 

manzanas cuadriláteras de diferentes dimensiones. Urbanizaciones desde la 

década del ‘70. Pocos parques dentro de ellas. 
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                                             Figura 18 

                                            Trama Urbana ciudad de Huarmey 
               
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                              Fuente: Google earth 

 

4.2.2 Sistema vial 

Accesibilidad: Huarmey se encuentra conectada con todos los distritos que 

comprenden la provincia y la región Ancash, a través de caminos afirmados, 

trochas carrozables y carretera asfaltada conformando una de las puertas de 

acceso al departamento de Ancash. 
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Considerada como muy buena carretera asfaltada por la vía panamericana 

dentro del Perú. 

            Distancia: 

- A partir de Lima 292 Km vía Panamericana norte (4.5 hrs.) 

- A partir de Huaraz    154.60 km (8 horas)  

- A partir de Casma 81 km vía Pan. norte (1hora 10´min) 

 

 

                                   Figura 19 
                                          Accesibilidad Interprovincial 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
         

   
                                         Fuente: http://bibliografiahuarmeyana.blogspot. 
                                         com/2013/01/guia-turistica-de-huarmey.html 
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Vías urbanas: 

                          Figura 20 
                          Accesibilidad urbana 
 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 
                         

                         Fuente: Google Earth 

 

       La carretera Panamericana norte, se constituye en la principal vía de acceso 

debido a que la ciudad se desarrolla a lo largo de 3.5 km. En la zona urbana 

existe un sistema vial, conformado por su vía principal Av. Cabo Alberto Reyes, 

el circuito alrededor del centro cívico y el mercado y la av. El Olivar desde la 

plaza de armas de Huarmey hasta los A.H. Santo Domingo, articulando este 

sistema la zona comercial y administrativo de la ciudad con los Asentamientos 

humanos. 

       Para el A. H. 9 de Octubre, existe un sistema de vías secundarias que 

integra al centro urbano, la misma que va al Puerto de Huarmey, estas vías no 

se encuentran en su totalidad pavimentadas y conectan a la ciudad y a esta zona 

de restaurantes campestres y mecánicas ubicadas muy cerca al terreno elegido. 

Esta carretera Panamericana es usada por medios de transporte de pasajeros 

como combis, autos y moto taxis. 
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                                Figura 21 

                                      Accesibilidad vehicular 

 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 Patrón de crecimiento 

                                        Figura 22 
                                        Tendencias de crecimiento urbano  

 
 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Revista turística municipal de Huarmey 
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        HACIA EL NORTE: La expansión poblacional es más factible debido a que 

aún hay invasiones y terreno habitable, instalándose en espacios laterales de la 

Panamericana norte en donde se encuentra los A.H. La Victoria y Miramar. 

       HACIA EL ESTE: En la actualidad la expansión se encuentra muy cerca de 

llegar al cerro convirtiéndose en un límite de la ciudad, hacia el sur este se ubican 

zonas agrícolas. 

       HACIA EL OESTE: En la actualidad se encuentra zonas agrícolas y un poco 

más allá se encuentra el mar como límite natural. 

       HACIA EL SUR: Moderada, la gente se ubica a los laterales de los caminos 

para poder cuidar sus cultivos, aquí se encuentra zonas agrícolas, más hacia el 

sur a 4km de distancia se encuentra la urbanización “9 de Octubre” en una zona 

de extensión urbana. 

 4.2.4 A nivel arquitectónico (Tipología dominante) 

 4.2.5 Elementos arquitectónicos predominantes    

• Tipología de viviendas: 

         Casas y viviendas de un solo piso con pequeños jardines hacia la 

parte exterior de la casa, ventanas rectangulares ubicadas en el lado 

frontal de la vivienda, con un solo vano de ingreso por la sala. 

• Perfiles Urbanos: 

                 Variables de dos pisos y de 1 piso. Edificios nuevos de 3 – 5 pisos, 

cada piso de 2.5 a 3 m de altura. 
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                            Figura 23                 
                            Lineamientos horizontales y alturas 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                Fuente: Elaboración propia 
 

 

4.2.6 Sistemas constructivos/ materiales acabados 

       Los resultados de la encuesta Socio Económica realizada en Huarmey, 

Censo de población y vivienda (2007), fueron: 

• 18% Paredes de adobe 

• 64.7% ladrillo y cemento 

• 0.71% de madera 

• 1.32% de Quincha 

• 10.62 % de Estera 

• 4.7% de caña 
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           Tabla 12 
            Material de la vivienda 

 

         
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
        Fuente: Otro 1: madera, quincha estera, piedra con barro. Perf il Sociodemográf ico del  

        área de Estudio Social Lote Z-49.2008 
        XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 – Instituto Nacional de Estadística e  
        Informática (INEI) 

 
 

4.2.7 Servicios públicos     

4.2.7.1 Agua potable y alcantarillado 

       Datos alcanzados por SEDA Chimbote (2007), para Huarmey se registra 

3884 viviendas atendidas, de los cuales 2864 disponían de agua potable y 

desagüe, 865 solo agua y 155 solamente desagüe. Lo mostramos en el siguiente 

cuadro. 
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         Tabla 13 
         Viviendas del Distrito de Huarmey con servicios agua potable y desagüe, Octubre 2007 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
           

         Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Programa de Gestión  
         Territorial 
 

4.2.7.2 Energía Eléctrica 

       Servicio a cargo de HIDRANDINA, proveniente de la subestación de 

Paramonga 9 de 66K, atendiendo a 3800 familias de las zonas urbanas de 

Huarmey y Caleta Culebras y a 1370 familias de las zonas rurales de las mismas 

zonas 

                               Tabla 14 
                          Viviendas con servicio de electricidad Octubre 2007 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  

                                Programa de Gestión Territorial 
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4.3 Aspecto Natural 

4.3.1 Clima 

       El estado climático de Huarmey es templado y húmedo con temperaturas 

promediadas en 12*C y 28*C, pudiendo llegar en verano a un máximo de 35* C.     

          Figura 24                                                          
          Diagrama de temperatura Huarmey 
 

          
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
          Fuente: https://es.meteocast.net/ 

 

4.3.2 Asolamiento 

       El recorrido solar para el terreno elegido, lo obtuvimos a través del Google 

earth, nos permite graficar su posición según nuestro grafico representativo. 

                        Figura 25 
                        Recorrido solar en Huarmey 

      

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: elaboración propia    

https://es.meteocast.net/
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4.3.3 Precipitación pluvial 

       El mes más seco es enero, hay 7 mm de precipitación en enero. La mayor 

caída de precipitación ocurre en agosto, con un promedio de 591 mm. 

                     Tabla 15  

                         Precipitaciones en los doce meses 

 

                                                    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                         Fuente: https://es.meteocast.net 

 

4.3.4 Suelo (tipo, resistencia y características físicas) 

       Datos obtenidos de la Municipalidad de Huarmey (MPH), denominan suelo 

urbanizable, son tierras no ocupadas por uso urbano actual y constituyen zonas 

de bajo peligro, pueden ser proyectadas como áreas en expansión urbana. Estas 

zonas comprenden predominantemente las tierras que presentan los mejores 

niveles de seguridad física y el grado de continuidad. 

TIPOLOGIA DE SUELOS 

       Según al estudio de Zonificación Sísmica- Geotécnica de la ciudad de 

Huarmey, se encuentra comprendido dentro de una zona configurada por: 

 

 

https://es.meteocast.net/
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Tabla 16  
Mapa de tipología de suelos 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                               

Fuente: PDU de Municipalidad Provincial de Huarmey 

                 
                                       Figura 26 

                                      Tipos de suelos 

    

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: https://es.meteocast.net/ 

 

       Nótese que la ubicación del terreno se localiza a las afueras de la ciudad de 

Huarmey, lado sur, para un mejor entendimiento del suelo de esa zona. 

4.3.5 Vientos dominantes (velocidad promedio, y ruta de llegada) 

       La rosa de los vientos para Huarmey indica el número de horas al año que 

el viento se dirige en la dirección indicada. Ejemplo SO: El viento está soplando 

desde el Suroeste (SO) para el Noreste (NE). 
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                                      Tabla 17 
                                      Rosa de vientos 

 

       

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 
 

                                     Fuente: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/      
                                    pronostico/modelclimate/huarmey_per%C3%BA 
                                    _3939168 

        

       El Diagrama de vientos de Huarmey indica los días por mes, durante los 

cuales el viento logra una cierta velocidad. Brisas fuertes y regulares de 

diciembre a abril y vientos suaves de junio a octubre.        

                     Tabla 18  

                     Velocidad del viento durante el año 

 

                  

 

 

     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                     Fuentes: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/ pronostico/modelclimate/  

                      huarmey_per%C3%BA_3939168 
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4.3.6 Flora y fauna del lugar 

       La revista de la Municipalidad de Huarmey (2009), nos describe la flora 

original y la rica fauna de la provincia. 

       La flora original costeña básicamente son las siguientes especies: 

huarangos, sauces, pajarobobos, chilcos, carrizos, cañas bravas, algarrobos, 

membrillejos. Los frutales: plátanos, pacae o pacay, guanábana, guayaba. 

       La rica fauna costeña presenta aves marinas casi en extinción: guanay, 

patillo, pelicano, pardela; especies hidrobiológicas como pintadilla, jurel, cabrilla, 

pejerrey, cabinza, lorna, lenguado, tramboyo, lisa, anchoveta; mariscos como 

barquillo, blanquillo, lapa, chanques; pulpos, calamar; y otras especies como los 

lobos y gatos de mar. 

       También se encuentra la gaviota común, gaviota Franklin, martín pescador, 

entre otros. En los valles las palomas silvestres, cuculi, gallinazo, zorros, osos, 

pumas y en peligro de extinción venados, el huanchaco, turtupirin, guarda 

caballo, chisco, gorrión, loritos, picaflor, tortolita, paca-paca, lechuza de los 

arenales, lagartijas, cernícalo americano, saltapalito. 

                      Figura 27    

                      Flora y fauna de Huarmey 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: https://www.antamina.com/bosque-de-huarmey 
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4.4 Aspecto social y organizativo 

4.4.1 Características sociales 

4.4.1.1 Demografía 

       La provincia de Huarmey alberga a 30,560 habitantes, creciendo con una 

tasa poblacional anual de 0.9% y con una densidad (habitantes/Km2) de 6.88. 

De esta población total un 52.2% (15,645) son hombres y 47.8% (14,327) son 

mujeres, 73.0% de la población vive en el ámbito urbano y un 27.0% en el ámbito 

rural. Muestran resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017: XII de 

Población. VII de Vivienda y II de Comunidades Indígenas, publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

       Huarmey presenta uno de los menores porcentajes de población analfabeta 

con 3.8%. Alcanza el nivel educativo superior con una población de 23.9%. 

                Tabla 19 

                Población Censo 2017 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 
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             Tabla 20 

              Población Censada urbana y rural 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

               Fuente: INEI- Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de  

               Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

4.4.1.2 Nivel Educativo 

       La cobertura educativa apoya el acceso a la educación en sus diferentes 

grados de inicial, primaria, secundaria y post secundaria en la provincia de 

Huarmey.  

       Los niveles de concurrencia, en los distritos, son diferentes. Los porcentajes 

de asistencia en el rango de edades de 6 a 11 años (primaria) son mayores a la 

de los estudiantes de 12 a 16 años (secundaria) y aún más en los de 17 a 24 

años.  

       El porcentaje de escuelas con acceso a Internet en Ancash, ha mejorado 

con respecto a al 2007 en Primaria y mucho más en secundaria el 2016, de lo 

que se tiene registro. Municipalidad provincial de Huarmey, (2014). 
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              Tabla 21 
              Oferta Educativa  
       

                    

                    

 

 

               

   

 

 

 

 

 

               Fuente: Proyecto educativo local (PEL)Huarmey 2013 

             

4.4.2 Características de organización 

Social   

       La provincia de Huarmey dispone de una serie de instituciones públicas y 

privadas, los cuales brindan bienes y servicios a la comunidad. Así también, la 

ciudadanía tiene a su cargo diversas organizaciones, como las juntas vecinales, 

comités del programa del vaso de leche, comedores populares, entre otros. 

       Entidades públicas y privadas, descritos en su PDC, Municipalidad provincial 

de Huarmey, (2014): 

• MUNICIPALIDAD DE HUARMEY 

• UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

• HOSPITAL DE APOYO HUARMEY 
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• FISCAL PROVINCIA PENAL CORPORATIVA DE HUARMEY 

• JUZGADO LIQUIDADOR DE LA PROVINCIA DE HUARMEY 

• COMPANIA DE BOMBEROS  

• COMISARIA SECTORIAL DE HUARMEY 

• BANCO DE LA NACIÓN INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

DE HUARMEY 

• PARROQUIA ¨ VIRGEN DEL ROSARIO¨ 

• ENTRE OTRAS MAS ENTIDADES. 

Política 

       Se organiza en cinco distritos: Huarmey, Cochapeti, Culebras, Huayan y 

Malvas. Limita: 

• Hacia el norte: Con las provincias de Casma, Huaraz y Aija 

• Hacia el este: Con las provincias de Recuay, Bolognesi y Barranca 

• Hacia el Sur: Con el Océano Pacifico desde la punta” Dos amigos” 

por el  

• Hacia el Norte hasta la punta “La Litera” por el sur. 

                      Tabla 22 
                      Extensión de la provincia de Huarmey 

 

 

 

 

 

 

 

              

                       Fuente: INEI,2012 
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Económica 

       La actividad que mayor aportación de trabajo e ingresos en la Provincia de 

Huarmey es la Agricultura, luego viene la pesca por su ubicación, tiene varias 

caletas donde la actividad principal en ellas es la pesca. 

              Tabla 23 
              Población Económicamente Activa de Huarmey 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.slideshare.net/SVargasG/plan-de-desarrollo-concertado-

provincial-de-huarmey-al-2021   

  

                                  Tabla 24 
                                   Estructura de la Población Económicamente Activa 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: INEI 2009 
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4.5 Aspecto Jurídico Institucional 

4.5.1 Organismo públicos privados comprometidos en el diseño 

arquitectónico. 

A nivel internacional tenemos al: 

• CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS (ICOM) 

             Organización no gubernamental fundada en 1946, cuya finalidad 

es conservar y transmitir a la sociedad el Patrimonio natural y cultural. 

Defiende y protege a los museos como instituciones sociales y 

educativas fomentando intercambio cultural entre instituciones a nivel 

internacional. 

             El ICOM es mediador en conflictos relacionados con el Patrimonio 

en países donde existe conflicto bélico, actuando como una 

organización diplomática en favor de la conservación y difusión. 

       El ICOM en el Perú 

       En la actualidad se encuentran en continua evolución de aspectos 

relacionados al ámbito de los museos en el Perú, tocando temas como 

los antecedentes, normatividad nacional, la entidad rectora así 

también el soporte digital de museos en Línea.        

                 Figura 28 

                 Organismos públicos involucrados en las  

                 normas para el diseño de un Museo. 
 

                                                                           

 

 

 

 

                                          Fuente: elaboración propia. 
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• MINISTERIO DE CULTURA 

                 Dirección General de Museos 

       Órgano de línea con responsabilidad a la formulación de políticas 

y   normas en materia de Museos, así como la GESTION, LA 

PROTECCION, CONSERVACION Y DIFUSION de los bienes 

muebles pertenecientes del Patrimonio cultural de la Nación. 

       Figura 29 

      La Organización en un museo 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                  Fuente: Ministerio de Cultura 

 

En cuanto a nuestra zona arqueológica estará regulada como: 

PATRIMONIO CULTURAL,  

Entidades involucradas a su realización, elaboran, promueven y 

proponen, normas, lineamientos y directivas para el éxito de la 

gestión de museos. 

• Dirección General de Patrimonio Cultural 

• Dirección General de Museos 

• Dirección de Investigación y Planificación Museológica 

• Dirección de Evaluaciones y Servicios Técnicos 
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• Dirección de Gestión, Catalogación y Registro de Bienes 

Culturales Muebles 

• Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble. 

Planifican y ejecutan los movimientos destinados a fortalecer la 

identidad local, regional y nacional.  

4.5.2 Leyes, Reglamentos y normas que regulan el   objeto    arquitectónico, 

lineamientos 

RNE REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

Norma A. 140 Bienes culturales inmuebles 

       Regula la ejecución de Obras en bienes culturales inmuebles, con la 

finalidad de contribuir al enriquecimiento y preservación del Patrimonio Cultural 

Inmueble. 

Nivel nacional  

       La autoridad encargada de aplicar la norma es El Ministerio de Cultura, 

organismo estatal que aplicara la presente ley, actuando también en 

coordinación con los gobiernos regionales y locales. 

       Perú dispone con un marco legal donde se establece la definición de museo, 

de acuerdo al Decreto Legislativo No 25790, promulgado el 21/10/92, 

instituyéndose el Sistema Nacional de Museos del Estado. 

       Su legislación: De manera ordenada nos acerca esta lista legislativa la 

organización Iberoamericana de museos. 

- Ley N°29565 – Ley de creación del Ministerio de Cultura, 

promulgada el 15/07/2010 
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- Ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación, promulgada el 22/07/2004 

- Decreto Legislativo Nº 25790 – Creación del Sistema 

Nacional de Museos del Estado, promulgado el 21/10/92 

- Reglamento de la Ley N° 25790, promulgada en la Resolución 

directoral nacional N° 415, el 13/11/2005 

- Directiva N° 03-2016-VMPCIC/MC – Procedimiento que 

regula el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados, 

aprobada mediante resolución Viceministerial N° 112-2016-

VMPCIC/MC (01/09/2016) 

- Directiva N° 01-2017-VMPCIC/MC – Lineamientos para la 

formulación de proyectos museográficos en los museos 

integrantes del Sistema Nacional de museos del Estado., 

aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 098-2017-

VMPCIC-MC (05/06/2017) 

4.6 El programa    

4.6.1 Programa arquitectónico  

Zonas, subzonas y ambientes: 

       Preparado para los usuarios del museo, anteriormente mencionado, a 

continuación, describimos mediante tablas las zonas, subzonas y ambientes. 
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ZONA ADMINISTRATIVA 

Tabla 25 
Programacion de area para la zona Administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ZONA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 Tabla 26 

 Programación de área para la zona conservación y restauración 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia      
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ZONA CENTRO DE INVESTIGACIONES 

Tabla 27 
Programación de área para la zona Centro de Investigaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

                                                                                                        

ZONA SALAS DE EXPOSICIONES 

 

Tabla 28 

Programación de área para la zona salas de exposiciones  

 

 Fuente: Elaboración propia       
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ZONA COMPLEMENTARIA 

Tabla 29 
Programación de área para la zona complementaria 

 
Fuente: Elaboración propia      

 

 

 

ZONA SERVICIOS GENERALES 

Tabla 30 

Programación de área para la zona de servicios generales 
 

Fuente: Elaboración propia    
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ZONA EXTERIORES 

Tabla 31 

Programación de área para la zona de exteriores 
 

 
                                                                                                           

Fuente: Elaboración propia      
 
 

 
 
                                                                                                        

ÁREAS TECHADAS Y SIN TECHAR 

 

       Tabla 32 

        Áreas techadas y sin techar 

 
 

                                                                       

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2 Estructura de Relaciones Funcionales 

4.6.2.1 Diagrama de funcionamiento por ambientes 

    
              Tabla 33 
              Diagrama de funcionamiento 

                                                  

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2.2 Diagrama de circulaciones horizontales 

       El museo está proyectado para un solo piso. 

                    Figura 30 

                    Diagrama de circulación horizontal 
 

             

   

 

   

        

 

 

    
 
 

 
 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.3 Zonificación 

       El proyecto arquitectónico esta zonificado en todos sus ambientes dentro de 

un solo piso de la siguiente manera: 

- Zona Administrativa, está ubicada al final del corredor terraza, es 

un solo ambiente para la ubicación de módulos que servirán de 

divisores para cada personal administrativo, en el ingreso se ubica 

la secretaria con una pequeña sala de espera.  

- Zona Conservación y restauración, ubicada en el segundo patio, 

laboratorios, almacén y archivadores 

- Zona Salas de exposiciones, ubicado en todo el frontis del 

edificio, son 9 salas permanentes, una sala temporal y también de 

usos múltiples, una sala de montaje y depósitos. 
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- Zona Centro de Investigaciones, ubicada en el segundo patio, 

conformada por oficinas, almacén y laboratorio. 

- Zona Servicios complementarios, se encuentra en el 

corredor/terraza principal del museo, tienda de souvenirs, cafetería, 

SSHH, tópico. 

- Zona Servicios Generales, se encuentran en el segundo patio en 

la parte posterior, conformado por oficina de supervisor de limpieza 

depósitos, SSHH, cuarto de máquinas, cisterna, maestranza y 

cuarto de seguridad. 

- Zona estacionamientos, ubicados en tres lugares, cerca de la 

entrada para los visitantes, a la altura del segundo patio están los 

estacionamientos para el personal del museo y C.I. y en la parte 

posterior para la zona de servicios.  

- Zona Exteriores (verde), jardines, terrazas para circulación y 

esparcimiento, como también para exposiciones de ferias al aire 

libre, el buen tamaño de los espacios verdes es apropiados para el 

uso de exposiciones temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

                      



 
 

 

105 
 

                        Figura 31 
                        Zonificación del proyecto arquitectónico 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                     

                         Fuente: Elaboración propia 
 

4.7 Concepto Arquitectónico 

4.7.1 Componente estético 

         La tendencia a emplear es la Arquitectura Biofílica concepto que vincula la    

Naturaleza al ambiente edificado, evocando la esencia del ser humano como 

ente social y natural. 

4.7.2 Componentes del diseño  

       La Arquitectura biofílica implica usar los espacios de un edificio de manera 

amigable con la naturaleza, para el bienestar de los usuarios. 

       Componentes que logren conexión ocular con el medio natural, conexión 

auditiva, táctil, olfativa, gustativa que generen situación o sensación positiva con 

la naturaleza.  

       Que logren a través del aire y humedad sensación térmica de confort para 

los usuarios dentro y fuera del edificio. La cercanía del agua mejora la 

experiencia y sensación de un lugar a través de los sentidos vista, oído e incluso 
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el tacto, es decir conectar con la naturaleza a nuestras sensibilidades: esto nos 

animó a incluir el espejo de agua en el perímetro de las salas de exposición. La 

madera será usada en el pasadizo / galería principal y en el techo del ambiente 

de ingreso. 

                        Figura 32 
                        Componentes de la arquitectura Biofílica 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                      Fuente: https://ovacen.com/el-diseno-biofilico-el-poder-de-la-arquitectura  
                       -y-la naturaleza/, https://www.ecologiaverde.com/biofilia-la-conexion- 
                       del-ser-humano-con-la-naturaleza-247.html    

 
 

• Elementos Arquitectónicos, estará conformado por el empleo de los    

siguientes elementos mostrados en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecologiaverde.com/biofilia-la-conexion-
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              Figura 33 

                Elementos para el proyecto 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: elaboración propia 

 

4.8 Jerarquía de espacios 

4.8.1 Grafico del terreno 

• Orientación del proyecto, el frontis del proyecto se ubica en sentido al 

este, el lado lateral que es de mayor longitud esta de este a oeste, 

puerta de ingreso ubicada hacia el norte. 

• Asoleamiento y ventilación natural podemos apreciarla en el siguiente 

gráfico. 
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                           Figura 34 

                           Condicionantes ambientales  
 
                  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                            Fuente: Elaboración propia 

                            

4.8.2 Tramas Generatriz 

       El perfil topográfico muestra diferencias con la altitud del terreno de 1(un) 

Metro + y - de diferencia con el perfil del terreno. 

                             Figura 35 

                             Perfil topográfico del Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
                              Fuente: Google earth 
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4.8.3 Circulaciones 

Recorrido peatonal horizontal: 

       Considerando que las circulaciones vinculan, conectan y permiten su 

accesibilidad entre los diferentes ambientes, tenemos tres recorridos, que 

ofrecen circulaciones limpias con el uso de rampas ligeras de pendiente con 

circulaciones lineales, necesario porque los usuarios son público de toda edad. 

 

   Figura 36 

   Recorrido peatonal horizontal 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
    Fuente: Elaboración propia 
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Recorrido vehicular: 

       Son tres los recorridos, el primero y de mayor preferencia los vehículos de 

los visitantes, se estacionarán en el área frontal, ingresan (1ra puerta) y salen 

por la puerta de salida (2da puerta). 

El personal del museo y del centro de investigaciones su recorrido es hasta su 

zona de parqueo. Y los otros por motivos de mantenimiento y despacho de 

objetos grandes recorren hasta el patio de maniobras, ubicada en la parte 

posterior del C.I. estos vehículos usaran la segunda puerta como salida y 

entrada.  

       Figura 37 

       Circulación vehicular en el museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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4.8.4 Principios ordenadores 

       En el plano siguiente podemos visualizar los ejes compositivos, la organización de 

las formas (interiores y exteriores), donde ordenamos a los volúmenes del edificio que 

permita una articulación apropiada para el uso del museo, buscando espacios 

conectores para un mejor recorrido a las diferentes zonas tanto para los visitantes como 

para el grupo que trabajan en el museo como el centro de investigaciones. Se aplicó la 

proporcionalidad, equilibrio, y ritmo.   

 

 

      Figura 38 

     Componentes Tecnológicos en el proyecto 
                                                                
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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4.8.5 Componentes Tecnológicos 

4.8.5.1 Instalaciones  

Instalaciones Sanitarias – Ductos de ventilación 

       Para las instalaciones sanitarias se considera los ductos de ventilación a 

través de ventanas altas sobre los muros, están ubicadas en la fachada posterior 

del edificio. Como también se permitirá el ingreso de luz natural. 

 

  Figura 39 

 Servicios Higiénicos público del proyecto 
 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

Energía eléctrica 

       Para la zona externa que son los jardines y terrazas se instala alumbrado 

publica través de paneles solares individual a cada poste de luz, de esta manera 
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estaremos usando energía limpia y renovable que a mediano plazo será 

económicamente favorable. 

4.8.5.2 Sistema Constructivo y acabados 

Estructuras  

       Planteamiento estructural, dos tipos de sistemas constructivos  

       Zona 1 (salas permanentes) tiene como estructura placas de concreto 

armado desde los muros hasta el techo piramidal y los demás volúmenes de 

depósitos, zona complementaria, centro de Investigaciones y demás áreas los 

consideramos. 

       Zona 2 serán de pórticos de concreto armado y losas ligeras (0.20m), 

permitirá amplias salas que sostenga una edificación ligera pero fuerte para la 

zona sísmica de Huarmey. 

              Figura 40 

              Diagrama de proyecto museo 

 
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Fuente: Elaboración propia 
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4.8.5.3 Acabados 

    Tabla 34 
    Acabados zona administrativa 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

       

 
ACABADOS ZONA ADMINISTRATIVA 

 
AMBIENTE 

 
PARTIDAS 

 
MATERIAL 

 
MEDIDAS/ 

TIPO 

 
ACABADO 

TIPO 

 
IMAGEN 

REFERENCIA
L 

 
 

OFICINAS 

 
MURO 

INTERIOR 

 
PINTURA 
COLOR 

BLANCO 

 
- 

 
SUPER 
MATE 

 
 

 

 
 

OFICINAS 

 
PISO 

INTERIOR 

 
CERÁMICO 
CEMENTO 

PLUS PERLA 

 
0.60 x 0.60 

cm. 

 
MATE 

 

 
 

OFICINAS 

 
 

MURO 
EXTERIOR 

 

 
 

CONCRETO 
ESTAMPADO 

 

 
 
- 

 
 

PIEDRA 

 

 
 
OFICINAS 

 
 

VIDRIOS 
DIVISORIOS 
 

 
 

VIDRIO 
TEMPLADO 

 
  
 10 mm. 

 
 

OPACO 

 

 
 

INGRESO 

 
 

MAMPARA 

 
MAMPARA DE 

VIDRIO 
TEMPLADO 

 
 

 
 

10 mm 

 
 

TRANSLUCI
-DO 

 

 
 

ZONA 
GENERAL 

 
 

PUERTAS 

 
 

PUERTA 
MACIZA DE 

CEDRO 
 

 
 

INDICADA 

 
 

MATE 

 

 
 

ZONA 
GENERAL 

 
 

 
 

VENTANAS 

 
 

VIDRIO 
TEMPLADO 

 
 

6 mm. 

 
 

TRASLUCI-
DO 
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     Tabla 35 

     Acabados de cafetería 

 

 

ACABADOS DE CAFETERIA  

 
AMBIENTE 

 
PARTIDAS 

 
MATERIAL 

 
MEDIDAS/ 

TIPO 

 
ACABAD
O TIPO 

 
IMAGEN 

REFERENCIAL 
 
 

SS. HH 

 
MURO 

INTERIOR 

 
CERAMICA 

BLANCA  
 

 
0.30 x 0.60 

cm 
h:1.90 

 
 
    MATE 

 

 
 

SS. HH 

 
PISO 

INTERIOR 

 
CERÁMICO 

CEMENTICIO 
LINO PLATA 

 
0.60x 0.60 

cm. 

 
MATE 

 

 
 

CAFETERIA 

 
 

MURO 
INTERIOR 

 
 

PINTURA COLOR 
BLANCO 

 
 

- 

 
 
ULTRA 
MATE 

 

 
 

CAFETERIA 

 
 

PISO 
INTERIOR 

 
 

CERÁMICO LISO 
MATIZ TABASCO 
 

 
 

60X60 cm. 

 
 

MATE 

 
 
 

 
 

CAFETERIA 

 
 

MURO 
EXTERIOR 

 

 
 

CONCRETO 
ESTAMPADO 

 

 
 
- 

 
 

PIEDRA 

 

 
 

CAFETERIA 

 
 

ZÓCALOS 

 
CERÁMICO LISO 
MATIZ TABASCO 

 

 
 

INDICADA 

 
 

MATE 

 

 
CAFETERÍA 

 
MESAS Y 
SILLAS 

 
MADERA Y 
ALUMINIO 

 
INDICADA 

 
MATE 

 
 

 

 
 

CAFETERIA 

 
 

PUERTAS 

 
MAMPARA DE 

VIDRIO 
TEMPLADO 

 

 
 

10 mm. 

 
 

TRANSL
U-CIDO 

 

 
 

CAFETERIA 

 
 

VENTANAS 

 
VIDRIO 

TEMPLADO  
 

 
 

6 mm. 

 
 

TRANSL
U-CIDO 

 

 
 

CAFETERIA 

 
MUEBLES 
TABURETE 

DE LA 
BARRA 

 
GIRATORIA SIN 
ESPALDAR, Y 

BASE DE 
PEDESTAL 
CROMADO.  

 
 

15.5 X 15.5 
X 34 

PULGADAS 

 
 
- 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

116 
 

    Tabla 36 
    Acabados zona de estacionamiento 

 

 

ACABADOS ZONA DE ESTACIONAMIENTO 

 
 

AMBIENTE 

 
 

PARTIDAS 

 
 

MATERIAL 

 
MEDIDAS/ 

TIPO 

 
 

ACABADO 
TIPO 

 
 

IMAGEN 
REFERENCIA

L 

 
 

ESTACIONA-
MIENTOS DE 
VEHICULOS 

 

PISO 
EXTERIOR 

 

 
 
 

CONCRETO 

 
 

FROTA-
CHADO 

 
 
 

RUGOSO 

 
 

 

 

ESTACIONAMI-

ENTOS PARA 

MOTOTAXIS 

 
 

PISO 
EXTERIOR 

 
 
 

CONCRETO 

 
 

FROTA-
CHADO 

 

 

RUGOSO 

 
 

 
 
 

VEREDAS 

 
 

 
PISO  

 
 
 

CONCRETO 
 
 

 

 
 
 
- 

 

CEMEN-

TO 

PULIDO 

 
 

 
 

RAMPA 
VEHICULAR Y 

PEATONAL 

 
 

PISO 

 
 
CONCRETO 

 
 
 
 
 

 
 

FROTA-
CHADO Y 
BRUÑADO 
 

 

 
RUGOSO 

 

 
 

RAMPA  
PEATONAL 

 
 
BARANDA 

 
 

ACERO 
 
 
 
 
 

 
GALVANI-

ZADO 
COLOR 

NATURAL 
 

 
LISO 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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        Tabla 37 

        Acabados de servicios higiénicos 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACABADOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 
AMBIENTE 

 
PARTIDAS 

 
MATERIAL 

 
MEDIDAS/ 

TIPO 

 
ACABADO 

TIPO 

 
IMAGEN 

REFERENCIAL 

 
SS. HH 

 
MURO 

INTERIOR 

 
CERAMICA 

BLANCA  
 

 
0.30 x 0.60 

cm 
h:1.90 

 
 
    MATE 

 

 
 

SS. HH 

 
 

PISO 
INTERIOR 

 
CERÁMICO 

CEMENTICIO 
LINO PLATA 

 

 
 

0.60x 0.60 
cm. 

 
 

MATE 

 

 
 

SS. HH 

 
 

PUERTAS 

 
 

METÁLICO 
MARCA 
SEGHAL 

 

 
 

INDICADA 

 
 

MATE 

 

 
 

SS. HH 
 
 

 
 

VENTANAS 

 
VIDRIO 

TEMPLADO  

 
 

6 mm. 

 
 

TRASLUCI
-DO 

 

 
SS. HH  

 
INODORO 

 
NOVARA 

FLUX 
BLANCA 

 
 
- 

 
 
 

MATE 

 
 
 

SS. HH 

 
 

URINARIO 

 
 

CELIMA 
COLOR 

BLANCO 

 
 
 
- 

 
 

MATE 
 
 
  

 
 

SS. HH 

 
TABLERO 

DE 
LAVABOS 

 
GRANITO 
NEGRO 

 

 
 

INDICADA 

 
 

MATE 

 

 
 

SS. HH 

 
 

ESPEJO 

 
VIDRIO 

TEMPLADO  

 
 

6 mm. 

 
- 
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      Tabla 38 

      Acabados zona de Esparcimiento 

 
 

 

ACABADOS ZONA DE ESPARCIMIENTO 

 
AMBIENTE 

 
PARTIDAS 

 
MATERIAL 

 
MEDIDAS/ 

TIPO 

 
ACABADO 

TIPO 

 
IMAGEN 

REFERENCIAL 

 
 

TERRAZAS 

 
 

PISO 

 
ADOQUIN 
AMARILLO 

 
 

 
.10 x.20x .04 

cm. 

 
RUGOSO 

 
 

 

 
 

VEREDAS 

 
 

PISO  

 
 
CONCRETO 

 
 
 

 
 

- 

 

CEMENTO 
PULIDO 

 
 

 
 

RAMPA 
PEATONAL 

 
 

PISO 

 
 
CONCRETO 

 
 

 
 

 
 

FROTA-
CHADO Y 

BRUÑADO 
 

 
 

RUGOSO 

 

 
 
   PATIO 

 
 

PISO 
 

 
 

ADOQUIN 
GRIS 

 
.10 x .20x .04 

cm. 

 
 

RUGOSO 

 

    
 
    PATIO 

 
 

ESPEJO 
DE AGUA 

 
 
 CONCRETO 

 
 

VARIABLE 

 
 

CEMENTO 
PULIDO 

 
 

 

 
 

MOBILIARIO 

 
 

   BANCAS 

 
MADERA Y 
CONCRETO 

 
 

 
 

VARIABLE 

 
 

LISO 

 

 
 
MOBILIARIO 

 
 

BANCA 
CIRCULA

R 

 
 

MADERA Y 
CONCRETO 

 

 
 

INDICADA 

 
 

LISO 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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LEYENDA DE ESPECIES CUBRESUELOS: LEYENDA DE ESPECIES HERBÁCEAS:

GRASS BERMUDA

CYNODON DACTYLON

LÁGRIMAS DE ANGEL

LAVANDA

LAVANDULA DENTATA

MIRTO

MYRTUS COMMUNIS

PENSAMIENTO

VIOLA X WITTROCKIANA

BUGANVILIA

BOUGANVILLEA GLABRA

MOLLE COSTEÑO

SOLEIROLIA SOLEIROLII

CERATONIA SILIQUA

SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS

    LEYENDA DE ESPECIES ARBÓREAS:

JACARANDÁ

JACARANDA MIMOSIFOLIA

TARA

CAESALPINIA SPINOSA

ALGARROBO

DESCRIPCIÓN
Origen: Zonas secas de la costa, desde el nivel 

mar hasta los 3500 msnm.
Tamaño: Miden entre 10 y 12 m de alto.
Flores: pequeñas, hermafroditas o unisexuales 
y estan dispuestas en paniculas alargadas.
Semillas: Poseen un color negruzo, de textura 
rugosa.
Hojas: El follaje es perenne, denso y tiene 
ramas colgantes. 

DESCRIPCIÓN
Árbol caducifolio, de rápido crecimiento, 

copa esferica.
Tamaño: de 6 a 10 m de altura y de 4 a 6 m 
de diámetro de copa. Hojas: perennes 
(caducas con heladas fuertes)de 15 a 30cm.
Flor: Azul o lila, de 5cm de largo.
Frutos: Cápsulas leñosas planas marrón.
La madera se utiliza en ebanestería y 
carpintería.

DESCRIPCIÓN
Árbol nativo del Perú, requerida por sus 

propiedades curativas, se desarrolla en lomas 
costeras , entre 1000 y 3100msnm.
Tamaño: Puede alcanzar hasta 5 m de alto. 
Hojas: Miden entre 8 y 12 cm de largo.
Flor: Amarillo rojizo dispuestas en racimos de 
8 a 20 cm de largo.
Frutos: Vainas encorvadas que miden 
aprox.10 cm. de largo por 3cm.de ancho.

DESCRIPCIÓN
Árbol que aporta como alimento, forraje, 

abono, madera, medicina, y materia prima 
para diversas actividades,crece en la costa 
norte del Peru hasta 1500mnsm.
Tamaño: Alcanza de 8 a 20 m. de sombrilla 
muy amplia que sobrepasa los 15 m de 
diametro.
Hojas: Perennes y compuestas.
Flor: Crecen en largas espigas axilares.
Frutos: Vainas de pulpa dulce.

LEYENDA DE ESPECIES CUBRESUELOS: LEYENDA DE ESPECIES HERBÁCEAS:

GRASS BERMUDA

CYNODON DACTYLON

LÁGRIMAS DE ANGEL

LAVANDA

LAVANDULA DENTATA

MIRTO

MYRTUS COMMUNIS

PENSAMIENTO

VIOLA X WITTROCKIANA

BUGANVILIA

BOUGANVILLEA GLABRA

MOLLE COSTEÑO

SOLEIROLIA SOLEIROLII

CERATONIA SILIQUA

SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS

    LEYENDA DE ESPECIES ARBÓREAS:

JACARANDÁ

JACARANDA MIMOSIFOLIA

TARA

CAESALPINIA SPINOSA

ALGARROBO

DESCRIPCIÓN
Origen: Zonas secas de la costa, desde el nivel 

mar hasta los 3500 msnm.
Tamaño: Miden entre 10 y 12 m de alto.
Flores: pequeñas, hermafroditas o unisexuales 
y estan dispuestas en paniculas alargadas.
Semillas: Poseen un color negruzo, de textura 
rugosa.
Hojas: El follaje es perenne, denso y tiene 
ramas colgantes. 

DESCRIPCIÓN
Árbol caducifolio, de rápido crecimiento, 

copa esferica.
Tamaño: de 6 a 10 m de altura y de 4 a 6 m 
de diámetro de copa. Hojas: perennes 
(caducas con heladas fuertes)de 15 a 30cm.
Flor: Azul o lila, de 5cm de largo.
Frutos: Cápsulas leñosas planas marrón.
La madera se utiliza en ebanestería y 
carpintería.

DESCRIPCIÓN
Árbol nativo del Perú, requerida por sus 

propiedades curativas, se desarrolla en lomas 
costeras , entre 1000 y 3100msnm.
Tamaño: Puede alcanzar hasta 5 m de alto. 
Hojas: Miden entre 8 y 12 cm de largo.
Flor: Amarillo rojizo dispuestas en racimos de 
8 a 20 cm de largo.
Frutos: Vainas encorvadas que miden 
aprox.10 cm. de largo por 3cm.de ancho.

DESCRIPCIÓN
Árbol que aporta como alimento, forraje, 

abono, madera, medicina, y materia prima 
para diversas actividades,crece en la costa 
norte del Peru hasta 1500mnsm.
Tamaño: Alcanza de 8 a 20 m. de sombrilla 
muy amplia que sobrepasa los 15 m de 
diametro.
Hojas: Perennes y compuestas.
Flor: Crecen en largas espigas axilares.
Frutos: Vainas de pulpa dulce.

       Tabla 39 

       Propuesta de vegetación  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Fuente: Elaboración propia 
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 4.9 Partido Arquitectónico 

 4.9.1 Aspecto conceptual  

       El concepto del proyecto museo arqueológico, nació de su misma base 

piramidal de la zona arqueológica, rectangular con sus ángulos de separación 

de volúmenes, y el mismo volumen del mausoleo que es un cuadrilátero más 

pequeño sobre la base piramidal, que servirá como ingreso de luz natural 

inspirado en los techos del museo visitado de Leymebamba, departamento de 

Amazonas. 

       Esta inspiración sirvió como base a toda la construcción volumétrica y 

espacial del proyecto para las salas de exposiciones, llevándola según sus 

necesidades a lo que es ahora el proyecto. 

Mostramos el proceso de la conceptualización: 

        Figura 41 

       Concepto del Proyecto 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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4.9.2 Aspecto funcional 

       La funcionalidad del museo nos llevó a diseñar volúmenes continuos 

alrededor de dos patios uno principal para el museo y otro para el centro de 

investigaciones principalmente. Con un recorrido que favorece la funcionalidad 

e interacción de las diferentes zonas propias del museo. 

       Gracias a las dimensiones del terreno, todo el museo se desplazará en un 

primer piso con pequeñas pendientes en los recorridos de las salas y estas serán 

rampas que diferenciaran los cambios de salas permanentes, el museo será de 

un solo recorrido a través de las salas ubicadas al entorno del primer patio 

principal.  

       El segundo patio está ubicado en la parte posterior y será de uso del 

personal del centro de investigaciones. Para todas las pendientes dentro de las 

salas se usarán rampas que cumplan con el porcentaje de pendiente 

reglamentario para uso peatonal según normas del RNE. 

        El ingreso principal para los visitantes será a través de una rampa de 5mt 

de ancho, y un recorrido de 35.80m de longitud. Las circulaciones en especial 

para el público serán estrictamente bastante claras y accesibles tanto para 

dentro de las edificaciones como para las terrazas internas y externas. 
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                Figura 42 

                Diagrama del proyecto arquitectónico aspecto funcional 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

4.9.3 Aspecto espacial 

       Los espacios están integrados en tres patios permitiendo un recorrido simple 

y entendible. 

                Figura 43 
               Diagrama de Proyecto arquitectónico aspecto espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Elaboración propia 
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4.9.4 Aspecto formal 

       El Volumen arquitectónico es vanguardista para el entorno donde está 

proyectado con diseño que exprese la identidad de la zona arqueológica, por el 

concepto anteriormente mencionado. 

 Figura 44  
 Análisis del aspecto formal  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

4.9.5 Aspecto económico 

       El Costo estimado del proyecto fue elaborado según los datos del “Cuadro 

de valores unitarios oficiales de edificaciones para la costa del Colegio de 

Arquitectos del Perú” (CAP), versión mes de enero del presente año 2021. 
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          Tabla 40 
          Cuadro resumen de valores unitarios 

 
 
 

                                                                                                                 

 

      

        

 

 

      

 

 

 

   

  

 
  
     

 
           Fuente: Elaboración propia 
 

 
           Tabla 41 
           Cuadro resumen Presupuesto de obra 

 

         

 

 

 

 

 

 

             

                     Fuente: Elaboración propia 
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4.9.6   Aspecto de financiamiento 

       Para el financiamiento del proyecto se involucrará a instituciones del Estado 

encargadas en este tipo de proyectos y también empresas privadas como la 

minera Antamina.  

       Ministerio de Cultura, es la institución encargada de aprobar la factibilidad 

del proyecto, a través de la Dirección de Museos encargados de Patrimonio 

Arqueológico. Confiamos que a través del presupuesto asignado para el sector 

cultura aprueben una inversión para Huarmey. 

       Municipalidad de Huarmey, cuando se visitó la municipalidad nos 

comunicaron que eran dos terrenos asignados a desarrollo cultural, se 

gestionaría la donación por parte de la alcaldía. 

       Minera Antamina, esta empresa anualmente tiene asignado una partida 

económica llamado Canon minero de apoyo a las comunidades, este apoyo 

social estaría al alcance del proyecto. 

       El tamaño de la inversión del proyecto es de una obra de mediana 

envergadura, ello nos lleva a plantear que el proyecto se realizara en tres 

momentos:  

• Como primera etapa del proyecto: El Museo. ($ 532,328) 

• Segunda etapa del proyecto: El Centro de Investigaciones. 

• Y por último la tercera etapa: las terrazas para las exposiciones al aire 

libre. 
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ITEM  GRUPO DE PARTIDA S/  PARCIAL

1 TRABAJOR PRELIMINARES 41,181.49S/                 

2 CONCRETO SIMPLE 75,633.46S/                 

3 CONCRETO ARMADO 184,928.11S/              

4 MUROS DE CONCRETO Y PLACAS 624,751.80S/              

5 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERA 85,320.38S/                 

6 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 151,295.07S/              

7 CIELORASOS 80,963.24S/                 

8 PISOS Y PAVIMENTOS 204,581.38S/              

9 ZOCALOS 38,655.75S/                 

10 LOSA ALIGERADA 304,139.18S/              

11 CISTERNA SUBTERRÁNEA 11,743.62S/                 

12 CARPINTERIA DE MADERA 12,019.10S/                 

13 CARPINTERIA METALICA 2,136.85S/                   

14 PINTURA 27,876.89S/                 

15 APARATOS SANITARIOS (NO INCLUYE GRIFERIA) 4,713.69S/                   

16 ACCESORIOS SANITARIOS 399.93S/                       

17 GRIFERIA 1,001.00S/                   

18 COLOCACIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 3,746.16S/                   

19 OTROS-AISLANTE TERMICO 3,939.92S/                   

20 SISTEMA DE DESAGUE 4,476.95S/                   

21 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 1,856.10S/                   

22 SALIDAS ELÉCTRICAS 72,312.79S/                 

COSTO DIRECTO SOLES 1,937,672.87S/           

COSTO DIRECTO DOLARES          CAMBIO 3.64 (28/Enero/2021)  $         532,328.00

PRESUPUESTO  PRIMERA ETAPA MUSEO

      Tabla 42 
     Cuadro resumen Presupuesto de obra-Primera etapa valor m2 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos de valor m2 de construcción con parámetros por ml de 
construcción única para nuestro país de la Revista Costos revista especializada para la 

construccion (2021). 

 

       Es importante mencionar la manera como se financiará el sostenimiento del 

museo. Estos datos nos alcanzan la publicación de “Agenda de sostenibilidad 

para los museos y centros expositivos de Lima”, (Repositorio USIL, 2019), un 

museo puede recibir fondos según su gestión administrativa para lograr apoyo 

económico, ellas vendrían de: 

• Organizaciones internacionales. 

• Fondos concursables públicos. 

• Donaciones de empresas privadas. 

• Alianzas con empresas privadas en forma de auspicios o patrocinios. 
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       En relación al desarrollo económico, los museos generan puesto de trabajo 

e ingresos a través de turistas que arriban a la ciudad, dinamizar la producción 

artesana dando trabajo a artistas, artesanos, creadores y diseñadores, 

instituyendo un logo comercial de identidad del museo y a través de una buena 

red de comunicaciones llegar  marketear  las exposiciones, los servicios  del 

museo, llevando actividades culturales juntos con la comunidad, ejerciendo un 

usufructo responsable para su sostenimiento. 

       Concluyendo que un objetivo elemental de un museo es fortalecer la 

autosostenibilidad financiera. 

                         Figura 45 

                        Fortalecer la institucionalidad de museos  

 
               

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                               Fuente: http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/8549/1/2019 

                               _MALI_Agenda- sostenibilidad.pdf 
 
 

 

4.10 Contribución a la sostenibilidad 

       El proyecto presenta en su diseño elementos, materiales y recursos que 

contribuyen a la sostenibilidad del edificio y su entorno, clasificadas y descritas 

de la siguiente manera: 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/8549/1/2019
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4.10.1 Sostenibilidad 

        A través del uso de paneles solares para el alumbrado de áreas verdes y 

terrazas que son de considerables dimensiones.   

       Contar con más de una hectárea de área verde para contribuir a reducir el 

CO2 del aire y liberar oxígeno, con la variedad de la vegetación y árboles de la 

zona a sembrarse en los jardines y ayuden a conseguir confort térmico tanto para 

las terrazas externas en forma de placitas conectadas a una sola vía paralela al 

museo, que podrán ser usadas para exposiciones al aire libre; como también 

para los edificios del museo y del centro de investigaciones.  

       La ciudad de Huarmey con respecto al servicio de agua no escapa de 

escasez de este recurso vital, considerándose aprovecharse a través del 

reciclaje del agua sirviéndose de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), de aguas grises y negras (Inodoros, urinarios, duchas, cocina lavabos).  

       Estas aguas recicladas serán usadas para el riego de los amplios jardines. 

4.10.2 En lo Social: Aporte cultural  

       Según las definiciones del ICOM acerca de los museos, puntualiza que son 

instituciones formales, no solo son coleccionistas, que cubren funciones básicas 

de un museo, con responsabilidad de proteger el testimonio de la humanidad y 

su desarrollo, sino que además se convierten en la base de identidad cultural y 

natural a través de sus grandes objetivos: educar y aportar cultura. 

       Aportando al desarrollo de la comunidad desde diversas áreas, creando 

nuevos conocimientos, impulsando nuevas ideas, alimenta de información al 

visitante; aumentando la oferta cultural desde donde se encuentran ubicados, 

haciéndolas atractivas para los visitantes. 
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       El ICOM, actualmente sostiene un nuevo concepto de museos, que “son 

espacios democratizadores, participativos y transparentes, con el propósito de 

contribuir a la dignidad humana y a la justicia social”. (ICOM CE digital, nov. 

2020). 

Es alentador que la población adquiera conciencia del valor de los museos como 

entes de desarrollo, progreso y guardianes de nuestra identidad cultural, 

notándose en las respuestas conseguidas a través de la encuesta. 

4.10.3 En lo Físico: Ambientalmente se aplica la arquitectura biofílica 

       Nuestro diseño considera principalmente elementos de la naturaleza en 

espacios urbanos como en interiores de los edificios; como describe el artículo 

del portal digital de OVACEN (especializados en Información del sector 

arquitectura), con el propósito de mejorar la salud y el bienestar del entorno 

construido al conectarnos armoniosamente con el medio natural. (Ovacen digital, 

06 febrero 2020, p.2). 

Esta conexión lo podemos lograr considerando en la construcción contar con   

elementos naturales como: plantas, agua, animales, aire o brisas, sonidos, 

olores, etc. 

       Un cuadro muy útil nos ayuda aplicar las técnicas del diseño biofílico en el 

espacio de interiorismo o la arquitectura, planteando alternativas según el 

presupuesto económico que dispongamos. Aplicando espacios biofílicos. (ver 

figura 46) 
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              Figura 46 
              Esquema de creación de un espacio biofílico 

 
       
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
           Fuente:https://ovacen.com/el-diseno-biof ilico-el-poder-de-la-arquitectura- y-la-naturaleza/ 

 

       En el ingreso principal al museo se considera la instalación de jardines 

verticales; se diseñó espejo de agua en el perímetro del museo, áreas verdes 

bordean todos los volúmenes del edificio. 

                 Figura 47 
                  Aplicación de Patrón de diseño biofílico 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

      
        Fuente:  Elaboración propia 
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4.10.4 En lo Económico 

       Generadora de puestos de trabajo, los museos son instituciones que 

ofrece trabajo diverso, desde los trabajadores dentro de los museos, empleados 

varios, profesionales especialistas y todos los proveedores de servicios.  

       Aporte al Turismo como un punto interesante a visitar para todos los 

turistas locales, nacionales e internacionales, considerando que la ciudad de 

Huarmey tiene un potencial de turismo de playa, gastronómico y arqueológico 

como lo muestra las estadísticas anteriormente mostradas, convirtiéndose el 

museo como aporte adicional contribuyendo con la sociedad y su desarrollo.  

         Figura 48 

           Aspecto Económico 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                  Fuente: https://ancashaldia.com/huarmey-portal-de-promperu-invita-a-visitar- 
                  Nuestras-playas-en-este-ano-nuevo 
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CAPITULO V: ESPECIALIDADES 

5.1 Estructuras 

5.1.1 Memoria descriptiva de Estructuras 

5.1.1.1 Generalidades 

       La presente memoria descriptiva estructural tiene como finalidad describir 

de manera explícita como se resuelven las distintas estructuras aplicadas a las 

respectivas construcciones del presente proyecto, denominado Museo 

Arqueológico El Castillo de Huarmey, Ubicado en la Urbanización “9 de octubre” 

de la ciudad de Huarmey – Ancash. 

       El proyecto se encuentra ubicado en la vía Panamericana norte, en la pista 

lateral auxiliar, son 10 minutos vía vehicular saliendo de la ciudad de Huarmey 

hacia Lima. 

       El proyecto para consideraciones estructurales comprende tres grandes 

zonas: el museo propiamente dicho, el centro de investigaciones y los exteriores, 

como se describe a continuación: 

                Figura 49 

                Zonas a considerar 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

133 
 

• Los volúmenes en un solo piso, salas en diferentes pendientes, desde el 

ingreso y en las terrazas, en NPT= 0.0, NPT 0.50, NPT 1.0 y NPT 1.5.  

• Cisterna y cuartos de máquinas se ubican a NPT-1.80 

• Espejo de agua ubicada en el perímetro de las salas de exposición. 

• Dos patios que concentran los distintos ambientes de las dos zonas. 

• Áreas libres: estacionamientos, terrazas y jardines de esparcimiento. 

• Cuarto de vigilancia en la parte exterior del museo en la zona de ingreso. 

          Tabla 43 

         Diferenciando las estructuras en zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.1.2 Sistemas Estructurales considerados 

       Para el proyecto se consideró sistemas constructivos que favorezcan al 

volumen de un museo y que satisfagan sus funciones básicas como exposición 

al público. 

       Para zona 1: la iluminación cenital es muy importante para un museo y así 

contribuir con la sostenibilidad. Basado en lo anterior, llegamos al diseño de las 

salas de exposición con iluminación que ingresaría por la parte central de los 

techos, a una altura conveniente para lograr ese efecto, para ello utilizaremos 
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placas armadas como muros de las salas, cascara en concreto armado para las 

coberturas superiores y estructuras en carpintería para cúpulas de cubiertas. 

       Para la zona 2 y 3: centro de investigaciones y otros ambientes, la 

estructura será de pórticos con muros de albañilería. En el siguiente cuadro 

señalamos la aplicación de los sistemas a los diferentes ambientes: 

Tabla 44 

Cuadro de Sistemas constructivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.3   Consideraciones para el proyecto 

       El proyecto se encuentra en la periferia sur de la ciudad de Huarmey, a 4.5 

Km. Precisamente, se ubica muy cerca al límite de la zona estudiada, razón por 

la cual tomaremos la zona más cercana al terreno, considerando que no se 

encuentra sobre terreno agrícola y según los estudios de mecánica de suelos, 

elaborado por el Instituto Geofísico del Perú (2014), presenta el mapa de 

zonificación Sísmica-Geotécnica para la ciudad de Huarmey. 



 
 

 

135 
 

       Se ha logrado identificar, según Normas de Construcción Sismo resistente 

(Norma E.030), la existencia de 4 zonas Sísmicas-Geotécnicas y que 

corresponden a suelos Tipo S1, S2, S3 y S4. 

                          Figura 50 

                          Mapa de zonificación Sísmica – Geotécnica 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

             Fuente: https://repositorio.igp.gob.pe/bitstream/handle/IGP/1361/  
             zonif icacion_Huarmey_2014.pdf? sequence=1&isAllowed=y 

 

• Identificación del suelo de la zona II, para la ciudad de Huarmey, 

  áreas conformadas por estratos superficiales, de suelos granulares 

finos y suelos arcillosos, con espesores que varían entre 8 y 18 m, 

con grava eluvial y periodos dominantes del Terreno entre 0.3 y 0.5 
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s. Comportamiento tipificado como suelo Tipo S2 de la norma sismo 

resistente peruana y Suelos con capacidad portante de 1 – 2 

Kg/cm2.  

• Norma Técnica E.0.30, diseño sismo resistente: Zonas sísmicas del 

Perú. 

                                    Factor de zona             Z = 0.45        costa Z4 

                                    Uso                               U = 1.3 

                                    Coeficiente                   C = 2.5 

                                    Suelo                            S = 1.10 

                                    Factor de Reducción    R = 6 

 

• La edificación se ubica en la categoría B = Edificaciones 

importantes, con un factor de uso = 1.3 

• Según la Categoría B y la zona donde se ubicará el proyecto, son 

permitidos estructuras de concreto como: Pórticos, muros de 

concreto armado, albañilería armada o confinada, como también 

estructuras de madera. 

• La edificación presentara más de un sistema estructural, por ello 

tomara el menor coeficiente Roque corresponda. De muros 

estructurales = 6.             

       Las placas armadas se prepararán in situ, e= 0.15 cm (para muros) y 0.10 

cm, (para techos). Las placas serán desfasadas según los módulos y las zapatas 

las acompañarán a los desfases de las placas. 

Considerando la carga mínima= 50Kg/m2. 

Carga: 

Análisis para un metro de placa 

Pp = e x h x d = 0.15 x 8.68 x 2400 = 3124.8 Kg/m 
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Dónde:  

               e = espesor muro (promedio) 

               h = altura 

               d = densidad de concreto. 

 

S/C = 50 Kg/m2 = 3 x 50 = 150 Kg/m 

W = 1.5 (CM) + 1.8 (CV)                      d   = 2.10 Kg. x (100cm)2 = 21000Kg/m2 

W = 1.5 (3125) + 1.8 (150) = 4957Kg/m                                              

                 d = capacidad portante del suelo

  ∂ = Peso/ d 

          b =    4957Kg/m   = 0.20 m      

                  21000 kg/m2 

   Df = 1.20 m        0.40 m falsa zapata + 0.60 m Zapata + 0.20 m de relleno  

       Las cimentaciones para las placas serán de h= 0.60 x 1.20 (longitud), para 

las otras estructuras de columnas y vigas del sistema de Pórticos calculados con 

los programas en Excel.  

                         Figura 51 

                         Cubierta-Placas de Concreto armado 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

                          Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1.4   Trazados y aterramientos 

       Con la morfología ondulada, pendientes cubiertas por capas de arena eólica 

y material coluvial, afectada por el viento, nos exige nivelar el terreno según 

conveniencia del proyecto para luego ejecutar las excavaciones de acuerdo a los 

niveles de profundidad de las respectivas cimentaciones de las zonas 

anteriormente definidas. 

               Figura 52 

                               Colinas al oeste y capas de arena de origen eólico 

 

 

 
             

  

      

      

 

 

 

 

              Fuente: https://repositorio.igp.gob.pe/bitstream/handle/IGP/1361/ 
              zonif icacion_Huarmey_2014.pdf?sequence=1&isAllowed= 

 
 

5.1.1.5 Rampas y escaleras  

       La rampa principal tendrá una longitud de 35.80 m y para ello se diseñaron 

tres estaciones de descanso de 2m de longitud cada una, espacio que permitirá 

hacer un giro a las sillas de discapacitados. Al comenzar y al terminar las rampas 

se colocará señalización podo táctil que adviertan cambio de nivel. 

       Las escaleras tipo convencional estarán ubicadas en los cuartos de 

máquinas. 
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                                             Tabla 45 

                                         Pendiente máxima según reglamento, para rampas 

 
                                                           

 
 

 
 
 

                                          Fuente: R.N.E 
 

5.1.1.6   Especificaciones de Materiales 

       Describiremos los materiales por orden constructivo, los cuales han sido 

elegidos por su idoneidad, disponibilidad local y los costos que se ajustan al 

presupuesto de la inversión. Para ello contaremos con materiales pétreos, 

metálicos, cerámicos, aglomerantes, maderas, vidrios, etc. 

       Para los cimientos: serán zapatas corridas de hormigón armado que servirán 

de soportes a la estructura de la edificación. 

       Materiales metálicos, para los muros de concreto armado más conocidos 

como “placas” o “cáscara en concreto” elegidos por su mejor característica de 

resistencia y durabilidad, se usarán barras de acero corrugado, indicados en el 

plano. 
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                                Figura 53 

                                Muro de concreto armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: https://www.acerosarequipa.com/construccion-de-viviendas/ 
                         construccion-de-viviendasaprende-linea/construccion-de-viviendasboletin-              
                         construyendo/edicion-15/construcción-de-viviendasboletin- 

                         construyendoedicion-15capacitandonos-muros-de-concreto-armado.html 

 

       Para este sistema constructivo los materiales a usarse son: 

Concreto + fierro corrugado = concreto armado 

Consideraciones para el refuerzo: diámetro de las barras, espaciamiento, 

cantidad, numero de capas, verticalmente como horizontalmente y que estarán 

detallados en los planos. 

Además, como propiedades mecánicas las barras a usarse: 

      Límite de Fluencia (fy) = 4200 Kg/cm2   mínimo 

      Resistencia a la Tracción (R) = 6320 Kg/cm2 mínimo 

      Doblado a 180o = bueno en todos los diámetros. 

       Concreto, mezcla de cemento portland u otro de tipo hidráulico + agregados 

finos/agregados gruesos + agua, para usos menores. 
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       Concreto armado reforzado con aceros, usados para las vigas, columnas y 

placas. Serán mezclados en la misma obra o en camiones mezcladores y 

transportados para ser vaciados a la estructura respectiva. 

       Cemento Portland Tipo I, usaremos este tipo de cemento por ser 

recomendado para las diferentes mezclas, cumple con los requisitos de las 

especificaciones asignadas por Norma ITINTEC 334.001, es la que se usara en 

todo el proyecto: en las mezclas de concreto diferenciadas según el respectivo 

vaciado, vigas, columnas, placas, losas, etc. 

       Los materiales y con más razón el cemento deberá almacenarse en obra 

con esmero para evitar el deterioro por humedad o contaminación. 

       Agua, deberá cumplir ciertas normas de calidad, sobre todo para la 

obtención del concreto debe ser agua potable, pH neutral, debe estar limpia y 

libre de sustancias que pueda ser dañinas al concreto, acero y otras mezclas.  

       Materiales compuestos, hormigón (grava + arena +agua+ cemento) 

resistente a la compresión, se adapta a moldes o encofrados. Se preparará 

Hormigón armado para estructuras, vigas, escaleras, rampa, etc. Mortero (arena 

+ agua+ aglomerante) se usa para unir ladrillos, pavimentos, tejas, veredas, etc. 

       Agregados, vienen a ser el conjunto de gránulos, granos que por su tamaño 

los llamamos finos y gruesos, de origen natural o artificial y regulado según sus 

dimensiones por la Norma ITINTEC 400.037. Se usarán los agregados gruesos, 

arena, piedra triturada o chancada. 

       Maderas, se usará la madera como estructura en el sol y sombra del 

corredor, de la zona complementaria del museo y en la cobertura superior del 

volumen de ingreso; eligiendo la madera tornillo por su resistencia, durabilidad, 

precio y accesibilidad. Para las estimaciones de e (espesor de madera) se 
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considera 2” por cada metro de longitud. Las uniones serán empernadas, 

clavadas, galvanizadas y para instalaciones, deben tener flexibilidad para 

absorber movimientos. Los conductores eléctricos irán entubados. El uso 

racional de la madera está regulado por la Norma E 010 Madera. 

                Tabla 46 

                Normas E010 Madera 

      

 

               

                   
 
 
 
 
     

                       

               Fuente: http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/difusion/eventos/2012/TOTAL/  

               7.%20Norma%20E.010%20%20Madera.pdf  
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              Figura 54 

              Estructura de madera para techo de recepción 
 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                 

              Fuente:Elaboracion propia 
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                    Figura 55 

                     Estructura de Sol y sombra 

 

 

 
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente:Elaboracion propia 
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Cerámicos y vidrios 

       Por los diseños presentados, usaremos cúpulas de vidrio para los techos, 

como cubierta, que permita ingresar la iluminación cenital, para el caso de la 

cúpula vidriada serán con vidrios de sistema Insulado por los beneficios que 

presenta, lo explica la empresa Excelsior Perú, una empresa dedicada a la venta 

de Cristal Insulado. 

• Reduce la transferencia de calor o frio. 

• Reduce el efecto de pared fría aumentando el confort. 

• Reduce la intensidad del ruido exterior. 

       Este sistema de cristal insulado consiste en dos vidrios o más separados por 

una cámara de aire herméticamente cerrada, para cumplir con sus 

características. Mejora la acústica y la seguridad. Con anchos desde 5.5mm y 

11.5mm y para las mamparas serán de vidrio templado. Tendrán estructura de 

acero. 

Los cerámicos serán usados en las baldosas, loza sanitaria, ladrillos y tejas. 

5.1.2 Especificaciones técnicas de Estructuras 

5.1.2.1 Apuntalamiento de Estructuras 

       Vienen hacer las labores de arriostre y / o apuntalamiento vertical de techos 

y vigas existentes con la finalidad de lograr la estabilidad de una estructura 

horizontal superior. El diseño del apuntalamiento, es de responsabilidad del 

contratista, realizados en todo el proceso de construcción de los elementos 

estructurales de concreto. 

Materiales: pueden ser de madera o metálicas. 
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5.1.2.2 Excavaciones y rellenos 

       Todas las zanjas tendrán dimensiones estimadas de los cimientos y zapatas 

corridas, correspondientes a las estructuras que soportarán según los cálculos 

en los planos de cimientos. Se clasificarán de la siguiente manera: 

Excavación de Zanjas para Cimientos  

Excavación para Zapatas  

Excavación para Cisterna 

       Las mismas se realizarán con cualquier tipo de equipo que permita la 

excavación o desplazamiento del material, tomando precauciones de no remover 

ni aflojar el material ubicado por debajo de la cota final de corte.  

       Relleno con Material propio: serán compactados por capas de espesores 

indicados en los planos, constituidos por material proveniente de las 

excavaciones, siempre y cuando sea apto para el efecto o material de préstamo, 

libre de basura, materias orgánicas susceptibles de descomposición; y se podrá 

emplear piedras, cascote de concreto o material de albañilería, de acuerdo a la 

aprobación de un ingeniero supervisor.    

5.1.2.3 En Obras de Concreto simple 

       Concreto que no tiene armadura de refuerzo (veredas y pavimentos). 

       Solado de concreto pobre, “capa delgada de hormigón: cemento y agua, 

aplicado en el fondo de las zanjas de zapatas o cimientos corridos, sirve de base 

para trazos y apoyar fierros”. (Construyendo seguro, 2021, p.1)  

       Materiales: Cemento Portland y hormigón (de rio), satisfacen las 

condiciones indicadas para la preparación del concreto, usado para el falso piso. 
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Las dimensiones de las piedras deben ser iguales al espesor del falso piso 

menos una pulgada. 

       Preparación del terreno: Se humedece abundantemente y se apisona el 

terreno. Colocar reglas adecuadas asegurando una superficie plana y nivelada. 

Falso piso e= 4”: se coloca un falso piso de concreto simple de 4” de espesor, 

vaciadas sobre una capa de afirmado de 4” previamen te nivelada y compactada. 

Aquí se utiliza mezcla de cemento-hormigón o cemento-piedra chancada, se 

prepara con mezcladora mecánica o métodos manuales. Finalmente, el acabado 

será frotachar la totalidad del piso para conseguir una superficie pareja y rugosa.  

       Concreto 1:10+30%P.G. para cimientos Corridos: Todos los muros llevan 

cimiento corrido apoyados sobre el terreno. El concreto a usarse será el concreto 

ciclópeo 1:10 con 30% de piedra grande de tamaño máximo de 6”, La mezcla se 

hará utilizando en lo posible mezcladora mecánica. 

       Concreto 1:8+25% P.M. para Sobrecimientos: Todos los muros sin 

excepción llevaran sobrecimiento. El concreto será de concreto ciclópeo 

1:8+25% de piedra mediana máximo de 4”. Mezclado en lo posible con una 

mezcladora mecánica. 

      Figura 56 

     Concreto simple y concreto armado 
 

       

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
       

      Fuente: http://www.cementosinka.com.pe/blog/el-concreto-armado-y-su-usos/ 
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5.1.2.4 En obras de Concreto Armado 

       Será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra chancada (preparada en 

una mezcladora) vaciados en encofrados previamente preparados. 

CONCRETO PARA ZAPATAS                           F'c= 210 KG/Cm2  

CONCRETO PARA PLACAS                              F'c= 210 KG/Cm2 

CONCRETO PARA COLUMNAS                        F'c= 210 KG/cm2  

CONCRETO PARA VIGAS                                 F’c= 210 KG/cm2  

CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA             F'c= 210 KG/Cm2  

CONCRETO PARA RAMPAS                             F'c= 175 KG/Cm2  

CONCRETO PARA CISTERNAS                        F'c= 210 KG/Cm2  

CONCRETO PARA ESCALERA APOYADA       F´C=175 KG/Cm2. 

       Cemento, Pórtland tipo I o normal de acuerdo a la clasificación usada en 

ITINTEC, normalmente este cemento se expende en bolsas de 42.5 kilos ó 94 

libras por bolsa, el peso del cemento en bolsas no debe tener una variación de 

más de 1% del peso indicado.  

Los Ingenieros Inspectores controlarán el muestreo de acuerdo a las 

indicaciones o normas ASTM-c-150 y su envío a laboratorios especializados 

para la realización de las pruebas físicas indicadas en dichas normas en forma 

periódica.  

       Agua, el agua a emplear en la mezcla será fresca limpia y potable, libre de 

sustancias perjudiciales, tales como aceites, ácidos, álcalis, sales, materias 

orgánicas y otras sustancias que pueden perjudicar al concreto o al acero. 

Tampoco debe contener partículas de carbón humus ni fibras vegetales. Se 

podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las condiciones antes 

mencionadas y que no sea dura o con sulfatos. 
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       Agregados, son: el agregado fino o inerte (arena) y el agregado grueso 

(piedra partida). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados 

del concreto.  

       El agregado para el concreto debe estar de acuerdo con las especificaciones 

para agregados de la ASTM-c-33, pueden usarse agregados que no cumplan 

con estas especificaciones, pero que hayan demostrado por medio de la práctica 

o de ensayos especiales, que producen concreto de resistencia y durabilidad 

adecuadas.  

       Arena, deberá cumplir lo siguiente: 

     a) Ser limpio.  

              b) No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de más del 5% 

del material que pase por el tamiz No 200 (Serie US.), en caso 

contrario el exceso deberá ser eliminado mediante el lavado 

correspondiente.             

            c) “El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30%   

45%, de tal manera que dé la consistencia deseada al concreto para 

el trabajo que se requiera. El criterio general para determinar la  

                   consistencia será el emplear concreto tan consistente como se 

pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable dentro de las 

condiciones de llenado que se está ejecutando”.  

       Mezclado del Concreto, El equipo de mezclado “deberá estar en perfectas 

condiciones mecánicas de funcionamiento, la mezcladora girará a la velocidad 

recomendada por el fabricante y el mezclado se continuará por lo menos durante 
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minuto y medio después que todos los materiales estén en el tambor para 

mezcladoras de una yarda cúbica de capacidad”. 

       Colocación del Concreto, datos técnicos alcanzados por la Universidad 

nacional de ingeniería (2021). “El concreto se colocará tan cerca como sea 

posible de su posición final, evitando la segregación debida a manipuleos o 

movimientos excesivos; el vaciado se hará a velocidades que el concreto se 

conserve todo el tiempo en estado plástico y fluya fácilmente en los espacios 

entre las varillas”.  (Universidad nacional de ingeniería, 2021, p.50) 

       Antes de proceder a la colocación del concreto el trabajo de encofrados debe 

haberse terminado; las formas deberán ser mojadas y aceitadas, los muros de 

ladrillo cerámico calcáreos de concreto que van en contacto con el concreto 

deberán humedecerse bien.  

       Cuando se vacíe concreto en columnas se deberá evitar que golpee contra 

las formas ya que esto produce segregación; la práctica correcta es que caiga 

nítidamente en el centro de la sección, para ello se puede usar aditamentos 

especiales. “Cuando se tengan elementos de concreto de diferentes resistencias 

y que deban ser ejecutados solidariamente, caso de vigas y viguetas, se colocará 

primero el concreto de mayor resistencia (vigas)”. 

       Consolidación del Concreto, La consolidación se hará mediante 

vibradores, los que deben funcionar a la velocidad mínima recomendada por el 

fabricante. El Ingeniero Inspector vigilará de tal forma que la operación de 

vibración del concreto tome solamente el tiempo suficiente para su adecuada 

consolidación, que se manifiesta cuando una delgada película de mortero 

aparece en la superficie del concreto y todavía se alcanza a ver el agregado 

grueso rodeado de mortero. 
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       Pruebas, La resistencia del concreto será “comprobada periódicamente. 

Con este fin se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM-c-31”, 

en las cantidades mínimas siguientes:   

- El contratista llevará un registro de cada testigo fabricado, en el que 

constará la fecha de elaboración (inclusive la hora), la clase de concreto de la 

prueba, resultado de la prueba y número de la misma. El contratista incluirá el 

costo total de estas pruebas en su presupuesto.  

- En la eventualidad que no se obtengan las resistencias especificadas el 

Proyectista podrá ordenar a su solo juicio, que se efectúen pruebas de carga 

totales o parciales y de no considerar los resultados de estas pruebas como 

satisfactorias, podrá ordenar también la demolición parcial o total de la 

estructura.  

       Curado del Concreto, el concreto deberá ser curado por lo menos 07 días, 

durante los cuales se mantendrá el concreto sobre los 15 grados centígrados y 

en condición húmeda, a partir de las 10 ó 12 horas del vaciado. Cuando el curado 

se realiza con agua, los elementos horizontales se mantendrán con agua 

especialmente en las horas de mayor calor, cuando el sol está actuando 

directamente. Los elementos verticales (muros, columnas, etc.) se regarán 

continuamente, de manera que le caiga el agua en forma de lluvia.  

       En zonas de clima frío deberán seguir las recomendaciones del ACI-604 y 

en zonas de clima caluroso las recomendaciones del ACI-605. 

5.1.2.5 Encofrados y desencofrados para sobrecimientos  

       Deben estar en buenas condiciones, garantizando el alineamiento, 

verticalidad, etc. Se desencofra 02 días después del vaciado de sobrecimiento, 

se cura con el agua durante 03 días como mínimo. 
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5.1.2.6 Muros de albañilería 

       Para los muros divisores y otros elementos arquitectónicos, se usará el 

ladrillo rojo debido a sus cualidades de aislamiento térmico, soportan altas 

temperaturas y es componente básico para la construcción de albañilería. 

     Todas las unidades de albañilería de muros serán sólidas hechas de arcilla 

de 15 cm. de espesor (Ladrillo Tipo III), el mortero será de mezcla 1:5 (Tipo P2), 

el espesor de las juntas de asentado será de ½” (Para horizontal y Vertical). 

5.1.2.7 La losa aligerada 

       Según el manual de construcción (2012), nos dice que esta “constituida por 

viguetas de concreto armado (fierro más concreto) y elementos livianos de 

relleno. Las viguetas se unen por una capa superior de concreto de por lo menos 

5cm. Los elementos de relleno son ladrillos huecos para aligerar la losa”. (Manual 

de construcción, 2012, p. 52)    

5.1.2.8 Especificaciones Técnicas de la madera  

       Como nos dice Maderas Perú (s.f.) que la Capirona es una madera muy 

pesada, su resistencia mecánica se sitúa en el límite de la categoría media a 

alta. Buen comportamiento para trabajarla. Buena resistencia al ataque 

biológico, no requiere preservación. Se recomienda apilarla utilizando 

separadores para evitar la aparición de hongos cromógenos, luego de ser 

secada en el horno adquiere una gran durabilidad. Utilizar en trabajos de 

ebanistería, pisos, puertas, parquet, estructuras pesadas vigas, construcción 

naval, machihembrados, carrocerías, etc. (Maderas Perú (s.f.)) 
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                                     Figura 57 
                                     Maderas estructurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/difusion/eventos/ 

                           2012/TOTAL/7.%20Norma% 20E.010%20%20Madera.pdf    
 
                Figura 58 

                   Características Técnicas de la madera 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
                
             
                   Fuente: http://plantarperu.com/guia_capirona.pdf  

 

       Prevención contra incendios, puede ser realizada mediante una adecuada 

política de prevención, previsión y control, según la norma E010 Madera del RNE 

de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2020), recomienda: 

http://plantarperu.com/guia_capirona.pdf
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• Uso de conductores eléctricos entubados, provisión de cajas 

de pase. 

• Aislamiento a zonas próximas a fuentes de calor, proteger con 

material incombustible o con sustancias retardantes o 

ignífugos con resistencia mínima de 1 hora. 

• Un producto retardante de fuego para madera, puesto en el 

mercado nacional es el F-5 Ignifugo (retardante de fuego), 

exitmax. sac, es la empresa especializada en venta y 

aplicación de estos productos, realizado por personal 

calificado. 

El producto está elaborado de sales y resinas resultando un 

líquido incoloro, inodoro no toxico, conteniendo agentes tenso 

activos, dispersantes y penetrantes, absorbentes, esparciendo 

una capa protectora de alta eficacia con propiedades 

inhibidoras del fuego, evitando la propagación del fuego, 

retarda la generación de humo y gases hasta un 70%, 

retardando el avance del incendio. 

Este producto retardante puede soportar temperaturas de 350° 

C. en maderas. 

• Evita la propagación del fuego, contribuyendo al mismo tiempo 

a retardar la generación del humo y gases hasta en un 70 %. 

Elimina las reacciones en cadena en caso de incendio.  
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• Los componentes de este producto hacen un recubrimiento 

ignifugo eficaz contra la propagación del fuego en todo tipo de 

materiales inflamables. 

(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020, p.41). 

       El Retardante de fuego, cuenta con la aprobación de los laboratorios de la 

facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

y cumple las Normas NFPA No 255 y ASTM E-84.  

                        Figura 59 
                            Aplicación de producto retardante al fuego. 
 

                                                                                                   
 

 

 

 

 

                 Fuente: https://www.exitmaxsac.com/servicios/retardantes/  

También nos alcanza el mantenimiento para las maderas. Según la norma E010 

Madera del RNE de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2020), 

recomienda: 

• Reclavar en caso de desajuste 

• Cambiar piezas muy deformadas o podridas 

• Pintar para proteger del viento y del sol 

• Revisar presencia de termitas 

• Garantizar ventilación y evitar humedad 

• Revisar la protección contra incendios. 

(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020, 

p.42). 
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5.1.3 Consideraciones para el diseño  

       Para la elaboración del diseño de las estructuras se tendra en cuenta las 

sgtes normas: 

           - Reglamento Nacional de Edificaciones R.N.E. 

           - Norma Técnica de Edificaciones E.0.20 Cargas 

           - Norma Técnica de Edificaciones E.0.30 Diseño Sismo resistente 

           - Norma Técnica de concreto Armado E.0.60 

           - Norma Técnica de suelos y cimentación E.0.50   

           - Norma Técnica de Albañilería E.0.70 

           - Norma Técnica de Madera E.0.10 

           - Norma Técnica de Accesibilidad universal en Edificaciones A.120 

           - Norma Técnica de Edificaciones E.0.90 Estructuras Metálicas 

           - Manual of Steel Construction “Load & Resistance Factor Design” 

5.1.4 Planos 

       La siguiente relación de planos respaldan la especializacion Estructural, 

indicando los sistemas estructurales aplicados según la construccion para cada 

edificio, trasmiten las cargas de la edificacion: como placas, columnas, vigas, 

que aseguraran la estabilidad de los edificios. 
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              Tabla 47 

              Planos Estructurales 

                                                                                                                            
                                     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                  
 

    
    Fuente:   Elaboración propia 
 

 

5.2 Instalaciones Sanitarias 

5.2.1 Memoria descriptiva de Instalaciones Sanitarias 

       Se elabora la presente memoria descriptiva en la especialidad de 

Instalaciones sanitarias para acondicionar las redes de agua y desagüe del 

proyecto Museo Arqueológico El Castillo de Huarmey. 

5.2.1.1 Ubicación 

       El proyecto del Museo se localiza en la vía Panamericana Norte, en el AH 9 

de Octubre, provincia de Huarmey, departamento de Ancash. 

5.2.1.2 Generalidades  

       La edificación del proyecto Museo de Huarmey, se desarrollará en un terreno 

de 17,070m2 y un área construida de 3126.55m2. Comprende la edificación de 

un solo nivel, con salas de exposición en pendiente según su ubicación en el 

diseño. 

 

 

N° PLANO TITULO DE PLANO/ ESCALA 

E-01 PLANO CIMENTACION ZONA 1 
ESC 1/100 

E-02 PLANO CIMENTACION ZONA 2 
ESC. 1/100 

E-03 
PLANO DETALLES DE TECHOS, CUPULAS Y SOL Y SOMBRA    

ESC. 1/100 

E-04 PLANO DETALLE DE PLACAS, VIGAS, CISTERNA Y RAMPA 
ESC. 1/100 
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                           Tabla 48 

                           Zonas de la edificación para Instalaciones Sanitarias 

 
 

 
                                                                                          
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                           Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Agua potable  

       El proyecto arquitectónico será abastecido de agua potable desde una Red 

Pública de la ciudad de Huarmey. 

       La Red de agua alimentara una cisterna para consumo del Museo de 46.00 

m3 de capacidad contando con un equipo de bombeo de tipo de presión 

constante y velocidad variable. Y otra cisterna destinada a ACI. 

5.2.2.1 Dotación de agua potable 

       El Reglamento Nacional de Edificaciones con su Norma IS 010 

(Instalaciones sanitarias), marcan las bases técnicas permitidas para la 

realización del diseño según dotaciones establecidas para un museo. 
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                           Tabla 49 

                           Dotación para museo RNE norma IS 010 

 

DOTACION 

DESCRIPCION L/d 

Sala de exposición 3 L/d/m2 

Oficinas 6 L/d/m2 

Sala Temporal (SUM) 3L/d/m2 

Laboratorios 30 L/d/m2 

Depósitos 0.5 L/d/m2 

Almacenes 0.5 L/d/m2 

Cafetería 50 L/d/m2 

Tópico 500 L/d/m2 

Tienda souvenir 6 L/d/m2 

Comedores empleados 60 L/d/m2 

Espejo de agua 10 L/d/m2 

Estacionamientos 2L/d/m2 

Áreas verdes 2L/d/m2 

 
                           Fuente: Reglamento nacional de edif icaciones 

5.2.2.2 Calculo de demanda de agua  

       Con estas dotaciones pasamos a desarrollar nuestra demanda de agua y 

con ello el volumen de la Cisterna. 

       Encontrándose que dicho volumen alcanza a 45,519.52 litros, concluyendo 

que el museo arqueológico de Huarmey requerirá una cisterna de capacidad 

46,000 litros, equivalente a 46 m3. 
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       Tabla 50 

         Dotación para Museo Arqueológico 

 
DOTACIONES 

PROYECTO MUSEO ARQUEOLÓGICO CASTILLO DE HUARMEY 

NIVEL ZONAS AMBIENTE AREA m2 
DOTACION 

SUBTOTAL TOTAL 
( L/d ) 

  

ZONA CULTURAL 

SALA DE EXPOSICION 1 96.08 3 288.24 288.24 

SALA DE EXPOSICION 2 85.2 3 255.6 255.6 

SALA DE EXPOSICION 3 94 3 282 282 

SALA DE EXPOSICION 4 84.8 3 254.4 254.4 

SALA DE EXPOSICION 5 95.3 3 285.9 285.9 

SALA DE EXPOSICION 6 86.7 3 260.1 260.1 

SALA DE EXPOSICION 7 94 3 282 282 

SALA DE EXPOSICION 8 85.2 3 255.6 255.6 

SALA DE EXPOSICION 9 96.08 3 288.24 288.24 

SALA TEMPORAL 91.9 3 275.7 275.7 

OFICINA MUSEOLOGÍA 10.54 6 63.24 63.24 

OFICINA MUSEOGRAFÍA 20.73 6 124.38 124.38 

  2915.4 

  RECEPCION 10.13 6 60.78 60.78 

  SECRETARIA 3.97 6 23.82 23.82 

  ADMINISTRACIÓN 10.648 6 63.888 63.888 

  CONTABILIDAD 7.7 6 46.2 46.2 

ZONA  TESORERÍÁ 7.6 6 45.6 45.6 

 ADMINISTRATIVA SALA DE REUNIONES 7 6 42 42 

  RECURSOS HUMANOS 7 6 42 42 

  DIRECCIÓN DE MUSEO 45.35 6 272.1 272.1 

    596.388 

  RECEPCION 14 6 84 84 

  OFICINA DE ARQUEOLOGO 22 6 132 132 

ZONA DE OFICINA DE HISTORIADOR 11.78 6 70.68 70.68 

INVESTIGACIÓN OFICINA DE DIRECTOR 16.64 6 99.84 99.84 

  DEPÓSITO 1 41.37 0.5 20.685 20.685 

  DEPÓSITO 2 95.07 0.5 47.535 47.535 

    454.74 

  LABORATORIO 1 44.44 30 1333.2 1333.2 

ZONA DE  LABORATORIO 2 28.81 30 864.3 864.3 

CONSERVACION Y  LABORATORIO 3 47.4 30 1422 1422 

  RECEPCION 4.14 6 24.84 24.84 

  REGISTRO 4.14 6 24.84 24.84 

RESTAURACIÓN ALMACEN 30 0.5 15 15 

  DEPÓSITO DE INSUMOS 37 0.5 18.5 18.5 

    3702.68 

  CEFETERIA 96.68 50 4834 4834 

  TÓPICO 16.14 500 8070 8070 

ZONA DE  TIENDA DE MUSEO 96.11 6 576.66 576.66 

SERVICIOS COMEDOR EMPLEADOS 19.7 60 1182 1182 

COMPLEMENTARIOS OFICINA JEFE DE PERSONAL 14.3 6 85.8 85.8 

  DEPÓSITO 3.4 0.5 1.7 1.7 

  DEPÓSITO DE LIMPIEZA 4.7 0.5 2.35 2.35 

    14752.51 

    ÁREA VERDE 6656.37 2 13312.74 13312.74 

   ESPEJO DE AGUA 578 10 5780 5780 

  ZONA ESTACIONAMIENTOS VISITANTES 1178.4 2 2356.8 2356.8 

  EXTERIOR ESTACIONAMIENTO C.INV. 202.11 2 404.22 404.22 

   ESTACIONAMIENTO DE DESCARGA 490 2 980 980 

   OF.SEGURIDAD 44 6 264 264 

            23097.76 
   

  TOTAL 45519.478 

       Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Agua Contra Incendios 

       Según la edificación de nuestro proyecto, debe ser protegida de acuerdo al 

R.N.E. con su Norma A.130 con una Red de Agua contra incendios, utilizando 
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gabinetes contra incendios, considerando una cisterna con las instalaciones de 

equipo de bombeo, con el uso de unión siamesa para el uso del cuerpo de 

bomberos. 

• Se colocará gabinetes cada cierta distancia según el número de salas.  

• La cisterna ACI y su equipo, se ubicará al lado de la cisterna de agua.  

                      Figura 60 

                      Corte de Cisternas y cuarto de bombas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Sistema de espejo de agua 

       La fuente de agua comprenderá de tres espejos de agua integrada, ubicada 

en el perímetro del volumen del museo, de 0.60 m de profundidad, y un volumen 

total de agua 266,880 litros, un cuarto de máquinas independiente se ubicará 

cerca al espejo de agua. 

       Equipamiento hidráulico, ubicados en el cuarto de máquinas instalados 

con tuberías de PVC rígidas, instaladas ocultas en las placas laterales y loza de 

fondo de la fuente, a lo largo de las longitudes de los volúmenes a de los espejos 

de agua, permitirán la succión, inyección e impulsión del agua para el buen 

funcionamiento del rebose de agua, dándole un movimiento suave de caída del 

agua. 
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       Mantenimiento del agua será necesario un sistema de filtrado y control 

bacteriológico del agua, para conservar el agua por periodos más largos, 

manteniendo inalterables el buen estado físico/ químico del agua. Dicho sistema 

comprenderá de una electrobomba, filtro y trampa de pelos estarán  

       Equipamiento lumínico subacuática, se proyectó la instalación de 12 

focos especiales a prueba de agua que emitirá diversos colores, a lo largo de las 

fuentes de agua. 

       Electricidad general, un tablero general de comando y protección eléctrico 

se instalará para el sistema de filtrado de agua, dicho tablero agrupará los 

elementos termo magnéticos comando y protección de las electrobombas, 

transformadores y equipo de luminaria acuática además de timers programables 

para el funcionamiento de encendido y apagado de los distintos equipos. 
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      Figura 61 

     Plano espejo de agua 

 

 

 

 

 

 
       
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     
 
 

 
 
 

   
 
        Fuente: elaboración propia   

 
 
 

5.2.5 Drenaje pluvial 

       El tipo de diseño de los techos de las salas de exposición del Museo, hace 

que sea necesario implementar un sistema de drenaje pluvial en todas ellas, 

considerando evacuación de la lluvia por gravedad llevadas por tuberías media 

caña de 6” de diámetro, serán instaladas en un espacio considerado dentro de 

los muros en los perfiles externos de cada volumen del proyecto. 

      En cada volumen se adosará canaletas independientes conduciendo y 

descargando por tuberías de 4” dentro de los muros y estas serán llevadas por 

el suelo hacia el jardín terminando en una caja de registro de sistema pluvial, 

que filtrara en el mismo jardín.   
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       Figura 62 
       Plano planta Desagüe Pluvial  

 

   
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: elaboración propia   
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                    Figura 63 

                    Detalle de desagüe pluvial 

 

 

                                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia    

 

        Figura 64         

       Caja de registro Pluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       Fuente: Elaboración propia                                                 
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5.2.6 Desagüe y PTAR 

       Se determinó implementar el Sistema de una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR). Tanto las aguas grises (lavaderos, lavabos y duchas) 

y aguas negras (Inodoros y urinarios), serán reutilizadas mediante el debido y 

estricto tratamiento, para el uso del regadío de las áreas verdes con la 

implementación de riego tecnificado. 

       El sistema de desagüe será instalado con las especificaciones técnicas tanto 

para la mano de obra como el material indicado y establecido por el RNE. La 

tubería a instalarse será de PVC de 4” de diámetro, conectadas con pendiente 

de 1% para facilitar la circulación por gravedad, con encuentros cada 15m 

lineales por lo menos, con cajas de registros rectangulares o circulares 

dependiendo la profundidad de la tubería. 

5.2.7 Unidades de descarga 

       Con el uso del Método de Hunter se hace el cálculo del número máximo de 

unidades de descarga según el aparato sanitario, establecido en el R.N.E. 

• Inodoros                  8 UD 

• Urinarios              2.5 UD                

• Lavatorios               2 UD  

• Lavaderos              3 UD 

• Duchas                   4 UD 

       Aplicando la norma a la cantidad de sanitarios requeridas en el proyecto, 

tenemos el siguiente cuadro: 
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    Tabla 51 

    Unidades de Gasto 

 

 UNIDADES DE GASTO     

  
CÁLCULO DE TUBERIAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA     

  (APARATOS DE USO PUBLICO)     

APARATO 
SANITARIO CANTIDAD U. GASTO TOTAL, UG 

Inodoro 20 8 160 

Urinario 3 2.5 7.5 

Lavatorio 20 2 40 

Duchas 4 4 16 

Lavadero 4 3 12 

Lav. Laboratorio 3 3 9 

TOTAL 244.5 

  Q 3.71 
    

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

       Según el Anexo No 3 de I.S. 010 (R.N.E), Gastos Probables para la 

Aplicación del Método de Hunter el total 244.5 UG le corresponde un Q= 3.71 

l/s. 

       Luego aplicando al Anexo No 5, Diámetros de las Tuberías de Impulsión en 

función del gasto de bombeo. Le corresponde un diámetro de la tubería de 

impulsión 2”. 

5.2.8 Especificaciones técnicas 

5.2.8.1 Tuberías y accesorios para las instalaciones de agua fría 

       Las tuberías a instalarse para las redes de Agua Fría se usarán de 

Policloruro de Vinilo (PVC), a presión clase 10, tubos roscados y accesorios de 

embone, con uso de pegamento especial indicado para P.V.C., verificando la 

calidad de los materiales para cumplir con las exigencias de las normas de 

INDECOPI. 
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       Se aplicará pintura esmalte anticorrosiva color verde a la tubería expuesta y 

las que se ubicaran en el cuarto de bombas. 

       Salidas de Agua Fría, son las instalaciones de las tuberías y accesorios 

desde la derivación de la Red troncal, serán de P.V.C. como también las uniones 

o codos de fierro galvanizado, ubicados en el muro más próximo hasta los puntos 

de salida a los aparatos sanitarios. 

       Las válvulas de interrupción serán de tipo esférica, de bronce cromado, que 

soportan la presión e irán instaladas en el muro más próximo, instalándose en 

cajas de dimensiones establecidas.  

5.2.8.2 Tuberías y accesorios para las instalaciones de Agua contra 

incendios 

      La tubería instalada será la de Acero al Carbono cedula 40 sin costura, con 

uniones roscadas iguales o menor a 21/2” o mayores o igual de 3” con uniones 

debidamente soldadas., todos los accesorios serán del mismo material en caso 

de las uniones roscadas serán ajustadas con cinta teflón, logrando un a mejor 

hermetizarían. Según reglamento se aplicará pintura esmalte anticorrosiva color 

rojo en toda la tubería expuesta y en la caseta de bombas asignada para esta 

instalación. 

5.2.8.3 Tuberías y accesorios para las instalaciones de desagüe 

      Las Instalaciones de desagües irán a través de tuberías colocadas, desde 

los SSHH y lavaderos en el suelo con una pendiente de 1.5% aprovechando la 

caída por gravedad, conectadas a una caja de registro cada 15 metros, 

presentándose que debido a la extensión del terreno se usaran cajas circulares 

debido a la profundidad donde llegaran las tuberías 



 
 

 

169 
 

       Se considera proyectar 01 cámara de bombeo de desagüe, para resolver 

problemas de rebose, aniegos de las cisternas y del espejo de agua. 

Según el método Hunter el cálculo del número máximo de unidades de descarga 

se encuentra estipulado en el RNE. 

       Los sumideros de bronce de rejilla removible serán instalados en las zonas 

externas y de bronce cromados para los SSHH. 

       Los registros roscados son de bronce deberán ser de tipo pesado serán 

instalados en cabeceras de los tubos o conexiones instaladas a nivel del piso 

acabado, en lugares previamente planificado. 

5.2.8.4 Tubería de Ventilación Sanitaria 

       Es una red de tuberías y accesorios conectados a los aparatos sanitarios y 

llevados por tubería empotrada hacia la parte superior terminando sobre el techo 

donde descargan el aire, con una altura recomendable de 0.30 m (encima del 

nivel del techo terminado) finalmente colocar un sombrero de ventilación; este 

sistema permite el flujo uniforme del agua en el alcantarillado. La normativa 

vigente nos dice al respecto en la Norma Técnica IS.010 “ventilación”. 

5.2.8.5 Consideraciones previas 

      Se coordinarán todos los trabajos a realizar en conjunto. Seleccionando 

todas las empresas competentes a realizar estas obras. Se verificará el planteo 

y los trazos juntamente con las empresas contratistas para minimizar errores y 

coordinar la instalación de las redes de agua potable, instalación del espejo de 

agua, desagüe, el drenaje pluvial e implementación del PTAR. Las obras estarán 

clasificadas en: 

Ejecución de obra civil 
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Obras sanitarias 

Ejecución de sistema hidráulico y lumínico (espejo de agua) 

Electricidad general. 

       En cuanto a los equipos a instalar serán con garantía abierta por la casa 

proveedora, responsabilizándose por el perfecto funcionamiento tanto de 

tuberías, accesorios como de los equipos y motores que requieran instalaciones 

eléctricas. 

5.2.8.6 Planos 

       Mostramos la relación de planos que respaldan la red de Instalaciones 

Sanitarias correspondientes al proyecto, disposición de los conjuntos de tuberías 

de agua, desagües ventilaciones, cajas de registro, aparatos sanitarios entre 

otros aparatos, que se abastecerá de agua y eliminara a través de la red de 

desagües en nuestro caso serán (reusadas a través del PTAR, para el riego de 

jardines). 

                    Tabla 52 

                    Planos de Instalaciones Sanitarias 
 
                    

       
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

       
   
 

       
 
  

                                                                                    
                    Fuente: Elaboración propia                                                                                                

N° PLANO                TITULO DE PLANO/ ESCALA 

IS-01 
PLANO GENERAL RED DE AGUA PLANTA GRAL 

ESC 1/200 

IS-02 
PLANO RED DE DESAGUE 

ESC. 1/200 

IS-03 
PLANO RED INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE SSHH 

ESC. 1/100 

IS-04 
DETALLE DE CISTERNA 

ESC. S/C 

IS-05 
DETALLE DE ESPEJO DE AGUA 

ESC. 1/100 

IS-06 
DETALLE DE SISTEMA PLUVIAL 

ESC. S/C 
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5.3 Instalaciones Eléctricas 

5.3.1 Memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas 

5.3.1.1 Generalidades 

       Se elabora la presente memoria descriptiva en la especialidad de 

Instalaciones eléctricas para acondicionar las redes eléctricas del proyecto 

Museo Arqueológico El Castillo de Huarmey, ubicado en el departamento de 

Ancash, provincia de Huarmey.  

       El proyecto se ubica vía lateral de la autopista Panamericana Norte, lado 

izquierdo mirando al norte, en un terreno de 17 Ha de superficie. Todo el proyecto 

se ubica a un solo nivel.  

       Las instalaciones eléctricas están destinadas tanto para el museo y el centro 

de Investigaciones. Mostramos todas las zonas y especificamos las zonas a 

desarrollar: 

              Tabla 53 

              Instalaciones Eléctricas para zonas a desarrollar 
 

 

  

 

 

 

 

                             

           Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.2 Determinación de la Demanda Máxima de Potencia 

       Determinada a través de dos cuadros, una de la zona no desarrollada y otra 

para la zona a desarrollar. 

ZONAS 
  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

ADMINISTRACIÓN ZONA DESARROLLADA 

CONSERVACION Y RESTAURACIÓN  

CENTRO DE INVESTIGACIONES  

SALAS DE EXPOSICIONES ZONA DESARROLLADA 

ZONA COMPLEMENTARIA ZONA DESARROLLADA 

SERVICIOS GENERALES  
ESTACIONAMIENTOS  
ÁREA VERDE  
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       En esta zona se calcularon las cargas eléctricas de alumbrado y 

tomacorrientes. 

            Tabla 54 
            Demanda de zona desarrollada 

 

CÁLCULO DE ZONA DESARROLLADA 

TIPO TABLERO DE DISTRIBUCION 
CIRCUIT

O 
NOMENCLATURA / 

CANTIDAD 
P.I. (W) 

F.D
. 

M.D.(W) 

LU
M

IN
A

R
IA

S 
/ 

TO
M

A
CO

R
R

IE
N

TE
S

 

    CANTIDAD (W x UNIDAD)       

SD - 1                 HALL Y PATIO 

C - 1 12 36.00 432.00 1.00 432.00 
C - 2 12 36.00 432.00 1.00 432.00 

C - 3 8 76.20 609.60 1.00 609.60 

C - 4 10 76.20 762.00 1.00 762.00 

SUBTOTAL (W) 2,235.60 
 

2,235.60 

SD - 2                SALAS DE 
EXPOSICION  1 Y 2  

C - 1 15 70.00 1,050.00 1.00 1,050.00 

C  - 2 8 105.00 840.00 1.00 840.00 

C - 3 16 70.00 1,120.00 1.00 1,120.00 
C - 4 8 105.00 840.00 1.00 840.00 

C - 5 10 25.00 250.00 1.00 250.00 

C - 6 10 49.00 490.00 1.00 490.00 

C - 7 9 150.00 1,350.00 0.50 675.00 

SUBTOTAL (W) 5,940.00 
 

5,265.00 

SD - 3                SALAS DE 

EXPOSICION  3, 4 Y 5 

C - 1 8 105.00 840.00 1.00 840.00 

C - 2 16 70.00 1,120.00 1.00 1,120.00 

C - 3 8 105.00 840.00 1.00 840.00 

C - 4 16 70.00 1,120.00 1.00 1,120.00 

C - 5 16 70.00 1,120.00 1.00 1,120.00 

C - 6 8 105.00 840.00 1.00 840.00 

C - 7 12 150.00 1,800.00 0.50 900.00 
SUBTOTAL (W) 7,680.00 

 
6,780.00 

SD - 4               SALAS DE 

EXPOSICION 6 Y 7 

C - 1 8 105.00 840.00 1.00 840.00 

C - 2 16 70.00 1,120.00 1.00 1,120.00 

C - 3 16 70.00 1,120.00 1.00 1,120.00 

C - 4 8 105.00 840.00 1.00 840.00 

C - 5 8 150.00 1,200.00 0.50 600.00 

SUBTOTAL (W) 5,120.00 
 

4,520.00 

SD - 5                SALAS DE 

EXPOSICION 8 Y 9 

C - 1 8 105.00 840.00 1.00 840.00 

C - 2 16 70.00 1,120.00 1.00 1,120.00 
C - 3 16 70.00 1,120.00 1.00 1,120.00 
C - 4 8 105.00 840.00 1.00 840.00 
C - 5 12 49.00 588.00 1.00 588.00 
C - 6 12 25.00 300.00 1.00 300.00 
C - 7 9 150.00 1,350.00 0.50 675.00 

SUBTOTAL (W) 6,158.00 
 

5,483.00 

SD - 6             DEPOSITO Y MONTAJE 

C - 1 12 56.00 672.00 1.00 672.00 

C - 2 8 12.00 96.00 1.00 96.00 

C - 3 12 12.00 144.00 1.00 144.00 

C - 4 10 150.00 1,500.00 0.50 750.00 

SUBTOTAL (W) 2,412.00 
 

1,662.00 

LU
M

IN
A

R
IA

S 
/ 

TO
M

A
CO

R
R

IE
N

TE
S

 

SD - 7                   DIR. DE MUSEO, 
ADM. Y DEP. 

C - 1 6 56.00 336.00 1.00 336.00  
8 12.00 96.00 1.00 96.00 

C - 2 8 56.00 448.00 1.00 448.00  
7 30.00 210.00 1.00 210.00 

C - 3 12 30.00 360.00 1.00 360.00 

C - 4 26 150.00 150.00 0.50 75.00 

SUBTOTAL (W) 1,600.00 
 

1,525.00 

SD - 8                  CAFETERIA 

C - 1 12 70.00 840.00 1.00 840.00  
5 12.00 60.00 1.00 60.00 

C - 2 8 150.00 1,200.00 0.50 600.00 

SUBTOTAL (W) 2,100.00 
 

1,500.00 

SD - 9                TIENDA DEL MUSEO 

C - 1 14 50.00 700.00 1.00 700.00 

C - 2 10 12.00 120.00 1.00 120.00 

C - 3 10 150.00 1,500.00 0.50 750.00 

SUBTOTAL (W) 2,320.00 
 

1,570.00 

SD - 10                SALA TEMPORAL 

C - 1 15 70.00 1,050.00 1.00 1,050.00 
C - 2 10 50.00 500.00 1.00 500.00 

C - 3 9 150.00 1,350.00 0.50 675.00 

SUBTOTAL (W) 
        

2,900.00    
       
2,225.00  

  TOTAL EN ZONA DESARROLLADA (W) 
    38,465.60  

  

    
32,765.60  

 
 
          Fuente: Elaboración propia                                                     
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      En la zona no desarrollada se calculó la máxima demanda en base al área 

(watts por m2) de cada sala, aplicando el Código Nacional de Electricidad. 

 

            Tabla 55 

            Demanda Máxima de zona no desarrollada 
 
     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

            Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 
 

 
 

DEMANDA MAXIMA DE ZONA NO DESARROLLADA 

TIPO ZONA SUB ZONAS 
AREA 
(m2) 

(W) POR 
(m2) 

SUBTOTAL TOTAL (W) 

Z
O

N
A

S
 T

E
C

H
A

D
A

S
 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IO

N
  

Y
  

R
E

S
T

A
U

R
A

C
IO

N
 

Recepción / Control 14.00 10.00 140.00 
 

Laboratorio 1 de cerámica / madera 58.50 25.00 1,462.50 
 

Laboratorio 2 de metales 37.00 25.00 925.00 
 

Laboratorio 3 textil - pintura 58.50 25.00 1,462.50 
 

Depósitos de insumos 47.50 10.00 475.00 
 

Registro - documentacion 9.00 10.00 90.00 
 

Almacen 1 37.00 5.00 185.00 
 

SUBTOTAL (W) 
  

4,740.00 4,740.00 

C
E

N
T

R
O

 D
E

 
IN

V
E

S
T

IG
A

C
IO

N
E

S
 Recepcion / Control 24.00 10.00 240.00 
 

Oficina del Director CI 21.50 30.00 645.00 
 

Oficina del arqueólogo 29.00 30.00 870.00 
 

Of. Historiador 12.00 30.00 360.00 
 

Of. Archivos 12.00 5.00 60.00 
 

Topico 21.00 20.00 420.00 
 

Almacen  CI 29.00 5.00 145.00 
 

SS.HH Damas 14.50 5.00 72.50 
 

SS.HH varones 14.50 5.00 72.50 
 

SS.HH Discapacitados 5.80 5.00 29.00 
 

SUBTOTAL (W) 
  

2,914.00 2,914.00 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Jefe de personal 43.00 10.00 430.00   

Comedor / sala 43.00 20.00 860.00   

SS.HH DAMAS / vestidor 20.00 5.00 100.00   

SS.HH VARONES / vestidor 20.00 5.00 100.00   

Depósito de limpieza 4.50 5.00 22.50   

Maestranza /cisterna 15.50 15.00 232.50   

Cto. de máquinas y bombeo 32.00 5.00 160.00   

G. electrogeno y tableros electr. 32.00 5.00 160.00   

Depósito de residuos 13.65 5.00 68.25   

SSHH 1.95 5.00 9.75   

SUBTOTAL (W) 
  

2,143.00 2,143.00 

E
N

T
O

R
N

O
S

 

A
R

E
A

S
 

E
X

T
E

R
N

A
S

 

Estacionamiento visitantes 568.75 5.00 2,843.75 
 

Estacionamientos personal 276.25 5.00 1,381.25 
 

Estacionamientos buses 152.88 5.00 764.40 
 

Jardines 8,345.17 5.00 41,725.85 
 

Rampa 289.00 5.00 1,445.00 
 

2do Patio en zona Secundaria 342.00 5.00 1,710.00 
 

Caseta de seguridad 34.00 20.00 680.00 
 

SUBTOTAL (W) 
  

50,550.25 50,550.25 

       

TOTAL EN ZONA NO DESARROLLADA (W)  60,347.25  
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Con estos cálculos finales se concluye: 

MÁXIMA DEMANDA DE TG DEL PROYECTO:  

    Máxima demanda zona desarrollada                  32765.60 W 

    Máxima demanda de zona no desarrollada                60347.25 W 

   MÁXIMA DEMANDA TOTAL  del proyecto                  93112.85 W 

   Cargas especiales                                                           8502.70 W 

   MÁXIMA DEMANDA TOTAL del proyecto   

  + Cargas especiales                                                    101615.55 W                                                                       

 

5.3.1.3 Normas - disposiciones y bases de cálculo 

       La red proyectada respeta las normas del Código Nacional de Electricidad 

Suministro, asimismo el Reglamento General de Edificaciones en coordinación 

y seguimiento con los planos elaborados de Arquitectura.  

5.3.1.4 Suministro de Energía 

       Hidrandina es la empresa regional encargada del servicio público de 

electricidad a través de Electronorte medio S. A., distribución y comercialización 

de energía eléctrica, pertenece al grupo Distriluz una de las empresas que se 

encuentran bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la actividad 

Empresarial del Estado (Fonafe). Los suministros de energía solicitados a dicha 

empresa son de sistema Trifásico, tensión nominal de 220V, encargada de 

abastecer de energía eléctrica a esta parte de la región del norte. 
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                                     Figura 65 
                                     Empresa Regional de servicio público de electricidad. 

 
 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: https://www.distriluz.com.pe/hidrandina/index.php/nosotros  

      Asimismo, se contará con un grupo electrógeno de 121KW, cuyas 

caracteristicas deben satisfacer  la máxima demanda (101,615.55  x 1.25 ) = 127 

KW, funcionara en los siguientes casos: 

- Corte de suministro eléctrico por parte de la compañía proveedora                

(HIDRANDINA) 

-  Descenso de la tensión del suministro a un voltaje inferior del  

       70% del nominal. 

       Otra fuente de suministro de energía será a través de paneles solares (60 

ciclos/seg.) que abastecerá el área verde y las circulaciones externas del edificio.  

• Se usara 52 postes de alumbrado público con paneles solares, Led 

integrado potencia (30W), cuya carga total es de 1320W. 

5.3.2 Descripción del Proyecto   

       El medidor se ubicará en el perímetro frontal del proyecto, cerca al ingreso 

peatonal al museo, tal como se grafica en el plano IE- 01. La energía llegará a 

un tablero general, luego se llevará a los subtableros de donde se derivarán a 

los circuitos respectivos según conveniencia de carga, cubriéndose los 

diferentes ambientes del proyecto. 
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5.3.2.1 Circuitos derivados 

       Las instalaciones proyectadas, comprende de circuitos del tipo empotrado y 

adosado para las salas de exposición permanente (por el diseño del techo 

piramidal). Se emplea tuberías de PVC del tipo ligeros / pesado y metálicos, de 

F*G* o de aluminio (para instalación a la vista); en los circuitos de carga individual 

se empleará conductores con aislamiento tipo FREETOX y NH- 80, con sus cajas 

de paso respectivamente. Se usará conductores NYY (80°) que contrarresten y 

eviten la caída de tención, desde el TG-WH (tablero general), las cuales estarán 

directamente enterradas y llegaran a los STD (subtableros generales) pasando 

luego a los SD (sub distribución) donde se empleara los conductores FREETOX 

NH80. 

       Para ambas redes de alumbrado y tomacorrientes se han considerado el 

mismo tipo de conductor por sus características favorables de especial 

aplicación a ambientes de poca ventilación, retardante al fuego, menor emisión 

de humos oscuros, para aumentar la posibilidad de sobrevivencia de personas 

en caso de incendios. 

5.3.2.2 Tableros 

       En cada zona determinada se ubicará tableros de distribución metálicos 

para empotrar, con instalaciones respectivas para la colocación de interruptores 

automáticos e interruptores diferenciales.  

Tableros de la empresa Prodiel, “Ingeniería y proyectos” son diseñados de 

acuerdo al espacio donde se instalarán. 
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                             Figura 66 
                            Tablero eléctrico 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: www.prodielsac.com 

 5.3.2.3 Circuitos de alumbrados y tomacorrientes 

       Desde los tableros de distribución (SD) saldrán los circuitos de alumbrado y 

tomacorriente a través de tubería PVC pesado usando conductores de 

aislamiento NH80, cajas de paso de fierro galvanizado, considerando el uso de 

tubería de metal adosado al techo de las salas de exposición permanente. 

5.3.2.4 Descripción Luminarias   

       Se seleccionaron lámparas del tipo LED de alto flujo de luminosidad y bajo 

consumo energético, solo mostraremos luminarias recomendadas para las salas 

del museo y demás espacios del sector desarrollado. 
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            Tabla 56 

            Descripción de luminarias seleccionada para cada espacio del museo 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

       

           Fuente: Elaboración propia 

 
                               Tabla 57 

                               Descripción de luminarias seleccionada para cada espacio externo 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

                                 

                         

                               Fuente: Elaboración propia 
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       Para las circulaciones externas del museo se ha proyectado uso de 

lámparas tipo postes, usando paneles de captación solar, instalándose paneles 

fotovoltaicos. 

5.3.2.5 Panel solar – especificaciones técnicas 

       Postes de alumbrado público solar, permitirán iluminación eficiente sin costo 

de electricidad, comprende un panel solar horizontal y resistente al calor, 

diseñados para climas áridos y tropicales, gracias a su diseño modular. 

 

          Figura 67 

            Lámparas tipo poste alumbrado publico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: https://www.panelsolarperu.com/alumbrad- 
                                     Público-solar/221-alumbrado-público-solar-30w-con- 
                                     Poste-de-6-metros-sistema-modular-alta-irradiacion.html 

  

Especificaciones Técnicas 

Iluminación,  

• Led integrado Potencia (30W) 

• Voltaje DC 12/24V 

• Eficacia luminosa del LED:100lm/w 
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• Cortina de la lámpara es de aluminio de fundición y su cara resistente a 

UV y resistente a la corrosión. 

PV 

• Panel solar: panel fotovoltaico de alta calidad AE SOLAR 

• Inclinación: panel solar horizontal (10*). 

Almacenamiento 

• Batería solar de gel. Para alumbrado público solar. 

• Ventaja: la tasa pequeña auto descarga y posibilidad de descarga más 

profunda, tiempo de vida 4 años a más. 

General 

• Victron Blue Solar PWM-light charge controller 12/24V-10ª 

• Controlador de carga programable 

• Identificación automática 12V/24V 

• Control de la luz y el tiempo. 

Para el proyecto requeriremos 52 postes de alumbrado público solar. 

CALCULO DE CARGA DE PANEL SOLAR 

POTENCIA CANTIDAD TOTAL (W) 
W UNID. 

30 52 1560W 

 

5.3.2.6 Cargas especiales 

       Las cargas especiales estaran instaladas en la zona que no se va a 

desarrollar, por lo que  solo nombraremos para conocer sus cargas potenciales. 

Son las siguientes: 

▪ El proyecto contará con 03 bombas de agua de velocidad constante    con 

una potencia de 3.00 HP, destnado a la cisterna de consumo doméstico   
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▪ Para el sistema de agua contraincendios se ha decidido utilizar una 

bomba con una potencia de 30 HP. Considerando que la BCI, tendra su 

propio medidor independiente desde el ingreso al proyecto, con su propia 

carga instalada y su respectivo cuadro de caida de tensión. 

Es necesario contar con una Electrobomba Jockey incluyendo el tablero 

de control, estos seran fabricados particularmente para sistemas de agua 

contra incendio de acuerdo a la norma NFPA 20. 

La bomba sera del tipo centrifuga horizontal, con capacidad de 10 GPM, 

presion de la bomba con el caudal nominal será de 260 Psi. 

El motor electrico de 220V/3PH/60 Hz, sera construido con los standards 

NEMA y potencia 1 HP. 

El tablero de control podra ser listado UL. La potencia del motor será 

suficiente para la potencia requerida por la bomba en cualquier punto de 

operación en la curva de la bomba. 

▪ Espejos de agua ornamentales ubicadas en el perimetro externo de los 

volúmenes de las salas de exposiciones, estas trabajan con bombas 

Hidroneumáticas (4), con potencia de 50 W c/u y una bomba de agua 

motor monofásico de 2 HP= 1492 W  
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                        Tabla 58 

                        Cargas Especiales 

      

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

5.3.2.7 Datos de grupo electrógeno   

       El modelo a usarse es el de la empresa Modasa con el modelo MP-120s de 

motor PerKins, insonoro, trifásico. 

                 Figura 68 

                Grupo electrógeno Perkins MP-120s 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: https://modasa.com.pe/sistema-energia/grupos- 

    electrogenos/27420/pdf / 

TOTAL CARGAS ESPECIALES   

Cisterna Consumo domestico                                               9 HP  

Espejos de agua ornamentales                                             2 HP 

Bombas hidroneumáticas                                                    300W 

TOTAL                                                                              = 11 HP  

11HP   = 8202.7 W + 300 W = 8502.70 W = 8.5 KW 
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5.3.2.8 Cálculo carga instalada y máxima demanda del TG de la zona a 

desarrollar  

 CARGA INSTALADA                                     MÁXIMA DEMANDA 

                  38465.60 W                                                    32765.00 W 

Cálculos para la alimentación de los tableros de distribución : 

       Para hallar el calculo de los alimentadores, circuitos derivados y otros, se 

cumple con las exigencias del Código Nacional de Electricidad y el RNE. 

a). Cálculo de intensidades de corriente; los cuales se han hecho de la fórmula: 

 

donde: 

 K =  1.73  para circuitos  trifásicos   

 K =  1.00  para circuitos monofásicos 

b). Cálculo de caída de tensión de los tableros generales TGE- TG-  STD/1-           

STD/2- STD/3  los cuales se han hecho de la fórmula: 

 

donde: 

In  : Corriente nominal en Amperios 

V  : Tensión de línea en Voltios 

ID  : Corriente de diseño en Amperios 

MD  : Máxima demanda total en Watts 

COSØ  : Factor de Potencia 

ɅV  : Caída de tensión en Voltios 

L   : Longitud en metros 
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δ  : Resistencia del conductor en Ohm- mm2/m 

     Para el cobre = 0.0175 Ohm- mm2/m 

S  : Sección del conductor en mm2 

K   : Constante que depende del sistema para el proyecto se    

usará √3   para circuitos trifásicos y 2 para monofásico 

 

 
                       Tabla 59 
                      Tableros a nivel general y tipo de conductor 

 

                                                                                                                   

       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
                    Fuente: Elaboración propia 
 
 

TG
DEMANDA 

MAXIMA 

(W)

I.N. (A) 

CORRIENTE

I.D. (A) 

CORRIENTE 

SECCIÓN 

BASICA 

(mm2)

L  (m)         

LONGITU

D DEL 

Vn(voltios)     

CAIDA DE 

TENSION

SECCION 

FINAL       

(mm2)

SD - 1 2235.6 6.52 8.15            10 7.2 0.18           10

SD - 2 5265 15.35          19.19          10 18.5 0.67           16

SD - 3 6780 19.77          24.71          10 30.5 0.90           25

SD - 4 4520 13.18          16.47          10 33.5 0.66           25

SD - 5 5483 15.99          19.98          10 26 0.62           25

SD - 6 1662 4.85           6.06            10 13.8 0.25           10

SD - 7 1525 4.45           5.56            10 13.4 0.22           10

SD - 8 1500 4.37 5.47 10 13.28 0.22           10

SD - 9 1570 4.58 5.72 10 22.5 0.39           10

SD -10 2225 6.49 8.11 10 32.65 0.79           10

STD - 1 14280.6 41.64 52.05 35 111.4 1.16           150

STD - 2 11665 34.01 42.52 25 69.4 1.26           70

STD - 3 6820 19.89 24.86 25 60.5 0.64           70

TOTAL ZONA 

DESARROLLADA 32765.6

TOTAL ZONA NO

DESARROLLADA 60347.25

CARGAS

ESPECIALES 8502.70

TOTAL M D 2 x (300)

TG - Wh 101615.6 296.30 370.37 95 138 2.56           600

CUADRO DE TABLEROS A NIVEL GENERAL - TIPO DE CONDUCTOR  -  

ILUMINACION / TOMACORRIENTES

CONDUCTORES NH 80

CONDUCTORES NYY ( 80° )

CONEXION BAJO TIERRA

TG
DEMANDA 

MAXIMA 

(W)

I.N. (A) 

CORRIENTE

I.D. (A) 

CORRIENTE 

SECCIÓN 

BASICA 

(mm2)

L  (m)         

LONGITU

D DEL 

Vn(voltios)     

CAIDA DE 

TENSION

SECCION 

FINAL       

(mm2)

SD - 1 2235.6 6.52 8.15            10 7.2 0.18           10

SD - 2 5265 15.35          19.19          10 18.5 0.67           16

SD - 3 6780 19.77          24.71          10 30.5 0.90           25

SD - 4 4520 13.18          16.47          10 33.5 0.66           25

SD - 5 5483 15.99          19.98          10 26 0.62           25

SD - 6 1662 4.85           6.06            10 13.8 0.25           10

SD - 7 1525 4.45           5.56            10 13.4 0.22           10

SD - 8 1500 4.37 5.47 10 13.28 0.22           10

SD - 9 1570 4.58 5.72 10 22.5 0.39           10

SD -10 2225 6.49 8.11 10 32.65 0.79           10

STD - 1 14280.6 41.64 52.05 35 111.4 1.16           150

STD - 2 11665 34.01 42.52 25 69.4 1.26           70

STD - 3 6820 19.89 24.86 25 60.5 0.64           70

TOTAL ZONA 

DESARROLLADA 32765.6

TOTAL ZONA NO

DESARROLLADA 60347.25

CARGAS

ESPECIALES 8502.70

TOTAL M D 2 x (300)

TG - Wh 101615.6 296.30 370.37 95 138 2.56           600

CUADRO DE TABLEROS A NIVEL GENERAL - TIPO DE CONDUCTOR  -  

ILUMINACION / TOMACORRIENTES

CONDUCTORES NH 80

CONDUCTORES NYY ( 80° )

CONEXION BAJO TIERRA
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                    Tabla 60 

                    Diagrama de Tableros y caída de tensión         
 
                                                                                          

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                    Fuente: Elaboración propia 
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            Tabla 61 
            Cuadro de caída de Tensión 

 
 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

   

  

 

                  

           Fuente: Elaboración propia 

 

                                Tabla 62 
                                Cuadro recorrido de caída de Tensión 

 

     

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3 Especificaciones técnicas instalaciones eléctricas 

       Suministros y montaje, las especificaciones técnicas deben cumplir con 

las características y condiciones referidas para cumplir con el diseño, fabricación 

e instalación de los materiales y equipos empleados en el proyecto. 

Los suministros se ajustarán al diseño del proyecto, la calidad de los materiales 

y equipos serán inspeccionados por personal profesional competente. 

       Conductores, descripción: conductor de cobre electrolítico recocido, sólido 

o cableado. Aislamiento de compuesto termoplástico no halogenado, 

temperatura de operación 80° C, oponente a la humedad y al fuego. 

Colocación: para el desplazamiento de los conductores se empleará talco o 

estearina únicamente. Los cables serán directos sin uso de empalmes. Los 

empalmes serán de acuerdo a lo dispuesto por reglamentación según calibre 

usando cinta aislante auto vulcanizante y la plástica según sea el caso.  

Medición: la unidad será el metro lineal. (ml) 

       Tableros, a usarse serán para adosar, empotrados, metálicos, equipados 

con interruptores automáticos, termo magnéticos, para 220 v, 60 ciclos/seg., 

interruptores diferenciales del número de polos indicados en los diagramas 

unifilares según plano N° IE - 05 

Se considerará interruptores de tableros con características para operar al nivel 

del mar. 

Interruptores, Tomacorrientes y Placas  

       Alumbrado, Interruptores de control serán empotrables con placa de 

aluminio anodizado. 

       Tomacorriente y placas, serán para empotrar, bipolares, caja moldeada 

tipo dado con base metálica con placa de aluminio anodizado. Placas de toma 
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hermética P/piso bronce, excelentes propiedades mecánicas auto extinguibles, 

resistente al alto impacto y a la prueba del hilo incandescente, marca Levitón 

voltaje 240V. para instalación en la parte central de las salas. 

                    Figura 69 

                    Placas de Toma Hermética 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tuberías, las tuberías y conexiones para la conducción eléctrica serán de 

plástico PVC tipo pesado, productos ignífugos para un menor riesgo de 

propagación de fuego. Se usarán para los circuitos derivados de alumbrado y 

tomacorriente PVC tipo ligero. 

Figura 70 
Tubería de alta calidad  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                Fuente: https://pavcowavin.com.pe/2016/10/10/sepa-como- 
                                Reconocer-un- tuvo-Pavco/ 

 

       Cajas, De Fierro Galvanizado tamaños Standard, tipo livianas: 

octogonales de 100x55(salidas de iluminación en el techo o pared, 
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rectangulares de 100x55x55 para interruptores de control de iluminación, 

salidas de tomacorrientes, teléfonos, intercomunicadores y timbres, 

cuadradas 100x 55 para salidas especiales y otros según indicación de 

planos. 

        Figura 71 

        Cajas de paso metálicas 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: http://www.jpfamet.com.pe/category/cajas-de-paso/ 

5.3.4 Consideraciones para las Instalaciones Eléctricas 

       Se consideraron las siguientes normas: 

▪ Reglamento Nacional de Edificaciones R. N. E.  EM 010 y A 130 

señalización de seguridad. 

▪ Código nacional de electricidad – utilización - sección 050.  Dirección 

General de electricidad Dirección de Normas Eléctricas 2006    030-

050-060. 

▪ Código nacional de electricidad (suministro 2011) 

▪ Código Nacional de Electricidad Tomo I Símbolos gráfico y literal 

responsable del cumplimiento de las normas. 
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5.3.5 Planos 

       La siguiente relación de planos respaldan las instalaciones Eléctricas 

correspondientes al proyecto, indicando el operatividad general de todo el 

sistema eléctrico, disposición de los alimentadores, ubicación de circuitos, 

salidas,luminarias, interruptores, ubicación de los postes publicos solares,etc. 

          Tabla 63 

         Planos de Instalaciones Eléctricas 

                                                                                                           

 

 

 

  

 

 

 

 

         Fuente:   Elaboración propia 

5.3.6 Disposiciones generales                               

       Quedando establecido  en el caso  que se presentase discordancia en algun 

punto del proyecto se priorizara lo proyectado en los planos aun sobre lo descrito 

en las especificaciones tecnicas como tambien lo descrito en esta memoria 

Descriptiva.  

 

 

N° 
PLANO 

               TITULO DE PLANO/ ESCALA 

IE-01 PLANO GENERAL DE DISTRIBUCION DE TABLEROS  ESC 1/200 

IE-02 
PLANO DE RED ALUMBRADO SECTOR DESARROLLADO  ESC. 
1/100 

IE-03 
PLANO DE RED DE TOMACORRIENTES SECTOR DESARROLLADO    

ESC. 1/100 

IE-04 CALCULO DE ZONAS DEL PROYECTO ESC. S/C 

IE-05 DIAGRAMAS UNIFILARES SECTOR DESARROLLADO   ESC. S/C 

IE-06 CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN  ESC. S/C 
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5.4 Seguridad 

5.4.1 Memoria de Seguridad 

       Los planos de Evacuación y Señalización forman parte del sistema visual 

que permite a los usuarios conocer los recorridos y circulaciones peatonales 

dentro y fuera del edificio, logrando un eficaz proceso de evacuación ante 

cualquier emergencia, conocer las zonas de seguridad y los recursos de 

emergencia con que cuenta el edifico, permitiendo poner a salvo a los visitantes 

y trabajadores del museo, de forma rápida, segura y efectiva. 

       El diseño de estos planos está regido por la normativa vigente de la Nueva 

Norma A-010 a A.130 del R.N.E. (Seguridad C.I.) Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Ley 19338 y sus modificatorias. Decreto Supremo 066-2007-PCM.  

Norma Técnica Peruana (2015). Señalización. Norma Técnica Peruana, 

Extintores 350.043-1. 

5.4.2 Descripción Proyecto  

       Se desarrolla La presente memoria de evacuación y señalización de 

acuerdo a los volúmenes de los edificios, los pasadizos y salidas que serán 

usados como medios de escape, se realizarán los cálculos de escape buscando 

los recorridos más cortos y directos a las puertas de salida, indicando en ellas a 

través de señalizaciones claras en los planos y luego en el recorrido de los 

ambientes del edificio. Las vías de emergencia conducirán a zonas de seguridad 

internas o en espacios externos, Se implementará equipamiento de altos niveles 

de seguridad. 
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5.4.3 Evacuación de la Edificación, se desarrolló el plano respectivo.  

5.4.4 Uso de la Edificación  

       La edificación del museo está orientada a desarrollar actividades de 

atención al público, en permanente relación funcional con la comunidad, así 

como también su seguridad, ella está clasificada como servicio cultural según 

Norma A.090 del RNE. 

5.4.5 Descripción de la Edificación  

       La edificación del proyecto está diseñada toda en un solo nivel, integradas 

a dos patios una de mayor tamaño donde se ubica el museo con sus nueve salas 

permanentes, sus depósitos y zona complementaria, en el segundo Patio se 

encuentra el Centro de investigaciones con sus oficinas, laboratorios, depósitos 

y ambientes para la zona de servicios y un tercer patio de maniobra. 

5.4.6 Medios de Evacuación 

       Pasajes de Evacuación, Son las rutas de evacuación, previamente 

planificadas como las más aptas para llegar a la zona de seguridad. 

Por norma A-130, articulo 22 los pasajes tendrán como mínimo de ancho 1.20m, 

en el museo se ha considerado circulaciones peatonales de 3m de ancho. 

Rampas: la pendiente estará sujeta a la norma A.120 Accesibilidad para 

personas discapacitadas, el ancho mínimo libre será de 0.90m., deberá tener 

barandas en ambos lados, el ancho mínimo de los descansos será de 1.20, 

medida sobre el eje de la rampa. 

Es preciso considerar que, como edificación de uso público o privadas de 

uso público, todo el edificio deberá ser accesible en todos sus ambientes para 

personas discapacitadas, Art. 7 de la Norma A.120 del RNE. 

Puertas de escape, tendrán los siguientes requerimientos: 
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El ancho mínimo de las puertas principales será de 1.20m y para las interiores 

de 0.90m,  

Las puertas se abrirán en sentido de la evacuación de las personas. 

Iluminación de emergencia y señalización de escape serán colocados 

en lugares estratégicos que sean claramente visibles y funcionales. 

Artículo 8.- Del RNE, las dimensiones y características de puertas y mamparas 

deberán cumplir lo siguiente:  

a) El ancho mínimo de las puertas será de 1.20m para las principales y de 

90cm para las interiores. En las puertas de dos hojas, una de el las tendrá 

un ancho mínimo de 90cm.  

b) De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que 

permita el      acceso de las personas en sillas de ruedas.  

 c) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas 

abiertas   será de 1.20m.     

5.4.7 Señalización Y Seguridad De Las Rutas De Evacuación  

       El sistema de señalización de emergencia tiene como función clara y lógica 

de informar a sus ocupantes, de la situación, sentido y dirección de la 

evacuación, con señales de dimensiones normados por la NTP399.010-1, 

Norma técnica peruana aplicada a las señales de seguridad, (2015). 

Dispositivos de seguridad facilitarán la evacuación de emergencia, estarán 

instalados en área visible, estará determinada en el plano de señalización y 

evacuación. 

• Extintores portátiles 

• Detectores de humo 
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• Estaciones manuales de alarma de incendios 

• Dispositivos de alarma de incendios 

• Gabinetes contra incendios 

Las áreas de circulación estarán provistas de señalización a lo largo del 

recorrido, también: 

• Las puertas de emergencia deberán ser señalizadas: SALIDA, de 

acuerdo a NTP 399-010-1 

• La ruta de evacuación tendrá señales direccionales de SALIDA. 

• Las señales tendrán ubicación, tamaño y color distintivo y diseñó 

normado y visible. 

• Las señales deberán tener un nivel de iluminación natural o artificial 

igual a 50 lux. 

• Todo el sistema de señalización deberá actuar en forma permanente 

o en cualquier momento de la activación de la alarma. 

El sistema de evacuación deberá estar provistos de iluminación de emergencia 

por 11/2 hora en el caso de corte de fluido eléctrico.        

5.4.8 Máxima Carga de Ocupantes Estimada (Aforo) 

          El aforo del museo fue hallado según norma A.040 del RNE, mostrado en 

los cuadros de programación de área de las zonas que comprenden el museo 

resumiremos de la siguiente manera: 
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ZONAS N° DE PERSONAS 

Zona Administrativa 23 

Zona Conservación y Restauración 12 

Zona Centro de Investigaciones 16 

Zona Salas de Exposiciones 133 

Zona complementaria 317 

Servicios generales 31 

Exteriores 357 

TOTAL 889 

                           Tabla 64 

                            Aforo por zonas 

 

 

 

 

 

 

                         

                         

                            Fuente: Elaboración propia 

 

       En la suma total hallamos un aforo de 889 personas entre personal del 

museo y vistantes, este aforo es considerando un escenario normal sin contar 

alguna medida que considere el gobierno en una situacion de prevencion que 

según sea el caso sera aplicado en un porcentaje al aforo por medidas de 

sanidad. 
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CONCLUSIONES 

1.  La Organización y funcionalidad de museos arqueológicos, me ha llevado 

a considerar en el programa arquitectónico espacios amplios, libres y 

dinámicos para satisfacer las necesidades de las funciones del museo 

como un centro de gestión integral.  

2.  En las visitas hechas a museos arqueológicos, se ha observado la 

tipología de sus elementos arquitectónicos, concluyendo que el volumen 

de un museo debe ser una inspiración artística – funcional. Considerar la 

geografía de la zona y lograr mimetizarlo armoniosamente con el entorno. 

3. Las condiciones climáticas permiten aplicar estrategias ambientales de 

ventilación y luz natural considerando vanos en el desfase de los 

volúmenes y por la parte superior de la pirámide cuadrangular de los 

techos. 

4. La Museología orientada a estas culturas preincas, facilita a organizar las 

salas en orden cronológico, geográfico (a través del guion museográfico) 

con ello, concluimos en modular las salas permanentes continuas con una 

circulación fluida en un solo sentido. 

5. El resultado positivo de las encuestas en la aceptación al museo (más 

90%) nos animan e incentivan.    Además del reciente reconocimiento al 

Observatorio Astronómico de Chankillo, como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, es una gran referencia, debido a que se encuentra dentro de 

las delimitaciones de este proyecto. Hecho que motivara a visitantes 

nacionales y extranjeros e impulsará el desarrollo económico de la ciudad.   
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APÉNDICE A 

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA  

 

 

 Ciudad de Huarmey Favor de marcar con una  "  X " en cada recuadro.

Edad Sexo Grado de instrucción

1.- La ciudad de Huarmey necesita como aporte a la cultura,  según su opinion?

Museo Teatro Cine Otros

2.-  Que museos conoce?

Antropologia Cera Sta Inquisición Arqueológico Otros

3.- Con que frecuencia visita un Museo?

Mensual Semestral Anual Nunca

4.- Motivo por el cual visita un museo?

 Le gusto Curiosidad Obligación escolar Influencia de terceros

5.- Que toma en cuenta para visitar un museo?

Ubicación Precio Exposición/tema horario

6.- De las siguientes opciones elige los motivos mas importantes por los cuales visitas un museo.

Interesantes Educativas Culturales Divertidos otros

7.- Hay alguna exposicion de una tematica que te interese actualmente para visitar?

Si No

8.-  Con quienes asistes a los museos?

Amigos Pareja Familiares Compañeros de escuela solo

9.- Cual es la Tematica que prefieres de un museo?

Historica Artistica Tecnologica/ciencia Didactica Otros

10.-En los proximos 3 meses tienes pensado visitar un museo?

Si No

Si, Cual?

Porque?

11.- Esta enterado Ud. que en la Ciudad de Huarmey fue encontrado un tesoro Arqueologico de mas de 1,200 piezas

 de oro y plata?

Si No

12.- En su opinion, donde deben ser expuestos los tesoros arqueologicos de Huarmey?

Lima Huarmey Otros

Gracias
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APÉNDICE B 

B. MUESTRA DE ENCUESTAS REALIZADAS 

Edad: 36       Sexo:        masculino          Grado de instrucción: postgrado 
1.- Que necesita la ciudad de Huarmey como aporte a la cultura? B teatro 
 

a. Museo   b. Teatro   c. Cine   d. Otros  
 

2.- Que museo conoce más? A antropología  
a. Antropología   b. Cera c. Sta. Inquisición   d. Otros   e. Ninguno 
 

3.- Con qué frecuencia visita un Museo? A Anual 
a. Mensual   b. Semestral   c. Anual   d. Nunca 

 
4.- Motivo por el cual visita un museo? B curiosidad  
a. Le gusta   b. Curiosidad   c. Obligación educacional   d. Por terceros 

 
5.- Que toma en cuenta para visitar un museo? C exposición / tema 

a. Ubicación   b. Precio   c. Exposición/tema   d. Horario 
 
6.- Elige el motivo más importante por el cual visitas un museo. C cultu ral 

a. Interesante   b. Educativo   c. Cultural   d. Otro 
 

7.- Hay alguna exposición de una temática que te interese actualmente para 
visitar? A si 
a. Si   b. No 

 
8.- Con quienes asistes a los museos? C familiares 

a. Amigos   b. Pareja   c. Familiares   d. Compañeros de clases   e. Otros 
 
9.- Que temática de museo prefieres? A histórica 

a. Histórica   b. Artística   c. Tecnológica/ciencia   d. Didáctica   e. Otros 
 

10.-En los próximos 3 meses tienes pensado visitar un museo? No, por la 
pandemia  
a. Si - Cual?                     b. No - Por qué?  

 
11.- Sabias que en la ciudad de Huarmey se encontró un tesoro Arqueológico 

de más de 1,200 piezas de oro y plata? B No 
a. Si   b. No 
 

12.- ¿En su opinión, donde deben estar expuestos los tesoros arqueológicos de 
Huarmey? B Huarmey 

a. Lima   b. Huarmey   c. Otro lugar 
 
¡Muchas gracias por llenar la encuesta! 
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Edad:   35     Sexo:   femenino          Grado de instrucción: Superior 
1.- Que necesita la ciudad de Huarmey como aporte a la cultura? A museo 

a. Museo   b. Teatro   c. Cine   d. Otros  
 

2.- Que museo conoce más? A. Antropología 
a. Antropología   b. Cera   c. Sta. Inquisición   d. Otros   e. Ninguno 
 

3.- Con qué frecuencia visita un Museo? C. Anual 
a. Mensual   b. Semestral   c. Anual   d. Nunca 

 
4.- Motivo por el cual visita un museo? A. Le gusta    
a. Le gusta   b. Curiosidad   c. Obligación educacional   d. Por terceros 

 
5.- Que toma en cuenta para visitar un museo? C. Exposición/tema    

a. Ubicación   b. Precio   c. Exposición/tema   d. Horario 
 
6.- Elige el motivo más importante por el cual visitas un museo. B. Educativo    

a. Interesante   b. Educativo   c. Cultural   d. Otro 
 
7.- Hay alguna exposición de una temática que te interese actualmente para 

visitar?        
     B. No 

a. Si   b. No 
 
8.- Con quienes asistes a los museos? B.  Pareja 

a. Amigos   b. Pareja   c. Familiares   d. Compañeros de clases   e. Otros 
 

9.- Que temática de museo prefieres? A histórica 
a. Histórica   b. Artística   c. Tecnológica/ciencia   d. Didáctica   e. Otros 
 

10.-En los próximos 3 meses tienes pensado visitar un museo? B. No 
a. Si - Cual?                     B. No - Por qué? Pandemia 

 
11.- Sabias que en la ciudad de Huarmey se encontró un tesoro Arqueológico 
de más de 1,200 piezas de oro y plata? B. No. 

a. Sí   b. No 
 

12.- ¿En su opinión, donde deben estar expuestos los tesoros arqueológicos de 
Huarmey?   B. Huarmey 
a. Lima   b. Huarmey   c. Otro lugar 

 
¡Muchas gracias por llenar la encuesta! 
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Edad:   69     Sexo:   femenino          Grado de instrucción : Técnica Superior 
1.- Que necesita la ciudad de Huarmey como aporte a la cultura? d. Otros 

a. Museo   b. Teatro   c. Cine   d. Otros  
 

2.- Que museo conoce más? a. Antropología    
a. Antropología   b. Cera   c. Sta. Inquisición   d. Otros   e. Ninguno 
 

3.- Con qué frecuencia visita un Museo? c. Anual    
a. Mensual   b. Semestral   c. Anual   d. Nunca 

 
4.- Motivo por el cual visita un museo? d. Por terceros 
a. Le gusta   b. Curiosidad   c. Obligación educacional   d. Por terceros 

 
5.- Que toma en cuenta para visitar un museo? c. Exposición/tema    

a. Ubicación   b. Precio   c. Exposición/tema   d. Horario 
 
6.- Elige el motivo más importante por el cual visitas un museo. c. Cu ltural    

a. Interesante   b. Educativo   c. Cultural   d. Otro 
 
7.- Hay alguna exposición de una temática que te interese actualmente para 

visitar?        
     b. No 

a. Si   b. No 
 
8.- Con quienes asistes a los museos? c. Familiares    

a. Amigos   b. Pareja   c. Familiares   d. Compañeros de clases   e. Otros 
 

9.- Que temática de museo prefieres? b. Artística    
a. Histórica   b. Artística   c. Tecnológica/ciencia   d. Didáctica   e. Otros 
 

10.-En los próximos 3 meses tienes pensado visitar un museo? B. No - 
Pandemia 

a. Si - Cual?                     B. No - Por qué? Pandemia 
 
11.- Sabias que en la ciudad de Huarmey se encontró un tesoro Arqueológico 

de más de 1,200 piezas de oro y plata? a. Sí    
a. Sí   b. No 

 
12.- ¿En su opinión, donde deben estar expuestos los tesoros arqueológicos de 
Huarmey?   b. Huarmey    

a. Lima   b. Huarmey   c. Otro lugar 
 

¡Muchas gracias por llenar la encuesta! 
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APÉNDICE C 

PLANOS DE ARQUITECTURA 

L-01 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

L-02 TRAZADO Y ATERRAZAMIENTO 

L-03 PAISAJISMO, MOBILIARIO URBANO Y PAVIMENTOS 

L-04 PLANTA GENERAL PRIMER PISO 

L-05 PLANTA DE TECHOS CON PAISAJISMO 

L-06 CORTES  

L-07 ELEVACIONES  

L-08 SECTOR DESARROLLADO PLANTA PRIMER PISO 

L-09 SECTOR DESARROLLADO GUION MUSEOGRÁFICO AMOBLADA 

L-10 SECTOR DESARROLLADO CORTES 

L-11 SECTOR DESARROLLADO ELEVACIONES 

L-12 DETALLE DE SERVICIO HIGIÉNICO 

L-13 DETALLE DE PUERTAS 

L-14 DETALLE DE VENTANAS 

L-15 DETALLES ARQUITECTÓNICOS    

L-16 CUADRO DE ACABADOS 

L-17 VISTAS 3D  
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APÉNDICE D 

PLANOS DE SEGURIDAD 

EV-01 EVACUACIÓN: SECTOR DESARROLLADO PLANTA PRIMER PISO 

S-01 SEÑALIZACIÓN: SECTOR DESARROLLADO PLANTA PRIMER PISO 
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APÉNDICE E 

PLANOS DE ESTRUCTURAS 

E-01 CIMENTACIÓN ZONA 1 

E-02 CIMENTACIÓN ZONA 2 

E-03 DETALLE DE TECHO, CÚPULA Y SOL Y SOMBRA 

E-04 DETALLE DE PLACAS, VIGAS, CISTERNA Y RAMPA 
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APÉNDICE F 

PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

IE-01 PLANO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS   

IE-02 PLANO DE RED ALUMBRADO SECTOR DESARROLLADO   

IE-03 PLANO DE RED DE TOMACORRIENTES SECTOR DESARROLLADO     

IE-04 CALCULO DE ZONAS DEL PROYECTO 

IE-05 DIAGRAMAS UNIFILARES SECTOR DESARROLLADO    

IE-06 CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN   
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APÉNDICE G 

PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

IS-01 PLANO GENERAL RED DE AGUA PLANTA GRAL. 

IS-02 PLANO RED DE DESAGÜE  

IS-03 PLANO RED INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE SSHH 

IS-04 DETALLE DE CISTERNA  

IS-05 DETALLE DE ESPEJO DE AGUA 

IS-06 DETALLE DE SISTEMA PLUVIAL 
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2ESTACIONAMIENTO
PÚBLICO

PENDIENTE 0.1%

PENDIENTE 0.1%

PENDIENTE 0.1%

MOLLE COSTEÑO
SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS

PENSAMIENTO
VIOLA X WITTROCKIANA

JACARANDÁ
JACARANDA MIMOSIFOLIA

TARA
CAESALPINIA SPINOSA

ALGARROBO
CERATONIA SILIQUA

CEMENTO PULIDO BRUÑADO (VEREDAS Y RAMPAS)

ADOQUINES DE CONCRETO

PIEDRA LAJA

LÁGRIMAS DE ANGEL
SOLEIROLIA SOLEIROLII

LEYENDA PAVIMENTOS:

LEYENDA DE ESPECIES ARBÓREAS:

GRASS BERMUDA
CYNODON DACTYLON

7.0000

4.5030

Registro de mamposteria

0.3x0.3x0.45m

Dado de anclaje para en concreto

1.0x1.0x0.8m

Ancla metàlica con pernos de 1"

Luminaria OV-15 250 W. 220 V.

Ancla metàlica con pernos de 1"

Ancla metàlica con pernos de 1"

Tubo de P.V.C de 2"

Làmina de aluminio

anonizado natural  E:5mm

color mate

Luminaria OV-15 250 W. 220 V.

Ancla metàlica con pernos de 1"

Ancla metàlica con pernos de 1"

Làmina de aluminio

anonizado natural  E:5mm

color mate

0.1800

0.0840

0.3500

0.3500

DESCRIPCIÓN

Origen: Zonas secas de la costa, desde el nivel mar hasta
los 3500 msnm.desarrolla bajo condiciones climáticas
tropicales y templadas.
Tamaño: Miden entre 10 y 12 m de alto.
Flores: pequeñas, hermafroditas o unisexuales y estan
dispuestas en paniculas alargadas.
Semillas: Poseen un color negruzo, de textura rugosa,
forma redondeada y su tamaño varia entre los 3 y 5mmde
diametro.
Hojas: El follaje es perenne, denso y tiene ramas colgantes.
muy aromáticoas y miden de 1.5 a 4 cm de largo.

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio, de rápido crecimiento, copa esferica.
Tamaño: de 6 a 10 m de altura y de 4 a 6 m de diámetro
de copa. Puede sobrepasar los 25 m.
Hojas: perennes (caducas con heladas fuertes)de 15 a
30cm.
Flor: Azul o lila, de 5cm de largo.
Frutos: Cápsulas leñosas planas marrón.

La maderase utiliza en ebanistería y carpintería.

DESCRIPCIÓN

Árbol nativo del Perú, requerida por sus propiedades
curativas, se desarrolla en lomas costeras y en los valles
secos interandinos, entre 1000 y 3100msnm.
Tamaño: Puede alcanzar hasta 5 m de alto.
Hojas: Miden entre 8 y 12 cm de largo, compuestas,
alternas y están dispuestas en forma de espiral, con 6 a 8
pares de foliolos opuestos.
Flor: Amarillo rojizo dispuestas en racimos de 8 a 20 cm de
largo.
Frutos: Vainas encorvadas que miden aprox. 10 cm de
largo por 3 cm de ancho, poseen un color naranja rojizo.

DESCRIPCIÓN

Árbol que aporta como alimento, forraje, abono, madera,
medicina, y materia prima para diversas actividades. De
tronco grueso , ramas retorcidas, copa frondosa, crece de
manera silvestre en la costa norte del Peru hasta
1500mnsm.
Tamaño: Alcanza de 8 a 20 m. Su fusyte es irregular,
tortuoso y nudoso, con un diametro entre 80 cm y 2 m.
Copa: Forma de sombrilla muy amplia que sobrepasa los
15 m de diametro.
Hojas: Perennes y compuestas.
Flor: Crecen en largas espigas axilares, son pequeñas de
color amarillo pálido.
Frutos: Vainas de pulpa dulce y carnosa, miden de 10 a 30
cm de largo,1 a 1.5 cm de ancho y de 5 a 9 mm de
espesor.

3
5

4
5

LEYENDA DE ESPECIES CUBRESUELOS:

LAVANDA
LAVANDULA DENTATA

LEYENDA DE ESPECIES HERBÁCEAS:

MIRTO
MYRTUS COMMUNIS

BUGANVILIA
BOUGANVILLEA GLABRA

LUMINARIA DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO
LED INTEGRADO (52 unidades)

LUMINARIA DOBLE BRAZO CON PANELES SOLARES

MODELO OV-15 (23 unidades)

LEYENDA DE MOBILIARIO URBANO:

BANCA FLOTANTE CIRCULAR DE MADERA Y CONCRETO
CON JARDINERA

BANCA MODELO FLOTANTE DE MADERA Y CONCRETOPAVIMENTO DE CONCRETO (CIRCULACION VEHICULAR)

Registro de mamposteria

0.3x0.3x0.45m

Dado de anclaje para en concreto

1.0x1.0x0.8m

Ancla metàlica con pernos de 1"

Ancla metàlica con pernos de 1"

Tubo de P.V.C de 2"

Làmina de aluminio

anonizado natural  E:5mm

color mate

Charge controller
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Obelisco de piedra ( base 0.80m x 0.40m)
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A0:1/100

INFORMES/
TICKETS

HALL

SALA TEMPORAL

SALA DE EXPOSICION 1
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 2 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  3  
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  4 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  5 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  6
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  7 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 8 

 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  9 
 PERMANENTE

CAFETERIA

MONTAJE

DEPÓSITO 1

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

ADMINISTRACION

 RR.HH.
SALA DE
REUNIONES

TESORERIA

ADMINISTRADOR SECRETARIA

COCINA

PATIO

D

DEPÓSITO 2

2.29

DISCAP.
SS.HH.

SS.HH.M.

SS.HH.V.

1.49

A

A

C C

TIENDA DE MUSEO

DIRECCION DEL MUSEO

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

DEPÓSITO

PATIO

D

 CELOSIA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSIA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.
 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

CONTABILIDAD

RECEPCION

DIRECTOR
GENERAL

CATALOGACIÓN

EVALUACIÓN

COLECCIÓN
ALM.

ALIMENTOS

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

.30
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NPT +1.50
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NPT +1.50

NPT +1.50

ESTAR

NPT +1.50

Rampa  10% Longitud: 6 mRampa  10% Longitud: 6 m

R
a

m
p

a
  
1

0
%

 L
o

n
g

it
u
d

: 
3

 m

R
a

m
p

a
  
1

0
%

 L
o

n
g

it
u
d

: 
3

 m

Sala de Informacion : Ubicacion Geográfica e Historia 

Sala de grupos culturales paralelos al tiempo del Mausoleo.

Hallazgos de cerámicas
Sala de Textiles y utensilios de

tejidos
Sala de Fardos funerariosSala de objetos de madera,

utensilios de cocinaSala de objetos de metal, oro y
plata

Sala de Interpretacion de ZONA

ARQUEOLÓGICA DE CARAL

Sala de Interpretacion de
SECHIN - ZONA

ARQUEOLÓGICA DE
CHANKILLO

Estructura de Sol y sombra, material:
metal y madera, 30m x 10m.

(h = 5.00)
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INFORMES/
TICKETS

HALL

SALA TEMPORAL

SALA DE EXPOSICION 1
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 2 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  3  
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  4 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  5 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  6
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  7 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 8 

 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  9 
 PERMANENTE

CAFETERIA

MONTAJE

DEPÓSITO 1

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

ADMINISTRACION

INGRESO PUBLICO

 RR.HH.
SALA DE
REUNIONES

TESORERIA

ADMINISTRADOR SECRETARIA

COCINA

INGRESO PUBLICO

PATIO

7.00

DEPÓSITO 2

2.29

DISCAP.
SS.HH.

SS.HH.M.

SS.HH.V.

1.49

TIENDA DE MUSEO

DIRECCION DEL MUSEO

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

2.50

DEPÓSITO

PATIO

 CELOSIA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSIA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.
 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

CONTABILIDAD

RECEPCION

DIRECTOR
GENERAL

CATALOGACIÓN

EVALUACIÓN

COLECCIÓN
ALM.

ALIMENTOS

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

.30

DEPÓSITO
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Sala de Informacion : Ubicacion Geográfica e Historia 

Informacion multimedia del Hallazgo de las Camaras Funerarias

Sala de grupos culturales paralelos al tiempo del Mausoleo.

Hallazgos de cerámicas

Sala de Textiles y utensilios de tejidos
Sala de Fardos funerarios

Sala de objetos de madera, utensilios de cocina

Sala de objetos de metal, oro y plata

Sala de Interpretacion de ZONA ARQUEOLÓGICA DE
CARAL

Sala de Interpretacion de SECHIN - ZONA

ARQUEOLÓGICA DE CHANKILLO
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Interior Exterior
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VIDRIO CRUDO 6mm
INCOLORO

JUNQUILLO  ( 042242)

PORTA JUNQUILLO  ( 042241)

JUNQUILLO  ( 042242)

PORTA JUNQUILLO  ( 042241)

Interior Exterior

JUNQUILLO  ( 042242) Interior

ExteriorVIDRIO CRUDO 6mm INCOLORO

PORTA JUNQUILLO  ( 042241)

MARCO  ( 313801)

VIDRIO CRUDO 6mm INCOLOROJUNQUILLO  ( 042242)

PARANTE FIJO  ( 313839)

PARANTE CORREDIZO  ( 313838)

Interior

Exterior VIDRIO CRUDO 6mm INCOLORO

JUNQUILLO  ( 042242)

PORTA JUNQUILLO  ( 042241)

MARCO  ( 313801)

6mm

V-F

6mm

Vidrio

corredizo
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ESC: 1:5
DETALLE 1-1

ESC: 1:25

DETALLE P-1 ( Corte de placa y techo/concreto en cascara)

.10

VER DETALLE 1

4.00

2.80

.30

3.60

.08

.21

.16

.08

.13

 Techo/concreto en cascara

 Placa/concreto en cascara

INGRESO PRINCIPAL
NPT + 1.50

4.00

4.30

1.20

2.80

.30

3.00

TECHO MACHIMBRADO
DE MADERA

CORTE INGRESO PP
ESC:1/50

8.00

5.60

0.30

3.00

4.00

TECHO MACHIMBRADO DE MADERA

LISTELOS DE MADERA

TORNILLO 3" x 1"

TEJAS

LISTONES 2"

X 3"

MACHIHEMBRADO

2 LISTONES DE MADERA

h=4"x1-1/2"

D1

D2

D3

ESTRUCTURA DE SOL Y SOMBRA
PLANTA - DISTRIBUCION

S/C= 30kg/cm2

ESTRUCTURA DE SOL Y SOMBRA
VISTA FRONTAL - DISTRIBUCION

SALA DE EXPOSICIÓN  3
NPT + 1.50

8.40

8.60

2.40

5.60

.30

6.00

.10

LA FIGURA DEL TECHO DE

CONCRETO ARMADO SON

LOS LLAMADOS

ENTRAMADO RETICULADOS.

CUBIERTA DE MADERA

SOL Y SOMBRA

CÚPULA PIRAMIDE DE
VIDRIO

CORTE INGRESO PP
ESC:1/100

INGRESO PRINCIPAL
NPT + 1.50

3.00

3.00

.30

.03

Las celosías de concreto son módulos calados en cemento

expuesto de fino acabado en medidas   41 x 41 cm.

Por lo tanto, se fabrica celosías con canales especiales para

colocar con fierro de construcción de hasta 3/8, especialmente

cuando la celosía se coloca a mas de tres metros.

Del mismo modo, los fierros deben ser anclados a la columna o

viga.

Además para su colocación se utiliza cemento y arena en

proporción 2 a 1.

ESTRUCTURA DE SOL Y SOMBRA
PLANTA - MODULO HEXAGONAL

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"
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COLUMNA DE MADERA  

TORNILLO Ø8"

4 pernos de expansión Ø3/8"x2.1/2"

KwikBolt II Hilti o similar,

Plancha cuadrada

 .35x.35x6 mm

Cajuela e=6 mm

Contrapiso

Perno pasante Ø 3/8"

con tuerca y arandela

Dado de concreto

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

SOPORTE DE MADERA

e= 1" x  2"

.12

.08

.12

.08

Ø.30

PL. 1/4"x 3" h
0.40 m. DIAMETRO
ANILLO METALICO

2 PLANCHAS e = 1/4"
SOLDADAS A ANILLO

TUBO FºNº Ø 4"
e = 2.5 mm.

SOLDADURA
SELLACORD e= 1/8"

2
2

CORTE  2-2
ESCALA: 1/20

PERNO DE 3/8"x9"

SOLDADAS A ANILLO
 PLANCHA e = 1/4"

.15

.07
.12

.10

.11
.02

.02

ANILLO METALICO
0.30 m. DIAMETRO

PL. 1/4"x 3" h

SOLDADAS A TUBO
 PLANCHA e = 1/4"

.20

TUBO FºNº Ø 4"
e = 2.5 mm.

Ø.30

DETALLE DE CUMBRERA

ESCALA: 1/20
PLANTA

PERNO DE 3/8"x9"

PL. 1/4"x 3" h
0.40 m. DIAMETRO
ANILLO METALICO

3"x1-1/2"
MADERA TORNILLO

SOLDADAS A ANILLO
2 PLANCHAS e = 1/4"

 PLANCHAS e = 1/4"
SOLDADAS A TUBO Y ANILLO

2 LISTONES DE MADERA

h=4"x1-1/2"

LISTON DE MADERA

4"x1-1/2"

DETALLE CUMBRERA

METALICA

DT. SyS 1

LISTELOS DE MADERA

TORNILLO 3" x 1"

DT. SyS 2

DT. SyS 3

ESTRUCTURA DE SOL Y SOMBRA
VISTA FRONTAL - MODULO

HEXAGONAL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VIDRIO INSULADO

Consiste en armar dos o más vidrios separados, selladas herméticamente (en fabrica)
por una cinta termoplástica, existiendo entre ambas capas una cámara de aire
deshidratado que brinda mayor aislamiento acústico y térmico en comparación a un
cristal simple.

Ventajas:

Aislante térmico:

Reducir la transferencia de calor o frío entre el interior y el exterior, reduciendo
significativamente los gastos de energía en acondicionadores de aire.

Acústico:

Reducir la intensidad del ruido (dB), esta característica se relaciona de forma directa
con el espesor del vidrio y su separación.

Vidrio laminado 6mm

Silicona estructural

(super spacer tri seal

o similar)

Espaciador silicona

flexible (super spacer

tri seal o similar)

Sello primario poliuretano

o silicona

Vidrio laminado 6mm

Camara de aire

CELOSIA DE CONCRETO

VANO DE VENTILACIÓN EN SALAS DE
EXPOSICIÓN

DETALLE DE CELOSIA DE CONCRETO
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CONCRETO
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TICKETS

HALL

SALA TEMPORAL

SALA DE EXPOSICION 1
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 2 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  3  
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  4 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  5 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  6
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  7 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 8 

 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  9 
 PERMANENTE

CAFETERIA

MONTAJE

DEPÓSITO 1

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

ADMINISTRACION

 RR.HH.
SALA DE
REUNIONES

TESORERIA

ADMINISTRADOR SECRETARIA

COCINA

B

B

PATIO

D

DEPÓSITO 2

2.29

DISCAP.
SS.HH.

SS.HH.M.

SS.HH.V.

1.49

A

A

C C

TIENDA DE MUSEO

DIRECCION DEL MUSEO

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

2.50

DEPÓSITO

PATIO

D

 CELOSIA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSIA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.
 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

CONTABILIDAD

RECEPCION

DIRECTOR
GENERAL

CATALOGACIÓN

EVALUACIÓN

COLECCIÓN
ALM.

ALIMENTOS

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

.30

DEPÓSITO

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

ESTAR

NPT +1.50

Rampa  10% Longitud: 6 mRampa  10% Longitud: 6 m
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Sala de Informacion : Ubicacion Geográfica e Historia 

Informacion multimedia del Hallazgo de las Camaras Funerarias

Informacion multimedia 

Sala de grupos culturales paralelos al tiempo del Mausoleo.

Hallazgos de cerámicas

Sala de Textiles y utensilios de
tejidos

Sala de Fardos funerariosSala de objetos de madera,
utensilios de cocinaSala de objetos de metal, oro y

plata

Sala de Interpretacion de ZONA

ARQUEOLÓGICA DE CARAL

Sala de Interpretacion de
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CHANKILLO
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Informacion multimedia 

PANEL INFORMATIVO  DEL OBSERVATORIO SOLAR MAS ANTIGUO DE AMÉRICA:
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Informacion multimedia 

Informacion multimedia 

Estructura de Sol y sombra, material:
metal y madera, 30m x 10m.
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INFORMES/
TICKETS

HALL

SALA TEMPORAL

SALA DE EXPOSICION 1
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 2 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  3  
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  4 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  5 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  6
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  7 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 8 

 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  9 
 PERMANENTE

CAFETERIA

MONTAJE

DEPÓSITO 1

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

ADMINISTRACION

 RR.HH.
SALA DE
REUNIONES

TESORERIA

ADMINISTRADOR SECRETARIA

COCINA

B

B

PATIO

D

DEPÓSITO 2

2.29

DISCAP.
SS.HH.

SS.HH.M.

SS.HH.V.

1.49

A

A

C C

TIENDA DE MUSEO

DIRECCION DEL MUSEO

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

2.50

DEPÓSITO

PATIO

D

 CELOSIA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSIA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.
 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

CONTABILIDAD

RECEPCION

DIRECTOR
GENERAL

CATALOGACIÓN

EVALUACIÓN

COLECCIÓN
ALM.

ALIMENTOS

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

.30

DEPÓSITO

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50
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NPT +1.50
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 Maqueta del Castillo de Huarmey 

Sala de Informacion : Ubicacion Geográfica e Historia 

Informacion multimedia del Hallazgo de las Camaras Funerarias

Informacion multimedia 

Sala de grupos culturales paralelos al tiempo del Mausoleo.

Hallazgos de cerámicas

Sala de Textiles y utensilios de
tejidos

Sala de Fardos funerariosSala de objetos de madera,
utensilios de cocinaSala de objetos de metal, oro y

plata

Sala de Interpretacion de ZONA

ARQUEOLÓGICA DE CARAL

Sala de Interpretacion de
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Informacion multimedia 

PANEL INFORMATIVO  DEL OBSERVATORIO SOLAR MAS ANTIGUO DE AMÉRICA:

CHANKILLO
(4.00X0.20)
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Informacion multimedia 

Informacion multimedia 

Estructura de Sol y sombra, material:
metal y madera, 30m x 10m.

(h = 5.00)
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UBICACIÓN:

L E Y E N D A

Descripción Señal Descripción Señal Descripción Señal

Atención

Riesgo

Eléctrico

LUCES DE

EMERGENCIA

Señal de

Salida

H=1.80 m

Botiquin de

primeros

auxilios

Extintor de

polvo químico

para fuego ABC

H=1.50 m

Alarma Contra

Incendio

Salida para

avisador

sonoro/Luz

Estroboscopica

Gabinete

Contra

Incendio

MUROS

CORTAFUEGO

Placa de yeso

resistente al fuego

(una hora). Espesor:

12.7mm.

DETECTOR

DE

HUMO

DETECTOR

DE

TEMPERATURA

N° pCantidad de

evacuantes

por puerta

s

CACICENTRAL DE

ALARMA

CONTROL

INCENDIO

H

T

SEÑALIZACION :SECTOR

 DESARROLLADO

PLANTA PRIMER  PISO

EXTINTOR

PRIMEROS

 AUXILIOS

PRIMEROS

 AUXILIOS

PRIMEROS

 AUXILIOS

PRIMEROS

 AUXILIOS

Zona de

seguridad
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TESIS PARA
OBTENER EL TITULO
DE ARQUITECTURA

- CONCRETO :

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- ACERO : (ASTM A-615)

- CARGA ADMISIBLE DEL TERRENO :

- RECUBRIMIENTOS LIBRES :

- CARGAS PERMANENTES :

- SOBRECARGAS .

- ALBAÑILERÍA CONFINADA :

- AGREGADOS :

- IMPORTANTE :

- NOTAS RESPECTO A LA CIMENTACIÓN:

ESC: 1:20
DETALLE DE ZAPATA DE PLACA 1

PARÁMETROS SISMO-RESISTENTES

ESPECTRO DE DISEÑO - Sector A

ESC: 1:20
CUADRO DE COLUMNAS

0
.
6

0

FALSA

ARM. INFERIOR

ZAPATA

ZAPATA

CALZOS DE APOYO

DE PARRILLA  5cm.

0
.
1

0

ARM. MURO

L
b

0.45

0.20

0
.
4

0

0
.
2

0

.
4

0

Mortero Cemento-Arena hecho en

obra, fc= 100kg/cm

² 

Varilla  #3 AR-42 ó #2 TEC-60

separadas según calculo y alternadas

(maximo cada nervadura)

NTN

CIMENTACION -MUSEO

ESCALA : 1/100

ESC: 1:20
ISOMETRIA DE ESTRUCTURA EN P-1

PLANO GUIA
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E
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SALA TEMPORAL
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 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 
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SALA DE EXPOSICION 
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SALA DE EXPOSICION 

 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 

 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 

 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 

 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 

 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 

 PERMANENTE

CAFETERIA

MONTAJE

DEPÓSITO 1

ADMINISTRACION

 RR.HH.

SALA DE REUNIONES

ADMINISTRADOR SECRETARIA

COCINA

PATIO

DEPÓSITO 2

DISCAP.
SS.HH.

SS.HH.M.

SS.HH.V.DIRECCION DEL MUSEO

DEPÓSITO

PATIO

TIENDA DE MUSEO
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C-3 C-3 4

C-3

3

3 4

4

C-2

Z-4

C-3

C-3

C-3

C-2

Z-4

LABORATORIO 3
N.F.P +1.45

C-2

Z-4

C-2

Z-4

C-2

3

3

MUSEOLOGIA
MUSEOGRAFIA

OF. COORDINACIÓN

OF. DISEÑO

CURADURIA / PUBLICIDAD

ALMACEN  CI

3

3

3
3

55

33

C-3

C-3

C-3

C-4

C-4

22
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4

4

4

4

33

C-3 C-3

3

3

3

3

.30

.30

.30 .30
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.
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33
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COLUMNAS  (EMPALMES)

ELEMENTOS A ELEMENTOS A
EMPALMES POR TRASLAPE

15

30

30 30

30 40

40

45

50

1. Longitud del empalme para
60

70

85

30 45

35 55

55 110

Ø de grado 60* y concreto
f'c= 210 Kg/cm2   (en cm)

15

30

65

70

80

140

180

230

5

8

10

12

18

20

22

14

16

25

28

32

36

2. Ubicacion del empalme
3. Maximo numero de barras que se

pueden empalmar en una seccion.
50% 50%

* Para acero grado 40, reducir en 1/3,pero nunca a menos de 30 cm.
   Para concreto f'c < 210 incrementar en un 1/3.

   ATENCION:
- En los palmos de estructuras deben indicarse las longitudes de traslape para los
elementos a comopresion y flexo-compresion.
- En el caso de que no haya ninguna nota al respecto, las longitudes de empalmes
seran las correspondientes a elementos a flexo-compresion.

COMPRESION FLEXO-COMPRESION

1/2¨

5/8¨

1¨

En cualquier sitio A la altura recomendable

EMPALMAR EN DIFERENTES
PARTES TRATANDO DE
HACER LOS EMPALMES
FUERA DE LA ZONA DE
CONFINAMIENTO

a
/
6

ø1"

.90

LONGITUD DE EMPALME (l)

a
/
6

ø5/8"

ø3/4"

.60

.70

2
/
3

a

3/8"

a

EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS, LOSAS y ALIGERADOS

L/4L/4 L/4 L/4

5/8"

3/4"

1"

1/2"

H

ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD EN UN 70 % o CONSULTAR AL PROYECTISTA.

SIENDO LA LONGITUD DE EMPALME IGUAL A 25 cms. PARA FIERROS DE 3/8" Y 35 cms. PARA 1/2" o 5/8"Ø.
(c) PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS 

(b) EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS o CON LOS PORCENTAJES 

(a) NO EMPALMAR MAS DEL 50 % DEL AREA TOTAL EN UNA MISMA SECCION.

.50

.70

1.60

.65

1.15

.90

.40

.40

.55

.60

a

L/3L/3 L/3

 Ø

VALORES DE  a

REFUERZO SUPERIORREFUERZO INFERIOR

NOTA

DETALLE : DOBLADO DE 
ESTRIBOS EN COLUMNAS Y VIGAS

ESC: 1:50
CUADRO DE EMPALMES

.15

DETALLE DE EMPALME DE VIGAS

PLANO GUIA

MUSEO

CENTRO DE INVESTIGACIONES

EXTERIORES

INGRESO 

OCTUBRE 2021

LADRILLO DE TECHO

15X30X30cm

ACERO PRINCIPAL

Ø5/8"

ACERO DE TEMPERATURA

Ø1/4"@0.25m

0.30

0.10

0.30

0.10

0,30

0.10

0.1
5

0.0
5

0.1
5

VIGUETA

LOSA SUPERIOR

e=5.00cm

C - 5

4Ø1/2"+2Ø3/8"

.30

R0.175 6Ø5/8"

C-3

C-3

C-4

C-3

DETALLE DE ZAPATA DE PLACAS

0.1
5

ESC. 1/20

VIGA DE CIMENTACION

COLUMNETA

SOBRECIMIENTO

VIGA DE 
CIMENTACION

0,4
0,4

VA
RI

AB
LE

0,1

F

F

0,15

VARIABLE

0,15

VIGA DE AMARRE

2 Ø3/8", ESTR.
Ø1/4"@0.15m

ESTR. Ø1/4"@0.15m

2 Ø3/8"

0,2

0,3

SECCIÓN F-F

ESC. 1/10

0,15
0,15

DETALLE DE PORTICO Y CONFINAMIENTO DE MUROS

NPT.+0.30

2,6
5

0,5
5

COLUMNA

0,5

2 ALAMBRES #8
@ 3 HILADAS

0,5

DETALLE DE ANCLAJE - COLUMNAS DE ESQUINA
ESC. 1/25

2,6
5

0,5
5

0,5

0,25
DETALLE DE ANCLAJE - COLUMNAS INTERMEDIAS

ESC. 1/25

MURO KK Cemento
DE CABEZA

0,5

NPT.+0.30

2 ALAMBRES #8
@ 3 HILADAS

3,2

9X14X24

DETALLE DE LOSA ALIGERADA

DETALLE DE ZAPATA DE PLACAS

CIMENTACIÓN ZONA 2

2   -  4
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DISTRIBUCION DE VIDRIO
SOBRE CUPULA

SELLADO CON SILICONA

ACABADO CON PERFIL DE

ALUMINIO

SELLADO CON SILICONA

A TODO LO LARGO

INTERIOR Y EXTERIOR

ACABADO CON PERFIL DE

ALUMINIO

DETALLE DE SOPORTE DE

PERFIL METALICO

SOBRE MURO DE CONCRETO

DETALLE DE SOPORTE DE

PERFIL METALICO

SOBRE MURO DE CONCRETO

CORTE A-A

VIDRIO

LAMINADO e=6mm

DETALLE DE VIDRIO

EN MURO DE CONCRETO

MURO DE

CONCRETO

E-3

C

E

N

T

R

O

 

E

D

U

C

A
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I

V

O

E-1

ZRP

RDB
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T

I

S

UNIFE
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R

I
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SC

V

I
T

A
M

A

M

M

I
NE

L

U
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D

I

S

O

R

PROYECTO:

FACULTAD

ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

FECHA:

LAMINA:

ESCALA:

PLANO:

BACHILLER:

DIRECTOR DE TESIS:

LOCALIZACIÓN:

MUSEO ARQUEOLÓGICO

DE HUARMEY

ELVA AGUSTINA CARRASCAL YAURI

ARQ. RONALD JAIME ALDAMA AMES

REGIÓN :   ANCASH

PROVINCIA :   HUARMEY

DISTRITO    :   HUARMEY

1:100

DETALLES DE TECHOS, CÚPULAS Y

SOL Y SOMBRA

UNIVERSIDAD
FEMENINA

DEL SAGRADO
CORAZÓN

TESIS PARA
OBTENER EL TITULO
DE ARQUITECTURA

ESTRUCTURA DE SOL Y SOMBRA
PLANTA - DISTRIBUCION

S/C= 30kg/m2

ESTRUCTURA DE SOL Y SOMBRA
VISTA FRONTAL - DISTRIBUCION

JUNTA SISMICA 0.05 CM.

JUNTA SISMICA 0.05 CM.

JUNTA SISMICA 0.05 CM.

JUNTA SISMICA 0.05 CM.

JUNTA SISMICA 0.05 CM.
JUNTA SISMICA 0.05 CM.

JUNTA SISMICA 0.05 m.JUNTA SISMICA 0.05 CM.

JUNTA SISMICA 0.05 CM.

JUNTA SISMICA 0.05 m.

PERFIL DE

ACERO INOXIDABLE

CELOSIA DE

MADERA

MURO DE

CONCRETO

ESTRUCTURA DE CUPULA
VISTA FRONTAL

PATIOPATIO

PATIOPATIO

DETALLE DE CÚPULA PIRAMIDAL

MADERA INGRESO PP

SOL Y SOMBRA

4.35

SALA DE EXPOSICION 

 PERMANENTE  3
N.F.P +1.15

RECEPCION 
INGRESO PRINCIPAL

N.F.P +1.45

TECHO: PLACA DE CONCRETO

ESPACIO PARA CÚPULAS

TECHO DE SOL Y SOMBRA

LEYENDA

DETALLE DE TECHO  # 3

 CÚPULA PIRAMIDAL VIDRIADA

SALA DE EXPOSICIÓN  3
NPT + 1.50

8.40

4.30

1.20

2.80

.60

3.00

ESTRUCTURA DE SOL Y SOMBRA
VISTA FRONTAL - MODULO

HEXAGONAL

ESCALA : 1/100
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N.P.T. 1.50

GALERIA

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

DETALLE DE SOL Y SOMBRA

PATIOPATIO
N.F.P +1.45

CASCARA DE CONCRETO e=0.10 cm. 

SOPORTE DE

MADERA

e= 1" x  2"

SOPORTE DE

MADERA

e= 1" x  2"

SOPORTE DE

MADERA

e= 1" x  2"

SOPORTE DE

MADERA

e= 1" x  2"

.12

.75

.12

.75

Ø3.00

PL. 1/4"x 3" h
0.40 m. DIAMETRO
ANILLO METALICO

2 PLANCHAS e = 1/4"
SOLDADAS A ANILLO

TUBO FºNº Ø 4"
e = 2.5 mm.

SOLDADURA
SELLACORD e= 1/8"

2
2

CORTE  2-2
ESCALA: 1/10

PERNO DE 3/8"x9"

SOLDADAS A ANILLO
 PLANCHA e = 1/4"

1.47

.71

1.20

.97

1.07

.20

.20

ANILLO METALICO
0.30 m. DIAMETRO

PL. 1/4"x 3" h

SOLDADAS A TUBO PLANCHA e = 1/4"

2.00

TUBO FºNº Ø 4"
e = 2.5 mm.

Ø3.00

PERNO DE 3/8"x9"

PL. 1/4"x 3" h
0.40 m. DIAMETRO
ANILLO METALICO

3"x1-1/2"
MADERA TORNILLO

SOLDADAS A ANILLO 2 PLANCHAS e = 1/4"

 PLANCHAS e = 1/4"
SOLDADAS A TUBO Y ANILLO
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2 LISTONES DE MADERA

h=4"x1-1/2"
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 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"
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 LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"
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2 LISTONES DE MADERA

h=4"x1-1/2"
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VIGA DE 2 M
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DETALLE DE S y S  ENCUENTRO LISTON - VIGA DE MADERA
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LISTONES 2" X 3"

MACHIHEMBRADO

TEJAS
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D2 D3D3 D3
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SOLDADAS A TUBO
 PLANCHA e = 1/4"

TUBO STD Ø 4"

DETALLE 1
VISTA FRONTAL

PERNO DE 3/8"x3.5" PERNO DE 3/8"x3.5"

DETALLE 2

VISTA DE PLANTA

ANCLAJE DE 3/8"x5"

PERNO DE 3/8"x4.5"

PL 1/4"

VIGA DE CONCRETO

Vigueta

3"x6" 

Vigueta

DETALLE 3

CONEXION DE VIGUETAS

SOLDADAS A TUBO
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1.20
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CUPULA PIRAMIDAL MADERA
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COLUMNA DE MADERA  

TORNILLO Ø8"

4 pernos de expansión Ø3/8"x2.1/2"

KwikBolt II Hilti o similar,

Plancha cuadrada

 .35x.35x6 mm

Cajuela e=6 mm

Contrapiso

Perno pasante Ø 3/8"

con tuerca y arandela

Dado de concreto

LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

LISTON DE MADERA

h=4"x1-1/2"

SOPORTE DE MADERA

e= 1" x  2"
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PLATINA METALICA

e=3/16"

2. 1/2" 2.1/2"

LISTON DE MADERA

4"x1-1/2"

ESTRUCTURA DE CUPULA
PLANTA

PERFIL DE

ACERO INOXIDABLE

SELLADO CON SILICONA

ACABADO CON PERFIL DE

ALUMINIO

SELLADO CON SILICONA

A TODO LO LARGO

INTERIOR Y EXTERIOR

ACABADO CON PERFIL

DE ALUMINIO

PLACAS DE

50x50mmx1/8"

MURO DE

CONCRETO

PLACAS DE

50x50x2.5mm

MURO DE

CONCRETO

ANCLAJES

Ø3/16" @200

PERNO DE 3/8"x4.5"

DETALLE 2

VISTA DE FRONTAL

VIGA DE CONCRETO

PL 1/4"

VP-1

DETALLE 1
VISTA DE PLANTA

SOLDADAS A TUBO

 PLANCHA e = 1/4"

SOLDADAS A TUBO

 PLANCHA e = 1/4"

TUBO STD Ø 4"

VISTA DE PLANTA
ESTRUCTURA DE MADERA

S/C= 30kg/m2

DETALLES :

OCTUBRE 2021

DA

DA

TECHOS - MUSEO

ESCALA: 1/10
ESCALA: 1/10

ESTRUCTURA DE SOL Y SOMBRA
PLANTA - MODULO HEXAGONAL

2 LISTONES DE MADERA

h=4"x1-1/2"

LISTON DE MADERA

4"x1-1/2"

DETALLE CUMBRERA

METALICA

DT. SyS 1

LISTELOS DE MADERA

TORNILLO 3" x 1"

DT. SyS 2

DT. SyS 3

DETALLE DE CUMBRERA

VISTA DE FRONTAL
ESTRUCTURA DE MADERA

S/C= 30kg/m2

INGRESO PRINCIPAL
RECEPCIÓN

TECHO MACHIHEMBRADO

DE MADERA

3  -  4
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ESC: 1:5
DETALLE 1-1

ESC: 1:25
DETALLE P-1 ( Corte de placa y techo/concreto en cascara)

.10

VER DETALLE 1

4.00

1.20

2.80
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.60
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3.60

.60

1Ø1/2" @.25

1Ø3/8" @.25 

NFP +0.10

1Ø3/8" @.25 

.08

.21
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.08
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 Techo/concreto en cascara

 Placa/concreto en cascara
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PROYECTO:

FACULTAD

ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

FECHA:

LAMINA:

ESCALA:

PLANO:

BACHILLER:

DIRECTOR DE TESIS:

LOCALIZACIÓN:

MUSEO ARQUEOLÓGICO

DE HUARMEY

ELVA AGUSTINA CARRASCAL YAURI

DETALLE DE PLACAS, VIGAS,

CISTERNA Y RAMPA

REGIÓN :   ANCASH

PROVINCIA :   HUARMEY

DISTRITO    :   HUARMEY

1:100

UNIVERSIDAD
FEMENINA

DEL SAGRADO
CORAZÓN

TESIS PARA
OBTENER EL TITULO
DE ARQUITECTURA

CIMENTACION -MUSEO

ESCALA : 1/100

INFORMES/ TICKETS
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Z-4

Z-4

SOL Y SOMBRA

C-2
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JUNTA SISMICA 0.05 CM.

JUNTA SISMICA 0.05 cm.
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Z-4

Z-4
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44
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3

JUNTA SISMICA 0.05 cm.

JUNTA SISMICA 0.05 CM.
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RAMPA

RECEPCION 
INGRESO PRINCIPAL

N.F.P +1.45

MUSEO

CENTRO DE INVESTIGACIONES

EXTERIORES

INGRESO 
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O
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O

Rampa  longitud: 35.80 m

D
e

sc
a

n
so

 h
o
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n
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=
 1
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0

 m

DETALLES

CUARTO DE

BOMBAS

NPT- 1.85

1
2

3.47

5
.
5

0

4.50

5
.
5
0

CUARTO DE

BOMBAS

CISTERNA AGUA PARA CONSUMO

CISTERNA DE AGUA

.20

.25

.25 .50 .15.30.25

ESCALA 1/50

CONTRA INCENDIO

A

NPT- 1.85

NPT- 1.85

0
.
3

0

0
.
2

0
2

.
8

5

2
.
0

 VOL.49.50m3  =  24.86 m2, h=2.00m  

 VOL.38.17 m3  = 19.1 m2, h=2.00m   

 VOL.38.17 m3   

 VOL.49.50m3  

MURO DE CONCRETO

ARMADO f'c = 200kg/cm

PLANTA  (Cisternas y cto. de bombas)

ESCALA 1/50

A

CISTERNAS Y CTO. BOMBAS

CORTE  A-A  (Cisternas y cto. de bombas)

PLANTA  RAMPA MUSEO INGRESO PP

ESCALA 1/50

AA

CORTE A - A  RAMPA MUSEO INGRESO PP

ESCALA 1/50
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BRUÑAS 1X1CM. A CADA 10CM.

(EN TODA LA RAMPA)

SARDINEL EN TODO EL

CONTORNO DE LA RAMPA

ACABADO DE RAMPA:

CEM. FROTACHADO Y BRUÑADO

CONCRETO FC'=175KG/CM2

JUNTA DE DILATACION 1"
CON RELLENO ASFALTICO

EN CADA ENCUENTRO CON
INGRESO Y PATIO

HALL

RAMPA PENDIENTE MAX. 6%

BRUÑA 1 X1 CM

ENCUENTRO ENTRE INGRESO

 Y RAMPA PEATONAL

ESCALA: 1/25

ESCALA : 1/5

ANCLAJE DE PASAMANOS

ANCLAJE

SOLDADURA

 BRAZO Ø1 1/2"
CADA 1.00M

ESCALERA
MURO

SOLDADURA

TUBO F°G° 1 1/2"  
PASAMANOS DE 

PENDIENTE=6%
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2

BRUÑA 1CM X 1CM

JUNTA DE DILATACIÓN 1"
CON SELLO ASFÁLTICO

ACABADO CONCRETO FROTACHADO
Y BRUÑADO

BRUÑA DE 1CM X 1CM
@ 10CM

RAMPA
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2

AFIRMADO DE ACUERDO
A ESTUDIOS DE SUELO

AFIRMADO DE ACUERDO
A ESTUDIOS DE SUELO

AFIRMADO DE ACUERDO
A ESTUDIOS DE SUELO

TERRENO NATURAL
COMPACTADO

CORTE D-D

ESCALA: 1/25

FE GALVANIZADO Ø 1 1/2"
CON PINTURA ANTICORROSIVA

MALLA DE F°G° CON COCADAS DE 1"

VER DETALLE 5

CONTRAZOCALO DE CEMENTO
PULIDO H= 0.30 E=1.5CM

CONCRETO
ZOCALO DE

Y PINTADO
TARRAJEADO

NPT+3.35

DETALLE DE SARDINEL DE RAMPAS

ESCALA: 1/5

CONTRAZOCALO DE CEMENTO
PULIDO H=.20 E=1.5CM

ANCLAJE  DE FIERRO  

SOLDADO A PLANCHA DE 1/4"

EMBEBIDA EN SARDINEL

PLANCHA METALICA
DE 10"X10"X1/4"

INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA

ESCALA 1:10

FE GALVANIZADO Ø 1 1/2"
EMPOTRADO EN SARDINEL

  Ø1/2" MINIMO 0.15M

 ANCLAJE A SARDINEL 

ENCUENTRO DE RAMPA Y HALL

ESCALA: 1/10

SARDINEL DE CEMENTO PULIDO

AFIRMADO  E=3" TERRENO NATURAL
COMPACTADO

CONCRETO FROTACHADO
Y BRUÑADO

CONCRETO
F'C=175 KG/CM2

RAMPA

SECCION C-C DE  RAMPA

ESCALA: 1/10

PARANTE DE TUBO
 GALBANIZADO  Ø1 12 "  E=2MM

PARANTE DE TUBO
 GALBANIZADO  Ø1 1

2
 "  E=2MM

PASAMANO DE TUBO
 GALBANIZADO  Ø1 12 "  E=2MM

PASAMANO DE TUBO
 GALBANIZADO  Ø1 12 "  E=2MM

PASAMANO DE TUBO
 GALBANIZADO  Ø1 12 "  E=2MM

CISTERNA DE AGUA

CONTRA INCENDIO

CISTERNA DE AGUA

PARA CONSUMO

OCTUBRE 2021

ESCALA 1/50

ARQ. RONALD JAIME ALDAMA AMES
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LABORATORIO 1

 CERAMICA/ MADERA

INFORMES/
TICKETS

HALL

SALA TEMPORAL

SALA DE EXPOSICION 1
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 2 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  3  
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  4 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  5 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  6
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  7 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 8 

 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  9 
 PERMANENTE

CAFETERIA

MONTAJE

DEPÓSITO 1

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

ADMINISTRACION

 RR.HH.
SALA DE
REUNIONES

TESORERIA

ADMINISTRADOR SECRETARIA

COCINA

AREA DE PERSONAL

JEFE DE PERSONAL

KITCHENETTE

E
S

T
A

N
T
E

DEPÓSITO 2

OFICINA CENTRO DE INVESTIGACIONES.

ZONA DE CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN

2.29

1.10

1.09

DISCAP.
SS.HH.

SS.HH.M.

SS.HH.V.

1.49

TIENDA DE MUSEO

TERRAZA

SS.HH.VARONES

DIRECCION DEL MUSEO

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

2.50

DEPÓSITO

LABORATORIO 2 LABORATORIO 3
ALMACÉN

DEPOSITO DE
INSUMOS

SS.HH.MUJERES

DEPÓSITO

OFICINA
HISTORIADOR

ALMACEN  CI
RECEPCION

SS.HH.VARONESSS.HH.MUJERES

8.20

2.30

CUARTO DE
MAQUINAS

GRUPO
ELECTROGENO
/TABLEROS
ELECTRICOS

CUARTO DE
RESIDUOS

OFICINA
DEL

ARQUEOLOGO

OFICINA DEL
DIRECTOR CI

 CELOSIA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSIA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.
 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

CONTABILIDAD

RECEPCION

TOPICO

Lo
ck

er
s

Lo
ck

er
s

DISCAP.
SS.HH.

L
O

C
K

E
R

S
L
O

C
K

E
R

S

DIRECTOR
GENERAL

CATALOGACIÓN

EVALUACIÓN
COLECCIÓN

RECEPCIÓNREGISTRO

 METALES TEXTIL / PINTURA

MUSEOLOGIA
MUSEOGRAFIA

ARCHIVOS

OF. COORDINACIÓN

OF. DISEÑO

CURADURIA /
PUBLICIDAD

ALM.

ALIMENTOS

MAESTRANZA

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.
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.30

DEPÓSITO

.55

.54

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

ESTAR

.75.76.76.74

.75

1.20

.74 .76.76

NPT +1.50

CUARTO DE

MAQUINAS
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Rampa  10% Longitud: 3 m

Rampa  10% Longitud: 3 m

 Maqueta del Castillo de Huarmey 

Sala de Informacion : Ubicacion Geográfica e Historia 

Informacion multimedia del Hallazgo de las Camaras Funerarias

Sala de grupos culturales paralelos al tiempo del Mausoleo.

Hallazgos de cerámicas
Sala de Textiles y utensilios de

tejidos
Sala de Fardos funerariosSala de objetos de madera,

utensilios de cocina
Sala de objetos de metal, oro y

plata

Sala de Interpretacion de ZONA

ARQUEOLÓGICA DE CARAL

Sala de Interpretacion de
SECHIN - ZONA

ARQUEOLÓGICA DE
CHANKILLO

VITRINA HERMETICA
CON FILTRO UV

H
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na
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 il
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n
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o 

U
V

VITRINA HERMETICA
CON LÁMINA DE

SEGURIDAD

PANEL
INFORMATIVO

(4.00X0.20)

CUADRO

VITRINA HERMETICA
CON FILTRO UV

VITRINA HERMETICA

CON FILTRO UV
(0.80X0.80)

VITRINA HERMETICA

CON FILTRO UV
(0.70X0.70)
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VITRINA HERMETICA

CON LÁMINA DE
SEGURIDAD

VITRINA HERMETICA

CON LÁMINA DE
SEGURIDAD

VITRINA HERMETICA

CON LÁMINA DE

SEGURIDAD

VITRINA HERMETICA

CON LÁMINA DE

SEGURIDAD
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Informacion multimedia 

PANEL INFORMATIVO  DEL OBSERVATORIO SOLAR MAS ANTIGUO DE AMÉRICA:

CHANKILLO
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Informacion multimedia 

Informacion multimedia 

Estructura de Sol y sombra, material:
metal y madera, 30m x 10m.

(h = 5.00)
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(4.00X
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INGRESO A SALAS

bancas de cemento  h=0.40m

JUNTA SISMICA 0.05 CM.

JUNTA SISMICA 0.05 CM.

JUNTA SISMICA 0.05 CM.
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1.70
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NPT +1.50

propiedad privada de antamina

INGRESO VEHICULAR

3

4

INGRESO PUBLICO

B
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11 
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15 1614 17

7.45

ESTACIONAMIENTO
SERVICIOS GENERALES

3

2
1

4
5

6

7
8

ESTACIONAMIENTO
CENTRO DE

INVESTIGACIONES

INGRESO Y SALIDA 
VEHICULAR

CASETA DE SEGURIDAD

A C D F

5.00 5.15 5.00
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propiedad privada de antamina

DEPÓSITO
DE LIMPIEZA

NPT +1.50

NPT +1.50
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1

2

PTAR

1718

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PTAR

Descanso horizontal
a= 1.50 m

R
a

m
p

a
 P

e
a

to
n
a

l p
e

n
d

ie
n
te

 6
%

 L
o

n
g

itu
d

: 3
5

.8
0

 m

R
a

m
p

a
 P

e
a

to
n
a

l p
e

n
d

ie
n
te

 6
%

 L
o

n
g

itu
d

: 3
8

.0
0

 m

R
a

m
p

a
 P

e
a

to
n
a

l p
e

n
d

ie
n
te

 6
%

 L
o

n
g

itu
d

: 3
8

.0
0

 m

Descanso horizontal
a= 1.50 m

Descanso horizontal
a= 1.50 m

Rampa  10% Longitud: 5 m

R
a

m
p

a
  

1
0

%
 L

o
n
g

it
u
d

: 
5

 m

R
a

m
p

a
  

1
0

%
 L

o
n
g

it
u
d

: 
5

 m

R
a

m
p

a
  

1
0

%
 L

o
n
g

it
u
d

: 
5

 m

ESTACIONAMIENTO
DE BUSES

VEREDA

paradero con techado 

Sardinel (a = 0.10m y h= 15 cm)

Baranda (a = 0.05m y h= 0.85 cm)

1

ESTACIONAMIENTO
DE MOTOTAXIS

ESTACIONAMIENTO
PÚBLICO
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Rampa  10% Longitud: 6 mRampa  10% Longitud: 6 m

PLANO GENERAL DE
DISTRIBUCION DE

TABLEROS

TITULO DE ARQUITECTURA
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PROYECTO:

FACULTAD

ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

FECHA:

LAMINA:

ESCALA:

PLANO:

BACHILLER:

DIRECTOR DE TESIS:

LOCALIZACIÓN:

REGIÓN :  ANCASH

PROVINCIA :  HUARMEY

DISTRITO    :  9 DE OCTUBRE

1:200

UNIVERSIDAD
FEMENINA

DEL SAGRADO
CORAZÓN

ELVA AGUSTINA CARRASCAL YAURI

MUSEO

ARQUEOLÓGICO

EL CASTILLO
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HUARMEY

ARQ. JAIME RONALD ALDAMA AMES
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SD-9

STD -2
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STD - 3

SD-11

IE-01

LEYENDA

Tablero de distribucion de Luminarias

Caja de Paso en piso

S  

Interruptor unipolar

Interruptor bipolar

Interruptor tripolar

2S  

3S  

Tuberia empotrada en techo o pared

Tuberia para luminaria de piso

Caja de Paso en pared

Luz de emergencia

Medidor eléctrico

Pozo de Tierra  (Ver detalle)

Interruptor unipolar con conmutación

S3  

Cable NI (cable bajo tierra)
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INFORMES/
TICKETS

HALL

SALA TEMPORAL

SALA DE EXPOSICION 1
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 2 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  3  
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  4 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  5 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  6
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  7 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 8 

 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  9 
 PERMANENTE

CAFETERIA

MONTAJE

DEPÓSITO 1
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 PROFUNDIDAD:0.60 CM.
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2.29

1.10

1.09

DISCAP.
SS.HH.

SS.HH.M.

SS.HH.V.

1.49
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DIRECCION DEL MUSEO

ESPEJO DE AGUA 
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2.50
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 CELOSIA: 0.20 X 0.30 CM.
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 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.
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RECEPCION

DIRECTOR
GENERAL

CATALOGACIÓN

EVALUACIÓN

COLECCIÓN
ALM.

ALIMENTOS

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.
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 Maqueta del Castillo de Huarmey 

Sala de Informacion : Ubicacion Geográfica e Historia 

Informacion multimedia del Hallazgo de las Camaras Funerarias

Sala de grupos culturales paralelos al tiempo del Mausoleo.

Hallazgos de cerámicas

Sala de Textiles y utensilios de
tejidos

Sala de Fardos funerariosSala de objetos de madera,
utensilios de cocinaSala de objetos de metal, oro y

plata

Sala de Interpretacion de ZONA

ARQUEOLÓGICA DE CARAL

Sala de Interpretacion de
SECHIN - ZONA

ARQUEOLÓGICA DE
CHANKILLO
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Informacion multimedia 

PANEL INFORMATIVO  DEL OBSERVATORIO SOLAR MAS ANTIGUO DE AMÉRICA:
CHANKILLO

(4.00X0.20)
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Informacion multimedia 

Estructura de Sol y sombra, material:
metal y madera, 30m x 10m.

(h = 5.00)
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PATIOPATIO

Rampa  10% Longitud: 6 mRampa  10% Longitud: 6 m

DE EMERGENCIA LED 9W (2X4.5W)

S/E

SIMBOLO

REPISA

CARGADOR 

DE BATERIA

LUMINARIA DE 

EMERGENCIA

INSTALACION DE LUMINARIA

3S

S

 Interruptor Simple

Unipolar 10A

 Interruptor Triple

Unipolar 10A

2S

 Interruptor Doble

Unipolar 10A

LEYENDA

Tablero de distribucion de Luminarias

Caja de Paso en piso

S  

Interruptor unipolar

Interruptor bipolar

Interruptor tripolar

2S  

3S  

Tuberia empotrada en techo o pared

Tuberia para luminaria de piso

Caja de Paso en pared

Luz de emergencia

Medidor eléctrico

Pozo de Tierra  (Ver detalle)

Interruptor unipolar con conmutación

S3  

0.17

.
0
1

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

1.- CONDUCTORES: 

CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO RECOCIDO, SÓLIDO O CABLEADO. AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO NO HALOGENADO HFFR.

ES RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS TÓXICOS Y LIBRE DE HALÓGENOS, TIPO NH-80, DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

*.- MARCA: INDECO S.A. FREETOX NH-80 450/750 V

*.- CALIBRE DE 1.5 MM2 - 300MM2

*.- TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 80°C

*.- NORMA FAB. NTP 370.252

TIPO NYY(80°)0,6/1 kV TRIPLE, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 2 , AISALMIENTO COMPUESTO DE PVC, CUBIERTA EXTERNA DE COMPUESTO DE PVC Y 

POLIESTER Y DE CUERDA CABLEADA PARA CALIBRES MAYORES. AISLAMIENTO DE PVC RESISTENTE A LA HUMEDAD, TEMPERATURA DE OPERACION 80° C 

TENSION DE SERVICIO 0,6/1 KV TRIPLE.  SE UTILIZARA 2.5mm2 COMO MINIMO. LOS CONDUCTORES TENDRAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA 

FASE RESERVANDOLE EL COLOR AMARILLO PARA LA CONEXION A TIERRA.

2.- ELECTRODUCTOS: 

LAS TUBERIAS SERAN DE PVC (CLORURO DE POLIVINILO) LAS QUE SE EMPLEARAN PARA PROTECCION DE CIRCUITOS DERIVADOS SERAN DEL TIPO LIVIANO (PVC-L), 

PARA ALIMENTADORES SERA DEL TIPO PESADO (PVC-P) LA DIMENSION MINIMA PARA AMBOS CASOS SERA 15mmØ

CON PLACAS DE ALUMINIO ANODIZADO.

3.- DISPOSITIVOS: 

SERAN DEL TIPO PARA ADOSAR (SEMI EMPOTRAR) Y ESTARA COMPUESTO DE GABINETES E INTERRUPTORES, EL GABINETE SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO 

4.- TABLEROS DE DISTRIBUCION:

PARA LAS  SALIDAS, TALES COMO INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, ANTENA DE TV, TELEFONOS ETC. SERAN SIMILARES A LOS DE LA SERIE MAGIC DE BTICINO

GALVANIZADA DE 1.6mm DE ESPESOR. LAS DIMENSIONES ESTARAN ACORDE CON EL NUMERO DE CIRCUITOS QUE CONTENDRA, KO DE VARIAS DIMENSIONES Y DE 

ACUERDO A LOS TUBOS QUE LLEGAN, LA TAPA SERA DEL MISMO MATERIAL, TENDRA UNA HOJA  Y CHAPA DE LLAVES, EN SU INTERIOR DEBERA LLEVAR UN 

COMPARTIMENTO PARA COLOCAR EL DIRECTORIO DE CIRCUITOS INSTALADO. LA BASE DE MONTAJE (BARRA) PERMITIRA COLOCAR LOS INTERRUPTORES DE TAL MODO QUE 

LAS FASES SE BALANCEEN ENTRE SI, ADEMAS LAS BARRAS COLECTORAS DEBERAN TENER TERMINALES CON PERNO DE FIJACION PARA CONECTAR EL CABLE DE

NORMALES SERA MANUAL, PERO AUTOMATICA EN SITUACIONES DE SOBRE CARGA ó CORTOCIRCUITO. LA APERTURA EN CASOS DE OPERACION AUTOMATICA DEBERA 

SER SIMULTANEA EN TODAS SUS FASES, PARA LO CUAL DEBERA CONTAR CON UNA BARRA COMUN DE DISPARO.

LAS CAPACIDADES DE RUPTURA A 220 V. SERAN:

*.- INTERRUPTORES DE 20A HASTA 50A   =   10KA

ARQUITECTO PROYECTISTA.

1.6mm DE ESPESOR DE PLANCHA)

CUADRADA DE .100x.55mm CON TAPA DE GANG.

SERAN DE F° G° LIVIANO (0.8mm. DE ESPESOR MINIMO, DE PLANCHA FºGº), EXCEPTO PARA CAJAS DE PASO MAYORES QUE SERAN PESADO

LAS ALTURAS INDICADAS EN LA LEYENDA SON REFERENCIALES, EN OBRA EL CONTRATISTA COORDINARA LAS ALTURAS DEFINITIVAS CON EL

LA CAJA RECTANGULAR DONDE CONVERJAN 3 ó 4 TUBOS DE 20mmØPVC-L, 2 ó 3 TUBOS DE 20mmØPVC-L. SE REEMPLAZARA POR UNA CAJA

LAS TUBERIAS QUE ATRAVIESEN TERRENO SIN PAVIMENTAR (JARDIN) SERA PROTEGIDA POR UN RECUBRIMIENTO DE CONCRETO DE .10x.10mm. EN TODA SU LONGITUD.

DISPOSITIVO QUE DETECTA "CORRIENTES DE FUGA" CON EL FIN DE PROTEGER A LAS PERSONAS CONTRA LOS RIESGOS DE ELECTROCUCION(EN BAJA TENSION) COMO 

10.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES: 

CONSECUENCIA DE CONTACTOS DIRECTOS ó INDIRECTOS, INSTALADOS "AGUAS ABAJO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO", (ASEGURA EL SECCIONAMIENTO 

AUTOMATICO DE UN CIRCUITO EN CASO DE FALLA DE AISLAMIENTO ENTRE FASE Y TIERRA) DEBERA ESTAR PROTEGIDO CONTRA LOS DISPAROS INTEMPESTIVOS DEBIDO 

A SOBRETENSIONES PASAJERAS (MANIOBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA RED) PREPARADO PARA OPERAR A UNA TENSION NOMINAL DE 220V- 25 A ,CON UNA SENSIBILIDAD

ALIMENTADORES.- 

CIRCUITOS DERIVADOS.-

5.- CAJAS :

7.-

6.-

9.-

ALIMENTACION, LOS INTERRUPTORES SERAN AUTOMATICOS DEL TIPO TERMO-MAGNETICO CON CONTACTOS DE PLATA ENDURECIDA. LA OPERACION EN CONDICIONES 

LA TOMA A TIERRA SERA SEGUN DETALLE ADJUNTO.8.-

11.- SE USARA INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 mA DE SENSIBILIDAD Y CON AMPERAJE MAYOR IGUAL AL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QUE SE USA EN DICHO CIRCUITO.

CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO RECOCIDO, SÓLIDO O CABLEADO. AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO NO HALOGENADO HFFR.

ES RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS TÓXICOS Y LIBRE DE HALÓGENOS, TIPO NH-80.

 NO MAYOR A 30 mA.

Caja Octogonal de  F° G° (Clave B)

S/E

(Para puntos de luz)

Caja cuadrada de F°G°(Clave E)

S/E

(Para derivar circuitos)

Caja rectangular de F°G°(Clave D)

S/E

(Para derivar circuitos)

Caja rectangular de F°G°(Clave A)

S/E

(Para interruptores y tomacorrientes)

Caja de pase cuadrangular

S/E

FOTO REFERENCIAL

S/E

PLANO GUIA
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PROYECTO:

FACULTAD

ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

FECHA:

LAMINA:

ESCALA:

PLANO:

BACHILLER:

DIRECTOR DE TESIS:

LOCALIZACIÓN:

ELVA AGUSTINA CARRASCAL YAURI

ARQ. RONALD JAIME ALDAMA AMES

REGIÓN :   ANCASH

PROVINCIA :   HUARMEY

DISTRITO    :   HUARMEY

1:100

IE-02

RED DE ALUMBRADO DE SECTOR
DESARROLLADO

UNIVERSIDAD
FEMENINA

DEL SAGRADO
CORAZÓN

TESIS PARA OBTENER EL
TITULO DE

ARQUITECTURA

S/E

DETALLE DE INSTALACION

FUERZA Y COMUNICACIONES

ESCALA 1:100

SD-10

SD-8

SD-5

SD-4 SD-3

SD-2

L-1

SISTEMA DE RIEL

Riel trifásico de superficie

 L1+L2+LB+N+TT 16A/400V

2420/400

3440 grs.

 L= 4000 mm.

NOMBRE: HIT-TC

CÓDIGO:747E/70/21

POTENCIA:1 x  70W

UBICACIÓN: 

SALAS DE EXPOSICIÓN 

PERMANENTE Y TEMPORAL.
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NOMBRE:   QR-CBC51 

CÓDIGO:0178/QR/33

POTENCIA:1 x  50W

UBICACIÓN: 

SALAS DE EXPOSICIÓN 

PERMANENTE Y TEMPORAL.
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NOMBRE:    MICROZIP

LED

5 x  1W

UBICACIÓN:

ILUMINACIÓN

EXTERIOR

C5

C4

3S(i,j,k)  

i´

NOMBRE:   T5

CÓDIGO:H34100050

POTENCIA:2 x  28W

UBICACIÓN: 

ADMINISTRACION

L-5

L-6

1222

247

50

NOMBRE: DOWNLIGHT

PARA EMPOTRAR

REDONDO -  LUZ LED

POTENCIA:1 x  12W

UBICACIÓN:

DEPÓSITOS

.
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0.30
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NOMBRE: DOWNLIGHT

CUADRADO LED

POTENCIA:1 x  30W

UBICACIÓN: 

S.S.H.H.

L-7

350

DIAMETRO 248

NOMBRE:   HIT-DE-CE 

CÓDIGO:H38402015

POTENCIA:1 x  70W

UBICACIÓN: 
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DIAMETRO 248

C1

SD-7

C2

C1

C2

C3

C1

SD-9

C1

C2

C1

C2

a

a

a

a b

b

b

b c

c

c

c

3S(a,b,c)  

d

d d

d

e e e e

3S(d,e,f)  

f

g

h

f

g

h

f

g

h

f

g

h

2S(f,g)  

SD-6

C3

a b c

a b c

S3(a,b,c)  

d d d

d

e

e e

e

2S(d,e)  

f

f

g

g

i

h

j

k

S(f)  

S(g)  

S(h)  

S(i)  

S(j)  

S(k)  

S(n)  

nn

n

n

S(o)  

oooo

p

q

q

r

S(p)  

S(r)  

S(q)  

a a b b

2S(a,b)  

c c d d

eeee

3S(c,d,e)  

f

fg

g

g

2S(f,g)  

a

a

a

a

b

bb

b

c

c

c

d

d

d

2S(a,b)  

2S(c,d)  

e e e

f

f

f

g

g

g

3S(e,f,g)  

h

S(h)  

a

a

a

a

b

b

b

c

c

cc

d

d

d

d

2S(c,d)  

2S(a,b)  

e e

e

f

f

f

g

g

g

g

S3(e,f,g)  

L-8

NOMBRE: PANEL

GREEN PERFORM LED

1 x  36W
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PERGOLA DE DISTRIBUCIÓN.
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NOMBRE: HIPAR30

CÓDIGO:H34130230

POTENCIA:3 x  35W

UBICACIÓN: 

SALAS DE EXPOSICIÓN 

PERMANENTE.

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)
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DIMENSIONES (mm)

L-9

DIMENSIONES (mm)
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L-11

NOMBRE: PROYECTOR LED

CÓDIGO: 6400L45500221

POTENCIA: 1 x  49W

UBICACIÓN: 

AREA VERDE ILUMINANDO 

FACHADAS.
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NOMBRE: C  -  SPLASH 2

CÓDIGO:  BCP468 18xLED-HB

POTENCIA: 1 x  25W

UBICACIÓN: 

DENTRO DEL ESPEJO DE 

AGUA.

RGB 24V IP6822 BRS

650

 260

130

L-12

NOMBRE: LAMPARA LED

CÓDIGO:  7150/70/222

POTENCIA: 1 x  76.2 W

UBICACIÓN: 

PATIO CENTRAL DE MUSEO
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INFORMES/
TICKETS

HALL

SALA TEMPORAL

SALA DE EXPOSICION 1
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 2 
 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  3  
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SALA DE EXPOSICION  4 
 PERMANENTE
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 PERMANENTE
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 PERMANENTE
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 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION 8 

 PERMANENTE

SALA DE EXPOSICION  9 
 PERMANENTE

CAFETERIA

MONTAJE

DEPÓSITO 1

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

ADMINISTRACION

 RR.HH.
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COCINA

DEPÓSITO 2
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DIRECCION DEL MUSEO
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ESPEJO DE AGUA 

2.50

DEPÓSITO
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 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.
 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

CONTABILIDAD

RECEPCION

DIRECTOR
GENERAL

CATALOGACIÓN

EVALUACIÓN

COLECCIÓN
ALM.

ALIMENTOS

 CELOSÍA: 0.20 X 0.30 CM.

ESPEJO DE AGUA 
 PROFUNDIDAD:0.60 CM.

.30

DEPÓSITO

.55

.54

NPT +1.50
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 Maqueta del Castillo de Huarmey 

Sala de Informacion : Ubicacion Geográfica e Historia 

Informacion multimedia del Hallazgo de las Camaras Funerarias

Sala de grupos culturales paralelos al tiempo del Mausoleo.

Hallazgos de cerámicas

Sala de Textiles y utensilios de
tejidos
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Informacion multimedia 

PANEL INFORMATIVO  DEL OBSERVATORIO SOLAR MAS ANTIGUO DE AMÉRICA:

CHANKILLO
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Estructura de Sol y sombra, material:
metal y madera, 30m x 10m.
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DIRECTOR DE TESIS:

LOCALIZACIÓN:

ELVA AGUSTINA CARRASCAL YAURI
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IE-03

RED DE TOMACORRIENTES  DE
SECTOR DESARROLLADO

UNIVERSIDAD
FEMENINA

DEL SAGRADO
CORAZÓN

TESIS PARA OBTENER EL
TITULO DE

ARQUITECTURA

ESCALA 1:100

PLANTA PRIMER PISO

CAJA ESPECIAL DE 130x71x52mm

PARA EMPOTRAR DE FºGº PESADO 1/16

CON  KO DE 20mmØ (3/4"Ø) EMT

A LOS 4 COSTADOS DE LA CAJA

TOMACORRIENTES  2P+T  16A/250V TIPO SCHUKO NTP 370.054

A LAS LINEAS VIVAS DE ALIMENTACION

AL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

CAJA DE PASE TIPO  B 

Tomacorriente Shuko

S/E

Imagen referencial de tomacorriente a prueba de agua

S/E
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ESPECIFICACIONES  TECNICAS

1.- CONDUCTORES: 

CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO RECOCIDO, SÓLIDO O CABLEADO. AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO NO HALOGENADO HFFR.

ES RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS TÓXICOS Y LIBRE DE HALÓGENOS, TIPO NH-80, DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

*.- MARCA: INDECO S.A. FREETOX NH-80 450/750 V

*.- CALIBRE DE 1.5 MM2 - 300MM2

*.- TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 80°C

*.- NORMA FAB. NTP 370.252

TIPO NYY(80°)0,6/1 kV TRIPLE, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 2 , AISLAMIENTO COMPUESTO DE PVC, CUBIERTA EXTERNA DE COMPUESTO DE PVC Y 

POLIESTER Y DE CUERDA CABLEADA PARA CALIBRES MAYORES. AISLAMIENTO DE PVC RESISTENTE A LA HUMEDAD, TEMPERATURA DE OPERACION 80° C 

TENSION DE SERVICIO 0,6/1 KV TRIPLE.  SE UTILIZARA 2.5mm2 COMO MINIMO. LOS CONDUCTORES TENDRAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA 

FASE RESERVANDOLE EL COLOR AMARILLO PARA LA CONEXION A TIERRA.

2.- ELECTRODUCTOS: 

LAS TUBERIAS SERAN DE PVC (CLORURO DE POLIVINILO) LAS QUE SE EMPLEARAN PARA PROTECCION DE CIRCUITOS DERIVADOS SERAN DEL TIPO LIVIANO (PVC-L), 

PARA ALIMENTADORES SERA DEL TIPO PESADO (PVC-P) LA DIMENSION MINIMA PARA AMBOS CASOS SERA 15mmØ

CON PLACAS DE ALUMINIO ANODIZADO.

3.- DISPOSITIVOS: 

SERAN DEL TIPO PARA ADOSAR (SEMI EMPOTRAR) Y ESTARA COMPUESTO DE GABINETES E INTERRUPTORES, EL GABINETE SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO 

4.- TABLEROS DE DISTRIBUCION:

PARA LAS  SALIDAS, TALES COMO INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, ANTENA DE TV, TELEFONOS ETC. SERAN SIMILARES A LOS DE LA SERIE MAGIC DE BTICINO

GALVANIZADA DE 1.6mm DE ESPESOR. LAS DIMENSIONES ESTARAN ACORDE CON EL NUMERO DE CIRCUITOS QUE CONTENDRA, KO DE VARIAS DIMENSIONES Y DE 

ACUERDO A LOS TUBOS QUE LLEGAN, LA TAPA SERA DEL MISMO MATERIAL, TENDRA UNA HOJA  Y CHAPA DE LLAVES, EN SU INTERIOR DEBERA LLEVAR UN 

COMPARTIMENTO PARA COLOCAR EL DIRECTORIO DE CIRCUITOS INSTALADO. LA BASE DE MONTAJE (BARRA) PERMITIRA COLOCAR LOS INTERRUPTORES DE TAL MODO QUE 

LAS FASES SE BALANCEEN ENTRE SI, ADEMAS LAS BARRAS COLECTORAS DEBERAN TENER TERMINALES CON PERNO DE FIJACION PARA CONECTAR EL CABLE DE

NORMALES SERA MANUAL, PERO AUTOMATICA EN SITUACIONES DE SOBRE CARGA ó CORTOCIRCUITO. LA APERTURA EN CASOS DE OPERACION AUTOMATICA DEBERA 

SER SIMULTANEA EN TODAS SUS FASES, PARA LO CUAL DEBERA CONTAR CON UNA BARRA COMUN DE DISPARO.

LAS CAPACIDADES DE RUPTURA A 220 V. SERAN:

*.- INTERRUPTORES DE 20A HASTA 50A   =   10KA

ARQUITECTO PROYECTISTA.

1.6mm DE ESPESOR DE PLANCHA)

CUADRADA DE .100x.55mm CON TAPA DE GANG.

SERAN DE F° G° LIVIANO (0.8mm. DE ESPESOR MINIMO, DE PLANCHA FºGº), EXCEPTO PARA CAJAS DE PASO MAYORES QUE SERAN PESADO

LAS ALTURAS INDICADAS EN LA LEYENDA SON REFERENCIALES, EN OBRA EL CONTRATISTA COORDINARA LAS ALTURAS DEFINITIVAS CON EL

LA CAJA RECTANGULAR DONDE CONVERJAN 3 ó 4 TUBOS DE 20mmØPVC-L, 2 ó 3 TUBOS DE 20mmØPVC-L. SE REEMPLAZARA POR UNA CAJA

LAS TUBERIAS QUE ATRAVIESEN TERRENO SIN PAVIMENTAR (JARDIN) SERA PROTEGIDA POR UN RECUBRIMIENTO DE CONCRETO DE .10x.10mm. EN TODA SU LONGITUD.

DISPOSITIVO QUE DETECTA "CORRIENTES DE FUGA" CON EL FIN DE PROTEGER A LAS PERSONAS CONTRA LOS RIESGOS DE ELECTROCUCION(EN BAJA TENSION) COMO 

10.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES: 

CONSECUENCIA DE CONTACTOS DIRECTOS ó INDIRECTOS, INSTALADOS "AGUAS ABAJO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO", (ASEGURA EL SECCIONAMIENTO AUTOMATICO 

DE UN CIRCUITO EN CASO DE FALLA DE AISLAMIENTO ENTRE FASE Y TIERRA) DEBERA ESTAR PROTEGIDO CONTRA LOS DISPAROS INTEMPESTIVOS DEBIDO A SOBRETENSIONES

PASAJERAS (MANIOBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA RED) PREPARADO PARA OPERAR A UNA TENSION NOMINAL DE 220V- 25 A ,CON UNA SENSIBILIDAD NO MAYOR A 30 mA.

ALIMENTADORES.- 

CIRCUITOS DERIVADOS.-

5.- CAJAS :

7.-

6.-

9.-

ALIMENTACION, LOS INTERRUPTORES SERAN AUTOMATICOS DEL TIPO TERMO-MAGNETICO CON CONTACTOS DE PLATA ENDURECIDA. LA OPERACION EN CONDICIONES 

LA TOMA A TIERRA SERA SEGUN DETALLE ADJUNTO.8.-

11.- SE USARA INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 mA DE SENSIBILIDAD Y CON AMPERAJE MAYOR IGUAL AL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QUE SE USA EN DICHO CIRCUITO.

CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO RECOCIDO, SÓLIDO O CABLEADO. AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO NO HALOGENADO HFFR.

ES RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS TÓXICOS Y LIBRE DE HALÓGENOS, TIPO NH-80.

S/E

DETALLE DE INSTALACION

FUERZA Y COMUNICACIONES

Caja cuadrada de F°G°(Clave E)

S/E

(Para derivar circuitos)

Caja rectangular de F°G°(Clave D)

S/E

(Para derivar circuitos)

Caja rectangular de F°G°(Clave A)

S/E

(Para interruptores y tomacorrientes)

Caja de pase cuadrangular

S/E

Tuberia empotrada en techo o pared

T

Tomacorriente simple con puesta a tierra

(H=0.30m)

LEYENDA

Tablero de distribucion de Tomacorrientes

Caja de Paso

Pozo de tierra (Ver detalle)

T

Tomacorriente bipolar doble con puesta a

tierra (H=1.10m)

MUSEO ARQUEOLÓGICO

DE HUARMEY
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TITULO DE

ARQUITECTURA

MUSEO ARQUEOLÓGICO

DE HUARMEY

F.D. : Factor de Demanda
MD : Máxima Demanda
CI  : Carga Instalada

f.s. : Factor de Siministro proyecto = 0,60

 SUMINISTRO A SOLICITAR= C.I.x(f.s)= 98812.85 x 0.6= 59287.71 = 59 KW
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 ZONAS DEL PROYECTO

PLANO GUIA

MAXIMA DEMANDA DEL PROYECTO = ZONA DESARROLLADA + ZONA NO DESARROLLADA

 = 32765.60 + 60347.25

 = 93112.85 w

CI  :  Z. Desarrollada + Z. no desarrollada
CI  :    38465.60   +  60347.25 = 98812.85
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DE HUARMEY

35mm ∅ PVC - P

2x25mm² NH80 + 1x10mm² NH80(T) - mm PVC-P ALUMBRADO  HALL Y PATIO CENTRAL

2x25mm² NH80 + 1x10mm² NH80(T) - mm PVC-P ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE SALAS DE
EXPOSICION 1 Y 2

2x25mm² NH80 + 1x10mm² NH80(T) - mm PVC-P

RESERVA

3 - 1 x 70mm²NH80 + 1 x 25mm²NH80(T)
35mm ∅ PVC - P

2 ( 3 - 1 x 300mm²NYY80) + 1 x 95mm²(T)

3 - 1 x 150mm²NH80 + 1 x 35mm²NH80(T)

3 - 1 x 70mm²NH80 + 1 x 25mm²NH80(T)
35mm ∅ PVC - P

2x25mm² NH80+ 1x10mm² NH80(T) - mm PVC-P

2x25mm² NH80 + 1x10mm² NH80(T) - mm PVC-P

2x16mm² NH80 + 1x10mm² NH80(T) - mm PVC-P

2x16mm² NH80 + 1x10mm² NH80(T) - mm PVC-P

RESERVA

RESERVA

RESERVA

2x25mm² NH80 + 1x10mm² NH80(T) - mm PVC-P

2x25mm² NH80 + 1x10mm² NH80(T) - mm PVC-P ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE SALAS DE
EXPOSICION 8 Y 9

2x25mm² NH80 + 1x10mm² NH80(T) - mm PVC-P

RESERVA

RESERVA

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE SALAS DE
EXPOSICION 3,4 Y 5

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE SALAS DE
EXPOSICION 6 Y 7

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE DEPOSITO Y
MONTAJE

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE CAFETERIA

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE DIRECCION,
ADMINISTRACION Y DEPOSITO

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE TIENDA DEL MUSEO

ALUMBRADO, TOMACORRIENTE SALA TEMPORAL Y
RECEPCION

TABLERO GENERAL LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES (220V-60Hz)

SD-1

3 - 1 x 10mm² NH80 + 1 x  10mm²NH80(T)
35mm ∅ PVC - P

ALUMBRADO

RESERVA

ALUMBRADO

ALUMBRADO

ALUMBRADO

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

(220V-60Hz)

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

SD-2

3 - 1 x 16mm² NH80 + 1 x  10mm²NH80(T)
35mm ∅ PVC - P

ALUMBRADO

RESERVA

ALUMBRADO

ALUMBRADO

ALUMBRADO

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

(220V-60Hz)

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

ALUMBRADO2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

ALUMBRADO2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

TOMACORRIENTES2x4mm²NH80  + 1x4mm2NH80 (T) - ∅20mm PVC-P

SD-3

3 - 1 x 25mm² NH80 + 1 x  10mm²NH80(T)
35mm ∅ PVC - P

ALUMBRADO

RESERVA

ALUMBRADO

ALUMBRADO

ALUMBRADO

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

(220V-60Hz)

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

ALUMBRADO2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

ALUMBRADO2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

SD-4

3 - 1 x 25mm² NH80 + 1 x  10mm²NH80(T)
35mm ∅ PVC - P

ALUMBRADO

ALUMBRADO

ALUMBRADO

ALUMBRADO

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

(220V-60Hz)

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

RESERVA

SD-5

3 - 1 x 25mm² NH80 + 1 x  10mm²NH80(T)
35mm ∅ PVC - P

ALUMBRADO

RESERVA

ALUMBRADO

ALUMBRADO

ALUMBRADO

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

(220V-60Hz)

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

ALUMBRADO2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

ALUMBRADO2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

SD-6

3 - 1 x 10mm² NH80 + 1 x  10mm²NH80(T)
35mm ∅ PVC - P

ALUMBRADO

RESERVA

ALUMBRADO

ALUMBRADO

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

(220V-60Hz)

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

SD-7

3 - 1 x 10mm² NH80 + 1 x  10mm²NH80(T)
35mm ∅ PVC - P

ALUMBRADO

RESERVA

ALUMBRADO

ALUMBRADO

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

(220V-60Hz)

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

SD-8

3 - 1 x 10mm² NH80 + 1 x  10mm²NH80(T)
35mm ∅ PVC - P

RESERVA

ALUMBRADO

(220V-60Hz)

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

SD-9

3 - 1 x 10mm² NH80 + 1 x  10mm²NH80(T)
35mm ∅ PVC - P

RESERVA

ALUMBRADO

ALUMBRADO

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

(220V-60Hz)

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

SD-10

3 - 1 x 10mm² NH80 + 1 x  10mm²NH80(T)
35mm ∅ PVC - P

RESERVA

ALUMBRADO

ALUMBRADO

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

(220V-60Hz)

2x2.5mm² NH 80 + 1x2.5mm² - ∅15mm PVC-P

TOMACORRIENTES2x4mm²NH80  + 1x4mm2NH80 (T) - ∅20mm PVC-P

TOMACORRIENTES2x4mm²NH80  + 1x4mm2NH80 (T) - ∅20mm PVC-P

TOMACORRIENTES2x4mm²NH80  + 1x4mm2NH80 (T) - ∅20mm PVC-P

TOMACORRIENTES2x4mm²NH80  + 1x4mm2NH80 (T) - ∅20mm PVC-P

TOMACORRIENTES2x4mm²NH80  + 1x4mm2NH80 (T) - ∅20mm PVC-P

TOMACORRIENTES2x4mm²NH80  + 1x4mm2NH80 (T) - ∅20mm PVC-P

TOMACORRIENTES2x4mm²NH80  + 1x4mm2NH80 (T) - ∅20mm PVC-P

TOMACORRIENTES2x4mm²NH80  + 1x4mm2NH80 (T) - ∅20mm PVC-P
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CALIBRE

CONDUCTOR

NH80

AMPERAJE

x 0.8

CAPACIDAD DE

CORRIENTE DEL

CONDUCTOR

TABLA NH - 80
TABLA  13

AJUSTE DEL

DISPOSITIVO DE

SOBRECORRIENTE

[A]

CAPACIDAD

TOTAL

SD - 1

SD - 2

SD - 3

STD - 1

STD - 2

STD - 3

CONDUCTOR NYY (80 )

TG - Wh

ID x 1.25
Último tramo del conductor NYY
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STD-1

SD-1

SD-2

V= 0.18

SD-3

V= 0.67

V= 0.90

STD-2TG
V=2.56

V= 1.16

V= 1.26

ESQUEMA DE CAIDA DE TENSIÓN TABLERO LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES

TGE

GE

GRUPO ELECTRÓGENO

TABLERO ZONA NO DESAROLLADA

SD-4

SD-5

V= 0.66

SD-6

V= 0.62

V= 0.25

STD-3

SD-8

SD-9

SD-10

SD-7

V= 0.64

V= 0.22

V= 0.22

V= 0.39

V= 0.79 C
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LOCALIZACIÓN:

REGIÓN :   ANCASH

PROVINCIA :   HUARMEY

DISTRITO    :   HUARMEY

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

1.- CONDUCTORES: 

CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO RECOCIDO, SÓLIDO O CABLEADO. AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO NO HALOGENADO HFFR.

ES RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS TÓXICOS Y LIBRE DE HALÓGENOS, TIPO NH-80, DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

*.- MARCA: INDECO S.A. FREETOX NH-80 450/750 V

*.- CALIBRE DE 1.5 MM2 - 300MM2

*.- TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 80°C

*.- NORMA FAB. NTP 370.252

TIPO NYY(80°)0,6/1 kV TRIPLE, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 2 , AISLAMIENTO COMPUESTO DE PVC, CUBIERTA EXTERNA DE COMPUESTO DE PVC Y 

POLIESTER Y DE CUERDA CABLEADA PARA CALIBRES MAYORES. AISLAMIENTO DE PVC RESISTENTE A LA HUMEDAD, TEMPERATURA DE OPERACION 80° C 

TENSION DE SERVICIO 0,6/1 KV TRIPLE.  SE UTILIZARA 2.5mm2 COMO MINIMO. LOS CONDUCTORES TENDRAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA 

FASE RESERVANDOLE EL COLOR AMARILLO PARA LA CONEXION A TIERRA.

2.- ELECTRODUCTOS: 

LAS TUBERIAS SERAN DE PVC (CLORURO DE POLIVINILO) LAS QUE SE EMPLEARAN PARA PROTECCION DE CIRCUITOS DERIVADOS SERAN DEL TIPO LIVIANO (PVC-L), 

PARA ALIMENTADORES SERA DEL TIPO PESADO (PVC-P) LA DIMENSION MINIMA PARA AMBOS CASOS SERA 15mmØ

CON PLACAS DE ALUMINIO ANODIZADO.

3.- DISPOSITIVOS: 

SERAN DEL TIPO PARA ADOSAR (SEMI EMPOTRAR) Y ESTARA COMPUESTO DE GABINETES E INTERRUPTORES, EL GABINETE SERA FABRICADO EN PLANCHA DE FIERRO 

4.- TABLEROS DE DISTRIBUCION:

PARA LAS  SALIDAS, TALES COMO INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, ANTENA DE TV, TELEFONOS ETC. SERAN SIMILARES A LOS DE LA SERIE MAGIC DE BTICINO

GALVANIZADA DE 1.6mm DE ESPESOR. LAS DIMENSIONES ESTARAN ACORDE CON EL NUMERO DE CIRCUITOS QUE CONTENDRA, KO DE VARIAS DIMENSIONES Y DE 

ACUERDO A LOS TUBOS QUE LLEGAN, LA TAPA SERA DEL MISMO MATERIAL, TENDRA UNA HOJA  Y CHAPA DE LLAVES, EN SU INTERIOR DEBERA LLEVAR UN 

COMPARTIMENTO PARA COLOCAR EL DIRECTORIO DE CIRCUITOS INSTALADO. LA BASE DE MONTAJE (BARRA) PERMITIRA COLOCAR LOS INTERRUPTORES DE TAL MODO QUE 

LAS FASES SE BALANCEEN ENTRE SI, ADEMAS LAS BARRAS COLECTORAS DEBERAN TENER TERMINALES CON PERNO DE FIJACION PARA CONECTAR EL CABLE DE

NORMALES SERA MANUAL, PERO AUTOMATICA EN SITUACIONES DE SOBRE CARGA ó CORTOCIRCUITO. LA APERTURA EN CASOS DE OPERACION AUTOMATICA DEBERA 

SER SIMULTANEA EN TODAS SUS FASES, PARA LO CUAL DEBERA CONTAR CON UNA BARRA COMUN DE DISPARO.

LAS CAPACIDADES DE RUPTURA A 220 V. SERAN:

*.- INTERRUPTORES DE 20A HASTA 50A   =   10KA

ARQUITECTO PROYECTISTA.

1.6mm DE ESPESOR DE PLANCHA)

CUADRADA DE .100x.55mm CON TAPA DE GANG.

SERAN DE F° G° LIVIANO (0.8mm. DE ESPESOR MINIMO, DE PLANCHA FºGº), EXCEPTO PARA CAJAS DE PASO MAYORES QUE SERAN PESADO

LAS ALTURAS INDICADAS EN LA LEYENDA SON REFERENCIALES, EN OBRA EL CONTRATISTA COORDINARA LAS ALTURAS DEFINITIVAS CON EL

LA CAJA RECTANGULAR DONDE CONVERJAN 3 ó 4 TUBOS DE 20mmØPVC-L, 2 ó 3 TUBOS DE 20mmØPVC-L. SE REEMPLAZARA POR UNA CAJA

LAS TUBERIAS QUE ATRAVIESEN TERRENO SIN PAVIMENTAR (JARDIN) SERA PROTEGIDA POR UN RECUBRIMIENTO DE CONCRETO DE .10x.10mm. EN TODA SU LONGITUD.

DISPOSITIVO QUE DETECTA "CORRIENTES DE FUGA" CON EL FIN DE PROTEGER A LAS PERSONAS CONTRA LOS RIESGOS DE ELECTROCUCION(EN BAJA TENSION) COMO 

10.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES: 

CONSECUENCIA DE CONTACTOS DIRECTOS ó INDIRECTOS, INSTALADOS "AGUAS ABAJO DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO", (ASEGURA EL SECCIONAMIENTO AUTOMATICO 

DE UN CIRCUITO EN CASO DE FALLA DE AISLAMIENTO ENTRE FASE Y TIERRA) DEBERA ESTAR PROTEGIDO CONTRA LOS DISPAROS INTEMPESTIVOS DEBIDO A SOBRETENSIONES

PASAJERAS (MANIOBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA RED) PREPARADO PARA OPERAR A UNA TENSION NOMINAL DE 220V- 25 A ,CON UNA SENSIBILIDAD NO MAYOR A 30 mA.

ALIMENTADORES.- 

CIRCUITOS DERIVADOS.-

5.- CAJAS :

ALIMENTACION, LOS INTERRUPTORES SERAN AUTOMATICOS DEL TIPO TERMO-MAGNETICO CON CONTACTOS DE PLATA ENDURECIDA. LA OPERACION EN CONDICIONES 

LA TOMA A TIERRA SERA SEGUN DETALLE ADJUNTO.

11.- SE USARA INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 mA DE SENSIBILIDAD Y CON AMPERAJE MAYOR IGUAL AL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QUE SE USA EN DICHO CIRCUITO.

CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO RECOCIDO, SÓLIDO O CABLEADO. AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO NO HALOGENADO HFFR.

ES RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS TÓXICOS Y LIBRE DE HALÓGENOS, TIPO NH-80.

CALCULOS DE CAIDA
DE TENSIÓN

ESQUEMA DE PANEL SOLAR

Alumbrado solar 30W con poste de

6 metros sistema modular alta

irradiacion, para áreas verdes del

museo.

Poste de alumbrado público, permite

 una iluminacion eficiente,panel solar

horizontal y su resistencia al calor,

para climas áridos y tropicales gracias

 a su diseño modular.

POTENCIA

121Kw      125Kw
152KVA     156KVA

PRIME      STAND BY

MODELO 
Modelo MP-120
potencia de 150KVA
/120W     Perkins

DIAGRAMA DE TABLEROS GENERAL

POZO A TIERRA

DETALLES

AMPERAJE
434 A

CALCULO DE CAIDA DE TENSIÓN PARA TG

V= 1.73*ID 0.0175 * L
10

V= 0.178

V= K*I(D) P * L
S

FORMULAS UTILIZADAS

a).- CAPACIDAD DE CORRIENTE b).- CAIDA DE TENSION c).- % DE CAIDA DE TENSION
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DETALLE  ROMPEAGUA

S/E.

O

.10

.10

.10

VARIABLE 1/4"

.10

.10

.10

O

 LEYENDA DE EQUIPOS 

CLAVE

1 ELECTROBOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO

2

3

ELECTROBOMBA JOCKEY

5

6 VALVULA DE ALIVIO Ø4"

7 SUCCION Ø6" ACI

8

PLATO ANTIVORTEX DE 0.60 m. DE DIAMETRO.

9

POZA DE SUCCION DE 1.00x1.00m. DE

VALVULA FOLTADORA DE Ø1.1/2"10

ELECTROBOMBA DE PRESION CONSTANTE Y VELOC 

11

13

14

15

16

12

SUCCION Ø3" CONSUMO DOMESTICO

REGISTRO DE CISTERNAS DE 1.00 x 0.60m.

CANALETA CON REJILLA DE FIERRO DE 0.30 m.

ELECTROBOMBA DE CAMARA DE BOMBEO

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES DE

DE ANCHO y 0.30 m. DE PROF. (VER DETALLE)

(e=1/4")

17 1.20x1.00x1.73 DE PROFUNDIDAD, CON 

0.30 m. PROFUNDIDAD EN LA CISTERNA ACI

TAPA METALICA ESTRIADA HERMETICA.

DESCRIPCION

ROMPEAGUA METALICO (VER DETALLE)

BASES DE CONCRETO CON ELEMENTOS DE 

FIJACION PARA BOMBAS, h=VER CORTES

4

20 TABLERO CONTROLADOR JOCKEY

21 Tub. Cobre Tipo K DE ∅15mm

22 Medidor de Flujo

23 Valvula Mariposa

24 Valvula Check

25 Valvula OS&Y

19 Unión Ranurada Flexible

POZA DE SUCCION DE 1.00 x 0.50m. x

0.30 m. PROFUNDIDAD EN LA CISTERNA CD

18 COLGADOR (VER DETALLE)

TUB. REBOSE DE CISTERNA ACI y C.D. Ø6"

VARIABLE

26 Escalera Tipo Marinero

27 Tub. y Valvúla de Limpieza Acero Gdo. SCH 40 Ø3" 

SEPARACION ENTRE COLGADORES EN TUBERIAS EXPUESTAS

DETALLE DE TUBERIA COLGADA

S/ESCALA

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE pozo 1

NIVEL MAXIMO

NIVEL MINIMO

ARRANQUE DE BOMBA

PARADA DE BOMBA

ESC.: 1/25

DE DESAGÜE

NFT-12.00

NIVEL DE ALARMA

NFT-2.05

NIVEL DE FONDO

NIVEL DE INGRESO

VALVULA CHECK 

ENTRADA DE INSPECCION

1.00mx0.60m CON TAPA DE F°Gº

HERMETICA ANTIDESLIZANTE

TUB. DE IMPULSION

DE DESAGÜE Ø 3"

SALE VENTILACION

DE Ø3"

CUARTO DE MAQUINAS

VALVULA DE COMPUERTA 

NPT. +1.30

NIV. -0.65

NIV. +0.15

NIV. -0.55

NIV. +0.30

NIV. +1.10

DETALLE DE SOPORTE DE

TUBERIA ACI

ESC. 1/25
ANCLAJE

BASTIDOR

SOLDADURA

DE 1.1/4"x1.1/4"x1/8" ESP.

MARCO CON < DE F°

DE F° DE x1/8" ESPESOR

REJILLA METALICA CON PLATINAS

A 0.03m ENTRE SI.

PLATINAS DE 1"x1/8" (ESP.)

0.15

V
A

R
I
A

B
L
E

CORTE E-E

ESC. 1/5

DETALLE DE CANALETA

ANCLAJE

0.20

(VER ISOMETRICO ADJUNTO)

MARCO CON ANGULO DE F° DE 1.1/4"Ø x 1.1/4"Ø x1/8"Ø

N.P.T.

ANCLAJE 3/8"x3"Ø

F° DE 1" x 1/4"Ø

REJILLA METALICA CON PLATINAS DE

PLANTA

ESC. 1/5

E

E

S/E

ISOMETRICO

ESQUEMA ISOMETRICO DEL EQUIPO

DE BOMBEO DE AGUA DE REBOSE

EN EL CTO. BOMBAS

S/ESCALA

SIAMESA AGUA CONTRA INCENDIOS
S/ESC.
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PROYECTO:

FACULTAD

ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

FECHA:
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PLANO:

BACHILLER:

DIRECTOR DE TESIS:

LOCALIZACIÓN:

ARQ. RONALD JAIME ALDAMA AMES
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IS-04

DETALLE DE CISTERNA

UNIVERSIDAD
FEMENINA

DEL SAGRADO
CORAZÓN

TESIS PARA OBTENER EL
TITULO DE

ARQUITECTURA

MUSEO ARQUEOLÓGICO

EL CASTILLO DE

HUARMEY

ELVA AGUSTINA CARRASCAL YAURI
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I

I

I

I

27

151515

7

8

9

2

5

25

25

24

24

20

21

23

22

23

1
.
2

1

1
.
2

0

1

5

19

14

I

1
3

26

10

CUARTO DE

BOMBAS

NPT- 1.85

CISTERNA AGUA PARA CONSUMO 

CISTERNA DE AGUA CONTRA INCENDIO

123456789

5

3

1
5

1
1

1
2

1
4

1
0

2
7

3"

26

27

15

14

1
3

10

CUARTO DE

BOMBAS

CISTERNA AGUA PARA CONSUMO 

CISTERNA DE AGUA CONTRA INCENDIO

1
4

1
0

2
7

17

123

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

PLANTA - AGUA

(CISTERNAS  Y  CTO. DE BOMBAS)

ESCALA 1/50

PLANTA - DESAGUE

(CISTERNAS  Y  CTO. DE BOMBAS)

ESCALA 1/50

DATOS TECNICOS

SISTEMA CONTRA INCENDIO

DATOS TECNICOS

AGUA CONSUMO DOMESTICO

SISTEMA DE PRESION CONSTANTE

Y  VELOCIDAD VARIABLE

DATO TECNICO

CAMARA DE BOMBEO DE  AGUA DE REBOSE

CORTE D' - D'

PLANTA

ESC. 1/10

G G

F

Detalle K

CORTE F-F

CAJA DE REGISTRO

ESCALA 1/10

F

CORTE G-G

PARA CAJAS DE 0.60x0.30 y 0.60x0.60

Sombrero

de

ventilación

Techo

Sello

de

Silicona

Sube

Ventilación

Ø2"-Ø4"

Ø2"-Ø4"

Ø2"-Ø4"

SANITARIA EN TECHO

SALIDA DE VENTILACION 

ESC: 1/2.

PASE DE TUBERIA POR VIGA

DE ACUERDO A NIVELES DE TUBERIA

S/E

DE POZO DE BOMBEO

Platina de fierro .65x.65x1/8"

Antideslizante soldada a perfil "u"

De 2"x2"x1/8"

2 tuercas de sujeccion

Perfil "L" de

2½"x2½"x1/8"

Pernos de 2" soldados a

Fierros de anclaje

Empaquetadura de jebe 1/8"

En todo el perimetro de la tapa

PERFIL "T" DE 2"x2"x1/8"

DETALLE DE TAPA HERMETICA

3
.4
7

5.50

4
.5
0

5.50

CUARTO DE

BOMBAS

CISTERNA AGUA PARA CONSUMO

CISTERNA DE AGUA

1216

10

14

13

Niv. Parada

11

15

3

Ø3"

27

26

5

.20

.25

.25 .50 .15.30.25

.13

.25

.32

Ø
2

1

2

"

.03

CORTE  A - A

(CISTERNA  Y  CTO. DE BOMBAS)

ESCALA 1/50

CONTRA INCENDIO

B

B

 VOL.38.17m3  

22

23

24

24

19

5

6

25

25

24

23

Ø6"

Ø6"

Ø6"

15

8

7

5

1

169

2

25

10

TUB. Ø4" DE PRUEBA

14

Ø
6
"

Ø
6
"

26

13

Ø3"

27

Ø
1
.
1
/
4
"

CORTE  B -B

(CISTERNA ACI  Y  CTO. DE BOMBAS)

ESCALA 1/50

.13

.10
.25

.32

.15 .70 .15 .25 .30 .15

1.00

.
0
3

CUARTO DE BOMBAS

A

A

NPT- 1.85

NPT- 1.85

NPT- 1.85

NPT- 1.85

NPT- 1.85

2
.
8
5

0
.
3
0

0
.
2
0

2
.
8
5

2
.
0

.
3
0

.
2
0

.
2
0

 VOL.49.50m3  =  24.86 m2, h=2.00m  

 VOL.38.17 m3  = 19.1 m2, h=2.00m   

123456789

 VOL.49.50m3  =  24.86 m2, h=2.00m  

 VOL.38.17 m3   
 VOL. UTIL 46.00m3  

 VOL.38.17 m3  = 19.1 m2, h=2.00m   

CISTERNA DE AGUA CONTRA

INCENDIO

OCTUBRE 2021
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PLANTA ESPEJO DE AGUA - RED DE AGUA 
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VALVULA DE BOLA Ø2"

CORTE  DETALLE DE EQUIPO DE ESPEJO DE AGUA

ESC: S/E

DETALLE DESNATADOR

ESC: 1/10

TAPA PVC
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Ø2" A TUBERIA DE

SUCCION DE LA ELECTRO BOMBA

REJILLA PVC

MAYOLICA

Ø 3"
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 56,15

29.00  x 3.15 =  91.35m2, h=0.60m   =                 Vol.=  54.81 m3  

VOLÚMENES

13.31 x 5.15 = 68.55 m2,   h= 0.60m= Vol  1 = 41.13 m3  

13,31 30,04
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30.04 x 4.17 = 125.27 m2, h= 0.60m= Vol 2  = 75.16 m3  

13.26 x 5.15 = 68.29 m2,   h= 0.60m= Vol 3  = 40.97 m3  

    Vol. total                  = 157.26 m3  
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29.00  x 3.15 =  91.35m2, h=0.60m   =                   Vol.=  54.81 m3  
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Rampa  10% Longitud: 6 mRampa  10% Longitud: 6 m

Sardinel (a = 0.10m y h= 15 cm)

Baranda (a = 0.05m y h= 0.85 cm)
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FALSA COLUMNA

F'C=175 KG/CM2

ADOSADA  A MURO

MONTANTE  PLUVIAL

TUB. PVC CLASE

PESADA Ø2"

VEREDA

CIRCULACION

2"

ABRAZADERAS

(VER DETALLE - E1)

ANCLAJE

A MURO

DETALLE TÍPICO DE MONTANTE

DE DRENAJE PLUVIAL

A SUMIDERO AL CASCAJO

TUB. DRENAJE  PLUVIAL

PVC CLASE PESADA Ø2"

ENTERRADA

TERRENO NATURAL

SUMIDERO

AL CASCAJO

DIST. VARIABLE

A INFILTRACION

GRAVA GRUESA 1/2" a 1/4"

GRAVA FINA 1/4" a 1/8"

TERRENO NATURAL
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0.10

0.40
TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL  Ø2"

0.40.10 0.10

0.10

A

A

Jardín

NPT.+0.65

h=Variable

VIENE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL

Ø2" A SUMIDERO AL CASCAJO

CUERPO DE MURO

DETALLE 4

 SUMIDERO AL CASCAJO

VER DETALLE 4

dentro de falsa mocheta

Tuberia de desague protegido

Tuberia de desague 

N.P.T.

DETALLE DE FALSA MOCHETA

DETALLE - E1 DE ABRAZADERA

EN MURO PARA TUBERIA PVC

Abrazaderas

.20

X X

PLANTA

PASE EN JUNTA DE DILATACION

CORTE X - X

DETALLE  Y - Y

.20 .10.10

.25

2.00

VARIABLE

Min.0.15m

.20 .10.10

X

X

2.00

1.25

 1/4"

 3 cm.
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0.20m

.23

.07

DETALLE TIPICO DE DRENAJE DE AGUA

EN PISO DENTRO DE RAMPA

PLANTA DESAGÜE PLUVIAL

ESC: 1/100

PLANTA

DETALLE EN CORTE A-A

PLANTA CON TAPA

Tapa de concreto

.10 .05 .10 .05 .10 .05 .05 .10 .05 .10 .05 .10

X

Tapa de concreto armado

f'c=210kg/cm2 para

canaleta

Perforaciones de drenaje

0.15m x 0.05m

X

ISOMETRICO

CORTE X-X

0.05

0.08 0.12 0.15

0.20

0.13

0.21

2.00

0.20

0.05

DETALLE DE CANALETA

DETALLE DE ESTRUCTURA DE  DESAGÜE PLUVIAL

MONTANTE

-SAP Ø2"

Ø
2"

  S
=

 1
.5

%
  L

=
 5

.0
0 

m

CANALETA PARA LLUVIA

CELOSÍA

PLACA

TUB. PVC

.08

.12

CANALETA PARA LLUVIA sardinel de estructura

de canaleta

DETALLE PASE DE TUBERIA

EN JUNTA DE DILATACION

OCTUBRE 2021
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