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RESUMEN 
 
 
El Centro de Protección y Difusión de la Biodiversidad marina en Paracas surge 

principalmente para crear conciencia de conservación e investigación de las 

especies marinas que habitan principalmente el litoral Peruano, con la finalidad 

de desarrollar actividades educativas, para brindar conocimiento e información  

sobre la vida marina y el cuidado del planeta. Se busca estudiar el ecosistema, 

criando y preservando las diversas especies de peces que se encuentran en el 

océano mediante  un entorno ecológico y un hábitat en equilibrio, recreando su 

naturaleza. 

 
El primer capítulo abarca las generalidades del proyecto, describe la 

problemática de la investigación, justificación, se determina el objetivo principal, 

objetivos específicos, hipótesis, así como la importancia, limitaciones y alcances 

de la presente tesis.          

 
El segundo capítulo expone el marco teórico conceptual, el cual comprende 

antecedentes de la Investigación, bases teóricas, definición de términos, normas 

y reglamento. 

 
El tercer capítulo refiere al método con el que se realizará la investigación; a 

través de diseño de Investigación, participantes, instrumentos y procedimientos. 

 
El cuarto capítulo se analiza la localización y características del terreno con 

relación al partido arquitectónico, descripción por niveles, contribución a la 

sostenibilidad, costos estimados de la obra; concluyendo con especificaciones 

técnicas de  arquitectura. 

 
El quinto capítulo se desarrolla las especialidades de estructuras, instalaciones 

eléctricas, instalaciones sanitarias, evacuación y señalización. 

 
Por último, se presenta conclusiones y recomendaciones como consecuencia de 

la investigación. 

 
Palabras clave: Acuario, preservación, reserva, vida marina, sostenibilidad. 
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ABSTRACT 

 

 

The Center for Protection and Dissemination of Marine Biodiversity in Paracas 

mainly arises to create awareness of conservation and research of marine 

species that mainly inhabit the Peruvian coast, in order to develop educational 

activities, to provide knowledge and information about marine life and The care 

of the planet. It seeks to study the ecosystem, raising and preserving the various 

species of fish found in the ocean through an ecological environment and a 

habitat in balance, recreating its nature. 

 

The first chapter covers the generalities of the project, describes the research 

problem, justification, determines the main objective, specific objectives, 

hypotheses, as well as the importance, limitations and scope of this thesis. 

 
The second chapter sets out the conceptual theoretical framework, which 

includes research background, theoretical basis, definition of terms, norms and 

regulations. 

 
The third chapter refers to the method with which the investigation will be 

conducted; through research design, participants, instruments and procedures. 

 
The fourth chapter analyzes the location and characteristics of the land in relation 

to the architectural party, description by levels, contribution to sustainability, 

estimated costs of the work; concluding with technical specifications of 

architecture. 

The fifth chapter develops the specialties of structures, electrical installations, 

sanitary installations, evacuation and signaling. 

 
Finally, conclusions and recommendations are presented as a result of the 

investigation. 

 

Keywords: Aquarium, preservation, reserve, marine life, sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el ecosistema marino está siendo gravemente impactado por la 

contaminación ambiental, al punto de que hoy no podemos encontrar un metro 

cúbico de mar limpio, afectando la conservación de la biodiversidad marina. Es 

importante mencionar que la educación medioambiental marina no ha sido 

tratada e impartida de la mejor manera en algunas poblaciones del Perú 

ocasionando deterioro en la vida natural del país y el descuido de sitios de interés 

turístico ha provocado la disminución de visitantes con el transcurrir de los años. 

El turismo es una gran fuente de ingresos al país, generador de empleos e 

impulsor para la región en que se encuentra. La ciudad de Paracas recibió el año 

2019 a más de 850,000 turistas, creciendo un 6.25%, así lo sostuvo el presidente 

de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur). Eduardo 

Jáuregui.  

Las razones anteriores motivaron al planteamiento del diseño arquitectónico de 

un acuario en  la Reserva Nacional de Paracas (RNP), departamento de Ica, 

generando un espacio de entretenimiento, educación y conservación de la vida 

animal marina para el disfrute de turistas nacionales e internacionales. 

El acuario expondrá especies nunca antes vistas, entretener y educar a los 

visitantes por medio del aprovechamiento de los espacios y los recorridos por las 

distintas áreas; con la finalidad de adquirir consciencia en los visitantes del daño 

que está generando la contaminación ambiental  y se fomente la preservación 

del mismo; difundiendo así la importancia que la población tiene de participar a 

favor de los recursos marinos; así mismo se busca potenciar la Reserva Nacional 



  

   18 
  
 

de Paracas (RNP) a nivel nacional e internacional como un lugar de protección 

de la biodiversidad marina.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
A través de los años muchos animales han desaparecido por causas naturales 

pero en los últimos 300 años el ser humano ha sido el responsable de la extinción 

de muchas especies marinas a nivel mundial. 

 

En el Perú existen diversas especies marinas las cuales son desconocidas y muy 

poco estudiadas por la falta de un lugar que cumpla con las funciones de 

investigación y acuario específicamente, estas se basan en la recopilación de 

datos importantes para investigaciones posteriores y dar a conocer las especies 

marinas existentes de un área específica, siendo de apoyo para entidades 

públicas y privadas.  

 
En el país no contamos con un área de animales marinos por su falta de 

planificación y análisis de estos temas. Debido a esto surge el proyecto de un 

acuario que albergue estas especies ubicado en un terreno de la Reserva 

Nacional de Paracas (RNP) la edificación será exclusiva para especies marinas 

que permitirá un mejor funcionamiento y mantenimiento de las mismas. 

 
Paracas es una bahía costera que vive en un 80% del turismo, siendo este una 

actividad estratégica para la sostenibilidad financiera de las áreas naturales 

protegidas. Sin embargo, se requiere un plan de manejo que asegure una gestión 

eficiente en el turismo con bajo impacto en el medio ambiente. Para garantizar 

una estrategia de gestión sostenible y la conservación del ecosistema marino. 
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1.2 Justificación 

 
Las razones que justifican un acuario es debido al propósito de proteger, 

resguardar y controlar la calidad de vida de las especies marinas; buscando un 

avance en el conocimiento de la tecnología que se usa en los acuarios marinos 

y el desarrollo de la reproducción de las especies marinas, esto requiere la 

capacitación especializada del personal para la conservación. 

Espacios como el acuario sirven para crear conciencia ambiental a la población, 

iniciando su participación desde niños hasta los adultos mayores para contribuir 

a la conservación y cuidado de las especies que habitan nuestro planeta. 

Finalmente el proyecto contribuirá con el turismo y esto a su vez traerá un 

crecimiento económico en la región, generando opciones de trabajo para la 

población. 

 
 
1.3 Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo principal 

Crear un espacio arquitectónico para la conservación y difusión de la fauna 

marina en donde se desempeñen actividades de recreación como pedagógicos 

para las poblaciones a nivel nacional e internacional. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Investigar y analizar referencias de acuarios, con la finalidad de plantear un 

diseño arquitectónico identificando los requerimientos funcionales y 

características arquitectónicas para un centro de biodiversidad marina. 
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• Generar un espacio arquitectónico de entretenimiento para la población en 

donde la fauna marina no se vea afectada. 

 

• Implementar en el acuario actividades de información y recreación de la 

fauna marina donde la población pueda participar. 

 

1.4 Hipótesis  

Se contribuirá a responder eficientemente si se diseña un proyecto 

organizacional de protección y difusión de la biodiversidad acuática potenciando 

actividades para el Acuario en Paracas.  

 
Variable Independiente: 

 

1) Proyecto Organizacional. 

 

Variable Dependiente: 

 

2) Actividades para el Acuario en Paracas. 

 

 
 

1.5 Importancia, limitaciones y alcances de la investigación 

 
1.5.1 Importancia 

 En el presente se está tomando conciencia de la importancia de la biodiversidad 

en los ecosistemas marinos que nos rodea y la preservación de esta, el acuario 

presentara una alternativa para el desarrollo, estudio y protección de especies 

en peligro de extinción, así como una fuente segura de observación de las 

mismas. 
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1.5.2 Limitaciones 

Las limitaciones que se encuentra para el proyecto es la falta de especialistas, 

un biólogo que brinde información de las necesidades de especies marinas en 

cautiverio, como un ingeniero sanitario y eléctrico con conocimiento en acuarios.  

La falta de proyectos similares dentro del país tiene como consecuencia no 

obtener especificaciones técnicas en el reglamento nacional de edificaciones. 

 
1.5.3 Alcances 

Un proyecto arquitectónico para el desarrollo tanto recreacional como de 

aprendizaje a nivel nacional, brindando una opción distinta de turismo y 

recreación en el distrito de Paracas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
2.1 Antecedentes de la investigación  

En el desarrollo de la investigación y consulta se analizó el grado titulado 

Desarrollo de un corredor verde, parque temático y acuario en el distrito de 

Lurín, Lima presentado en el año 2018, por Álvarez. 

 
El trabajo propone como objetivo: 

…crear un proyecto del cual conecte la zona residencial de Lurín con las 

zonas recreativas de las playas del distrito con la propuesta del Corredor 

Verde que es parte del proyecto del cual su tramo empieza desde la antigua 

Panamericana Sur hasta la Panamericana Sur en la rivera del Río Lurín 

generando así una vía con mayor seguridad y de fácil acceso, y además 

pueda garantizar la educación y cultura promoviendo el cuidado del medio 

ambiente de manera lúdica a las familias de Lima con las Propuestas del 

Parque Temático y el Gran Acuario de Lima de los cuales también integran 

el proyecto en conjunto, como resultado se tendrá una mayor 

concientización del cuidado del Río Lurín para evitar seguir afectado a los 

seres vivos que dependen del agua de este río. El Gran Acuario de Lima 

permitirá dar a conocer las diversas especies acuáticas del Perú de una 

forma atractiva, segura y cultural. Los diversos ambientes del acuario 

establecerán zonas de esparcimiento y confort para todo público. 
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En el desarrollo de la investigación y consulta se analizó el grado titulado 

Acuario de Lima Metropolitana, Costa Verde, presentado en el año 2015, por 

Ruiz. 

El trabajo propone como objetivo: 

…Crear espacios adecuados para hacer factible el albergue con una gran 

variedad de especies acuáticas manteniendo una buena calidad de vida, con 

espacios adecuados para su armoniosa exhibición al público y un estudio 

adecuado para su conservación. 

El territorio presenta gran riqueza y diversidad de especies acuáticas, sin 

embargo, no tenemos una conciencia social y ambiental que las preserve, 

de manera que no se conocen ni respetan y se explotan sin control y de 

manera ilegal, tanto a las especies marinas como a su hábitat natural.  

 
Asimismo, la ciudad no cuenta con una infraestructura adecuada para el 

reconocimiento y conocimiento de nuestra riqueza marina, de manera que 

se investigue y difunda la información a la población. El diseño del desarrollo 

y construcción de esta infraestructura representa un desafío arquitectónico 

de mucha importancia, por las condiciones técnicas y constructivas, como 

para la ubicación con emplazamiento adecuado de la infraestructura dentro 

del litoral ribereño limeño.   

 
En esta investigación el autor busca brindar a la ciudadanía un centro de 

cultura para el entretenimiento familiar con espacios públicos que se 

integran al ambiente natural y en el espacio privado se desarrolle el acuario. 
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En el desarrollo de la investigación y consulta se analizó el grado titulado Centro 

Oceanográfico, La Punta Callao,  presentado en el año 2013, por Zavala. 

El trabajo tiene como objetivo: 

…Crear un espacio urbano dedicado al vínculo entre el mar y los seres 

vivos que reconecte a los visitantes con la naturaleza a través del 

contacto, experiencias y sensaciones proporcionados por la arquitectura 

y el paisaje. Mediante una educación interactiva dentro de un espacio de 

transición entre la ciudad y el borde costero, mejorará la integración de la 

población limeña con el mar de nuestra costa y se promoverá de esta 

manera su conservación. 

 
El autor propone la creación del Centro Oceanográfico en La Punta, como 

remate de la bahía la Costa Verde. Será un espacio que integre 

información sobre los ecosistemas marinos y la conservación de los 

mares, presentándolos a la población de una manera innovadora e 

interactiva para lograr así la reconexión de las personas con el mar y su 

entorno natural. 

 
En la investigación el autor menciona que la educación debe ser dinámica 

y divertida para captar todo el interés de las personas, en especial de los 

niños, por lo tanto se contara con espacios de educación interactiva, 

dentro de los que se estimulara los sentidos a través de cambios en la 

iluminación, sonidos, efectos visuales, generando una educación 

completa pues el cerebro está en máximo sentido de alerta.  
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2.2  Bases teóricas 

 
2.2.1 Los primeros acuarios de la historia  

 
Philip Henry Gosse en su libro The Aquarium, detalla hallazgos arqueológicos 

revelando que los egipcios utilizaban tanques especiales para que los peces se 

mantuvieran vivos y lograr que estos se  reproduzcan. Criando, tilapias (peces 

cíclicos) como reserva de alimentación durante el año. Otras especies de peces, 

como, la perca, tenían una singular belleza siendo adoradas como una divinidad.  

Los romanos criaban peces de agua dulce para su gastronomía más no para 

decorar sus ambientes. Fue en el oriente donde comenzaron a criar especies 

marinas para fines netamente decorativos, ubicadas en peceras, tanques y 

piletas expuestas al aire libre.  

Hace muchos años atrás, en China solo los emperadores y personas allegadas 

a ellos, tenían el privilegio de criar peces para disfrutar la belleza de estos 

animales. Estos peces vivían, en recipientes redondeados de vidrio o fuentes de 

un jardín.  

 
En el siglo XV, el emperador Hong-wu da iniciativa a la producción de peceras 

de vidrio, difundiéndose por el imperio, llegando a las islas del archipiélago 

japonés.  
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Figura 1. Fresco egipcio de 1350 AC. Recuperado de 

http://foro.acuarios.es/sugerencias/4728-los-primeros-acuarios-la-historia.html 

 

 
2.2.2 Los primeros acuarios públicos 

En el libro The Aquarium, Philip Henry Gosse menciona que el primer acuario 

público europeo fue el del Jardín Zoológico de Londres, en 1853. Seguidamente 

el acuario estadounidense que se abrió en Broadway que pertenecía a  Phineas 

Taylor Barnum en Nueva York. Los acuarios públicos están localizados cerca 

del océano, para suministrarse de agua de mar. El acuario Shedd Aquarium 

de Chicago, transportaba el agua de mar para los tanques por medio de 

un ferrocarril. 

En el año 1985, se construyó el primer acuario que incluyó un túnel de acrílico 

totalmente transparente por Kelly Tarlton, ubicado en Nueva Zelanda, su 

ejecución duro 10 meses, costando tres millones de dólares. La construcción del 

túnel acrílico fue con hojas de plástico que se fabricó en Alemania. 
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2.2.3 Clasificación de acuarios según el hábitat de las especies 

 
Mariani menciona que, existe una amplia diversidad o tipos de acuarios en 

función de las especies marinas que se albergan, para que se logre una 

adecuada recreación del ambiente muy similar al que tienen en su medio natural, 

esto es necesario porque no todas las especies son compatibles. 

 
En acuarios públicos se exhiben diferentes especies, cada acuario se divide de 

una manera, distribuidos a través de tanques o galerías.  

 
Mariani, en el Gran Libro de los peces (2003), hace referencia a que el habitad 

de estas especies se dividen en: 

 

a.  Acuario Marino Tropical  

 
Mariani, M. (2003). El gran libro de los peces de acuario. Zaragoza, España: 

Planeta.  

Mariani menciona que los acuarios marinos tropicales se caracterizan 

principalmente por conformar peces e invertebrados que viven en la barrera 

coralina de los Océanos indico y Pacifico, en las islas de Indonesia y  mar Rojo, 

mares tropicales en las Bermudas, Bahamas, la costa de Brasil y todo el mar 

ubicado en el caribe. 

 
Características para la recreación de su hábitat artificial:  

Mariani, M. (2003). El gran libro de los peces de acuario. Zaragoza, España: 

Planeta.  
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• El oxígeno deberá ser elevado y el anhídrido carbónico bajo. 

• Cantidad reducida de sustancias orgánicas. 

 

• PH 8 hasta 8.3. 

 

• Sin presentación de peligro por presencia de bacterias.  

 

• La salinidad debe mantenerse entre 30 y 32%. 

 

• Mantener la temperatura entre 24 y 25°C  
 

 

b.  Acuario Tropical de agua dulce  

 

Mariani, M. (2003). El gran libro de los peces de acuario. Zaragoza, España: 

Planeta.  

Están conformados por especies marinas de agua tropical. 

 
Características para la recreación de su hábitat artificial:  

 

• Poca diferencia en cuanto a temperatura, entre valores mínimos y 

máximos.  

 

• Los peces se mantienen a una temperatura constante y no toleran un 

cambio radical.  

 

• Baja oxigenación.  

 

• Baja dureza del agua. 

 

• PH neutro o poco ácido.  
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• Las especies marinas son territoriales, acentuándose en el periodo de 

reproducción.  

 

c.  Acuario Mediterráneo 

 
Son las especies marinas que provienen del Mar Mediterráneo. 

 
Características para la recreación de su hábitat artificial:  

 

• Sus características son parecidas entre los acuarios tropicales y los 

acuarios de agua dulce.  

 

• Soportan la misma tensión a las que están expuestas en su hábitat. 

 

• La salinidad es de 35% a 38%. 

 

• Se mantiene una temperatura de 18 y 19Cº. 

 

• Bajo nivel de PH (8.2 y 8.4).  

 

 

Mariani, M. (2003). El gran libro de los peces de acuario. Zaragoza, España: 

Planeta.  

 

d.  Acuario de agua dulce Europea 

 
Clasificación: 

 

• Agua corriente: río, arroyo.  
 

• Agua estancada: lago, estanque, charco y pantano.  
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Características recomendadas para recrear el hábitat artificial: 

• La temperatura en el arroyo es de 8ºC a 10°C, en cuanto a lagos oscila 

entre 17ºC y 18°C.  

 

• En temperaturas muy bajas no se encuentra vida vegetal   

 

2.2.4 Clasificación de los acuarios según su función  

Mariani, M. (2003). El gran libro de los peces de acuario. Zaragoza, España: 

Planeta. Realiza la siguiente clasificación: 

 

a. Acuario de recreación  

Son acuarios que exhiben las especies marinas a una población, optimizando 

las condiciones para su permanencia en cautiverio. 

 
b. Acuario de investigación  

Estos acuarios se especializan en realizar investigaciones biológicas de la vida 

marina y su ecosistema. 

  
c. Acuario de cuarentena 

Estos acuarios están acondicionados estratégicamente para eliminar el estrés 

de las especies marinas, que se provoca al ser transportadas. Controlando toda 

posibilidad de enfermedad y parásito para evitar su reproducción. Adaptándose 

a un balance alimentación. 

 

d. Acuario de especie individual 

Este acuario recrea un habitad con características específicas de determinas 

especies según sus necesidades. 
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e. Acuario biotipo 

En estos acuarios habitan especies marinas y plantas de un solo ecosistema, 

recreando un determinado hábitat.  

 
f. Acuario comunitario 

Representan equilibrio entre diversos peces y plantas, manteniéndose estable 

en el ambiente. 

 
g. Acuario reproducción  

Son acuarios que recrean las mismas condiciones ambientales para obtener una  

reproducción exitosa de peces.   

 
h. Acuario de cría  

Estos acuarios desarrollan crianzas de especies marinas con la finalidad de 

lograr la sobrevivencia, habitando con otras especies. 

 

 
2.2.5 Clasificación de los acuarios públicos según su tipología 

constructiva  

 

a.  Acuario – Tipo Bloque  

 
Estos acuarios son públicos y la edificación consta de un bloque que dispone 

dentro, el desarrollo arquitectónico y las zonas principales bajo techo.  

Ruiz, M. (2015).  Acuario de Lima Metropolitana (Tesis de grado). 

 
La propuesta de la edificación distribuye los ambientes principales y también los 

secundarios, en más de un nivel de ser necesario, proponiendo un área de 

exhibición al aire libre si es un requerimiento. 
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Tipología de acuarios – Bloque: 

 
 

Acuario de Georgia, USA.                   
(2005)                                                          

7,800 m2  

 

Acuario de Veracruz, México.             
(1992)                                                          

7,213 m2  
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Figura 2. Imágenes de acuarios tipo bloque. 
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b. Acuario – Tipo Parque Temático 

  
La tipología de Parque Temático es un acuario que se desarrolla en mayores 

áreas enfocándose en aportes de espacios públicos para la ciudad, logrando una 

exitosa integración desde el interior del proyecto con la zona exterior.  

Desarrollan una combinación de exhibiciones de peces, en cuanto a ambientes, 

unas, se encuentran dentro del edificio y las otras al aire libre, así conforma la 

circulación principal en contacto con la naturaleza. 

Ruiz, M. (2015).  Acuario de Lima Metropolitana (Tesis de grado). 

 
Tipología de acuarios – Parques Temáticos: 

 

Mundo Marino, Argentina        

(1979)                                             

40 ha. 

UShaka Marine World               

(2004)                                             

16 ha. 
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Figura 3. Imágenes acuarios tipo parque temático. 

Seaquarium Miami, USA                            

(1995)                                                                

150.000 M2 

The palm Jumeirah, Dubai                           

(2006)                                                                

240.000 M2 
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2.2.6 Clasificación de especies marinas 

 

Plazola, (Tomo 10 pág. 612), clasifica de la siguiente manera a las especies 

marinas: 

 

Peces de agua salada 

Están localizadas en el arrecife de corales tropicales. Son caracterizados por ser 

peces de colores vivos. Las especies marinas más comunes que se exhiben son: 

morenas, meros, langostas espinosas, rubias, cabrillas, huachinangos, tortuga 

marina. 

 

Invertebrado tropical 

Estas especies no presentan columna vertebral en su sistema:  

Crustáceos: camarones, cangrejos, gambas, langostas, percebes, jaibas.  

Moluscos: almejas, ostras, ostiones, pulpos, calamares, anemonas marinas. 

Equinodermo: estrella de mar, erizo. 

Para proceder a realizar la convivencia de estas especies se debe hacer un 

estudio del tipo de vida de los animales invertebrados con la finalidad de observar 

y saber si pueden ser juntadas con los peces, existen algunos que son de rapiña, 

y pueden ser lastimadas o causarles la muerte.  

 

Peces e invertebrado de agua fría 

Estas especies marinas pueden vivir en cautiverio sin ninguna complicación, no 

presentan problemas porque no necesitan calefacción. Estos peces carecen de 

colores llamativos y brillantes. 
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Mamíferos 

Los mamíferos se clasifican en: 

Cetáceos: pertenece a los mamíferos marinos, adaptadas a la vida marina por 

las características de su cuerpo, como sus miembros inferiores, conformadas por 

aletas. Se dividen en: ballenas, cachalote y delfines. 

 

Pinnípedos: son los mamíferos carnívoros, se encuentra: foca, león marino, 

lobos marinos y morsa. 

 

Sirénidos: son los mamíferos herbívoros marinos, se encuentra: dugongo y 

manatí. 

 

Mustélidos: están conformados por mamíferos carnívoros de extremidades 

cortas, comen carne, como la nutria. (Plazola, Tomo 10 pág. 612). 

 

Como resultado del análisis que parte desde los puntos mencionados se tendrá 

en cuenta las características de un acuario público tipo bloque lo cual se 

desarrollara para la propuesta arquitectónica con la función de crear áreas de 

recreaciones acuáticas, mostrando en los tanques de agua una biodiversidad de 

especies marinas que posee el Perú, valorando el entorno de la Reserva 

Nacional de Paracas (RNP).  
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2.3  Definición de términos  

 
2.3.1 Acuario  

Para Plazola (vol.10) el acuario son edificios destinados a las exhibiciones de 

especies marinas que están expuestas a un público con fines comerciales o 

educativos. 

Se dividen las especies según su medio natural, agua salada o agua dulce. 

 
…Los acuarios son grandes recipientes, elevados sobre superficies 

artificiales de rocas o sostenidos por columnas, cuyo fondo y paredes 

laterales se construyen de gruesas láminas de vidrio, con el fin de observar 

a sus habitantes. Para su construcción se necesitan de conocimientos 

oceanográficos e ingeniería hidráulica.  

 
2.3.2 Acuariofilia 

 
Plazola, (vol. 10 p. 612), expresa la siguiente definición: 

  
…Arte de cuidar y preservar en condiciones óptimas a una biodiversidad de 

especies marinas. 

 
2.3.3 Acuariología 
 
Igor Beades Martin en el libro, La acuariofilia marina expresa la siguiente 

definición: 

 

…La acuariología es la rama del conocimiento científico que se desarrolla y 

deriva de la acuariofilia, estudiando así todos los aspectos de creación y 

mantenimiento de diversas especies de animales acuáticos y de sus 

ecosistemas, creados de manera artificial y controlada.  



  

   40 
  
 

2.3.4 Ammonite 

Ricardo, B. (2000). Ammonite biostratigraphy, lithofacies variations, and       

paleoceanographic implications for barremianaptian sequences of 

northeastern. (Tesis doctoral) Florida International University, Miami, Florida. 

 
…Nombre común de un grupo de cefalópodos extinguidos que solían tener   

un caparazón en espiral enrollado sobre sí mismo. 

El ammonite se utilizó como concepto arquitectónico para el proyecto a  realizar. 

 
2.3.5 Anfibios  

Plazola, (vol. 10 p. 592), expresa la siguiente definición: 

 
… Animales que pueden vivir dentro y fuera del agua. Pertenecen a la clase 

más primitiva de los vertebrados. Su respiración es cutánea, pulmonar o 

branquial.  

  
2.3.6 Alga 

Plazola, (vol. 10 p. 611), expresa la siguiente definición: 

 
…es un vegetal sin raíces, no posee vasos, viven en aguas saladas o dulces, 

y zonas húmedos.    

 
2.3.7 Arrecife 

Plazola, (vol. 10 p. 611), expresa la siguiente definición: 

…Afloran algas calcáreas, anélido tubícola, ostra y coral. Protegiendo la 

costa de los oleajes.  

 
2.3.8 Banco  

Plazola (Vol. 10), lo define como un grupo de peces de la misma especie. 
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2.3.9 Biología animal  

Peter C. (Biología marina, sexta edición, 2007), menciona que: 

…esta biología estudia la ciencia del reino animal. Contienen células que  se 

organizan en tejidos. 

 
2.3.10 Biodiversidad  
 
Es la riqueza y variedad de seres vivientes que existen en el bioma y ecosistema 

acuático. 

 
La convención de Diversidad Biológica (CDB), en el artículo 2, lo define como:    

…Organismo vivo de varias fuentes, incluido el ecosistema terrestre y 

marino junto con más ecosistemas acuáticos y complejo ecológico del que 

forma parte; existe la diversidad en cada especie, de las especies y el 

ecosistema. 

 
2.3.11 Crustáceos 
 
Para Plazola (vol.10) los crustáceos son especies artrópodos que respiran por 

las branquias, cuenta con atenas y apéndices, cubiertos por caparazones 

generalmente calcificados. 

 
2.3.12 Delfinario  

Plazola, (vol. 10 p. 611), expresa la siguiente definición: 

 …Espacio destinado a los delfines para su actuación. 

 
2.3.13 Equinodermos  

Para Plazola (vol.10) estas especies presentan simetrías axiales pentámeras, 

con sistemas de ventosas, a este familia la conforma  las estrellas de mar y 

erizos.  
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2.3.14 Hábitat  

 
Plazola (vol.10), zoológicos, afirma que es de origen natural donde viven los 

animales o plantas, pueden ser acuático o terrestre. Tomándose en cuenta el 

tipo de vida de las especies. 

 
2.3.15 Moluscos  

Plazola, (vol. 10 p. 611), expresa la siguiente definición: 

…Estas especies son invertebrados con cuerpos blandos presentando en su 

dorso un manto, que van cubiertos por conchas. 

 
2.3.16 Fauna  

Plazola (vol.10), zoológicos, expresa que son grupos de especies que habitan 

una región o son parte de un medio ambiente. 

 

2.3.17 Pecera 

Plazola, (vol. 10, p. 612), expresa la siguiente definición: 

…Vasija de cristal llena de agua donde se tienen peces vivos. 

 
2.3.18 Peces 

Plazola, (vol. 10 p. 612), expresa la siguiente definición: 

…Son especies acuáticas que respiran por las branquias. Existen dos tipos, 

agua dulce y agua salada. Estos nadan con sus aletas y su piel está cubierta 

de escamas. 

 
2.3.19 pH 

Para Plazola (vol.10, p. 612) el pH es p, potencial – H, hidrogeno. Sustancia que 

caracteriza la acidez o la basicidad del agua. 
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2.4 Normas y reglamentos  

 
2.4.1 Ley de protección y bienestar animal 

 
LEY Nº30407 (CAPITULO V) 

• Tenencia, protección y manejo de animales 

 
       …Artículo 18. Vertebrados acuáticos en cautiverio 

Los propietarios encargados y responsables de capitanías de puerto, 

centros de cría en cautiverio y acuarios son responsables de cumplir las 

medidas de protección y bienestar animal que establecen los ministros de 

la Producción y del Ambiente durante las acciones de rescate, 

aclimatación, transporte, cuarentena, rehabilitación, reubicación, 

liberación y a manejo poblacional e individual de los vertebrados 

acuáticos, con excepción de las especies definidas como fauna silvestre 

en la legislación específica, cuyo manejo es regulado por el Ministerio de 

Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre. 

 
 
LEY Nº30407 (CAPÍTULO VI) 

• Prohibiciones 

       …Artículo 26. Prohibición de atentar contra vertebrados acuáticos 

De acuerdo con las normas sectoriales, queda prohibida toda práctica que 

pueda atentar contra la protección y el bienestar animal de vertebrados 

acuáticos, tales como: 

a.  La caza o captura de mamíferos marinos y tortugas marinas. 
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b. La extracción intencional o accidental, la captura industrial intencional o 

accidental y la compraventa de mamíferos marinos y tortugas marinas. 

c. La tenencia y entrenamiento de vertebrados acuáticos con fines de 

espectáculos de entretenimiento excepto aquellos que tengan fines de 

educación ambiental. 

d. La caza o captura no autorizada de mamíferos y reptiles de aguas 

continentales. 

  

 
2.4.2 Accesibilidad para personas con discapacidad 

 
El Reglamente Nacional de Edificaciones (RNE), establece condiciones como 

especificaciones técnicas para diseñar y elaborar proyectos, adecuando los 

espacios para  las personas con discapacidad. 

 
Estableciendo lo siguiente: 

 

• Personas con discapacidad:  

 

Personas que tienen alguna deficiencia física, mental o sensorial, sea temporal 

o de permanencia, disminuyendo su capacidad de realizar actividades dentro de 

márgenes que se consideran normales.  

 

• Accesibilidades:  

Los accesos de la infraestructura deben tener condiciones que faciliten el libre 

tránsito para su movilidad como el recorrido óptimo de las personas, 

acompañados de una adecuada seguridad.  
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• Rutas accesibles:  

Es la circulación adecuada y libre sin restricciones arquitectónicas, para circular 

mediante los ambientes de las edificaciones.  

 

• Barrera arquitectónica:  

Se refiere a los elementos que impiden la circulación libre de las personas con 

discapacidad, limitando su movimiento.  

 

• Señalizaciones:  

Es la orientación visual que se encuentran dentro de las edificaciones para 

identificar elementos, zonas públicas de libre acceso.  

 

• Señales de accesos:  

Simbologías que se utilizan para la señalización de accesos a la edificación y 

ambiente.   

 

•  Servicios de atención al público:  

Son servicios que brindan un establecimiento para informar y orientar a las 

personas que lo solicitan.  

2.4.2.1 Condiciones generales  

 
El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) estable que las personas con 

discapacidad debe tener en mismo desplazamientos  con las mismas 

condiciones que el público en general, brindando en los ambientes rutas de libre 

tránsito y accesibles, considerando lo siguiente: 
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1. Áreas de acceso a la edificación: 

• Los pasos y contrapasos de escaleras deben ser uniformes. 

• Radio de gradas no deberán ser mayores a 13 mm. 

• Para cambios de niveles máximos de 6 mm. Serán verticales. 

• Las puertas y mamparas deben de tener manijas de palanca de forma 

convexa para evitar el deslizamiento de las manos, su altura máxima es 

de 1.20 m sobre el nivel del suelo. 

 

2. Para ingresos y circulaciones: 

• El ingreso debe mantenerse a nivel, en caso haya un desnivel, debe 

incorporarse escaleras y una rampas para el acceso. 

• El ancho mínimo del pasadizo debe ser de 1.50 m considerando espacios 

de giro para la silla de ruedas de 1.50 x 1.50 m repitiéndose a los 25 

metros. En los pasadizos que presenten una longitud menor, deberá 

implementarse un espacio de giro. 

 

 
Figura 4. Zona de circulación. (RNE) 
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Figura 5. Medidas para circulación en silla de ruedas. (RNE) 

 

3. Las condiciones de rampas: 

• Los anchos mínimas de las rampas serán de .90 cm. con pendientes que 

deberán ser consideradas:   

Tabla 1. Guía grafica de la norma técnica A .120. (RNE) 

 

• Los niveles que se encuentran en diferentes alturas pueden ser 

solucionadas con medios mecánicos.  

• Los tramos de las rampas que sean continuas  y llegadas a descansos, 

deberán mantener longitudes mínimas de 1.20 m sobre los ejes de las 

rampas. 

• Los tramos que sean paralelos deberán tener el descanso en los tramos 

más el muro intermedio de 1.20 de profundidad como mínimo.  
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Figura 6. Rampa de acceso. (RNE) 
 

 

4. Requerimientos del mobiliario: 

• Se habilitara una ventanilla para las atenciones al público con un ancho 

de .80 m y una altura no mayor de .80 m. 

• El asiento de espera deberán mantener una altura de .45 cm como 

máximo. 

• Los gabinetes, casilleros y armarios deberán ser accesibles por lo menos 

el  3 % de ellos.  

 

Figura 7. Especificaciones de mobiliarios. (RNE) 
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5. Requisitos de los teléfonos públicos: 

• Los teléfonos se ubicaran a una altura de 1.30 m. El 10% de ellos deberá 

tener accesibilidad para discapacitados. 

• Estos teléfonos deberán permitir la conexión de audífonos y acceder a 

controles para el aumento de volumen de 12 a 8 decibeles del volumen 

normal.  

• El teléfono deberá tener un cable de .75 cm. de largo desde el auricular 

hasta el aparato telefónico. 

 

 
Figura 8. Detalle teléfono público, usuario en silla de ruedas. (RNE) 
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Figura 9. Dimensiones teléfono público, usuario en silla de ruedas. (RNE) 

6. Servicios higiénicos para personas discapacitadas: 

 
Lavatorio:  

• Los lavatorios estarán adosados firmemente a una pared. 

• Las distancias entre los lavatorios deberá ser .90 cm. desde el eje. 

• El espacio al frente de los lavatorios deberá ser libre y de .75 cm. x 1.20 

cm. para ingresar con las sillas de ruedas. 

• Las griferías serán electrónicas o con botones mecánicos que se cierren 

automáticamente permitiendo que los caños permanezcan abiertos 10 

seg. 

 

 

 
Figura 10. Distribución de lavabos, usuario en silla de ruedas. (RNE) 
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Figura 11. Detalle lavabo, usuario en silla de ruedas. (RNE) 

 
 
 

Requisitos de instalaciones para inodoros:  

• Los cubículos deberán tener aproximadamente 1.50 x 2.00 m con puertas 

que no sean menores de 0.90 m, instalando barras tubulares para su  

apoyo. 

• La altura de las tapas de los inodoros debe ser instalada a una altura de 

.45 a .50 m. como máximo. 

 

 
Figura 12. Acceso de transferencia lateral, usuario en silla de ruedas. (RNE) 
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Figura 13. Técnica de acceso con transferencia lateral. 

 
 

Requisitos de instalaciones para urinarios:  

 

• Urinarios con forma de pesebres o empotradas a la pared, provistos de 

un apoyo tubular prolongado hacia el frente a .40 cm. de altura como 

máximo desde el piso. 

 

• El espacio deberá ser libre y de .75 cm. x 1.20 cm. para permitir el ingreso 

con las sillas de ruedas.  

 

• Se instalaran barras de apoyo verticales, en los laterales del urinario y con 

una altura de .30 cm. desde su eje. 

 

• Se instalaran separadores, cuando el espacio entre estos es mayor a .75 

cm. 
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Figura 14. Distribución de urinarios. (RNE) 

 

 

 

 

 
Figura 15. Distribución de urinario, usuario silla de ruedas. (RNE) 
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7. Requisitos para instalaciones de accesorios o mobiliarios públicos: 

 
Bebedero:  

• Deberán tener medidas adecuadas para la accesibilidad de las personas. 

• Las alturas desde el suelo hasta el mobiliario debe ser de .76 cm. hasta 

.91 cm. 

• Los accesorios deberán tener controles para su funcionamiento ya sean 

manuales o combinaciones entre manos y pies. 

 

 

 
Figura 16. Alturas de fuente pública. (RNE) 

 
 

8. requisitos que deben cumplir los estacionamientos de uso público:  

 

Se reservara en la distribución de estacionamientos los que serán destinados 

para vehículos que transportan o serán conducidos por personas 

discapacitadas, serán proporcionadas, considerando la cantidad de espacio 

del área destina, indicado en la siguiente tabla: 
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 Tabla 2. Número de estacionamiento usuario discapacitado. (RNE)  

 

• Los estacionamientos para discapacitados serán ubicados en un fácil 

acceso y próximos al ingreso.  

 

• Deben tener las dimensiones establecidas de 3.80 x 5.00m. 

 

• Estos estacionamientos deben ser identificados de manera rápida por 

medio de avisos visuales colocadas en el piso, colgadas o en las 

columnas que sean visibles a una mayor distancia y de fácil acceso. 

 

 

 
Figura 17. Simbología estacionamiento, usuario en silla de ruedas. (RNE) 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 
3.1 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es cuantitativa, realizando encuestas como 

instrumento de medición, no experimental, se revisa estadísticas y datos lo cual 

puede ser una medición para definir un problema. 

No experimental, no se aplica ni altera en la realidad. (Sampieri. R. pág. 121). 

 
3.2 Participantes 

La participación de los usuarios es fundamental para la determinación del 

programa arquitectónico y funcionalidad. 

A continuación los tipos de usuarios participantes: 

• Usuarios  permanentes: personal del establecimiento 

• Usuarios temporales: visitantes que desean usar las instalaciones 

por unos periodos de tiempo que ellos determinan. 

 
3.3  Instrumentos y procedimientos 

Se inicia  con la recopilación de informaciones, siendo la investigación general 

del tema de estudio: acceder a visitas de campo y una correcta información 

bibliográfica. 

Sigue una etapa del análisis de funcionalidad para determinar las características 

del lugar e iniciar con la conceptualización básica del proyecto. 

Así mismo se formulara un cuestionario, se realizara encuestas a pobladores 

para saber las opiniones y preferencias procediendo con el análisis de datos. 
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Población objetiva para el estudio de investigación son los residentes del distrito 

el cual cuenta con 7 009 habitantes, se realizara 20 encuestas a niños entre 7 a 

11 años, 20 encuestas a los adolescentes de 12 a 17 años y  20 encuestas a 

turistas extranjeros. 

Resultados de la encuesta: 

ENCUESTA TIPO 1 (NIÑOS DE 7 – 11 AÑOS) 

   

El objetivo de la encuesta consiste en conocer las preferencias de desarrollo 

recreativo de los niños, tener un acercamiento a las percepciones y expectativas 

del púbico frente a una visita al acuario, con el fin de aportar a la investigación 

sugerencias y recomendaciones. 

 Sexo de encuestados 

 

 

1) ¿Sabes lo que es un acuario? 

  

 

SI
30%

NO
40%

UNA PECERA
30%

SI NO UNA PECERA

HOMBRES
50%

MUJERES
50%

HOMBRES MUJERES



  

   58 
  
 

2) ¿Tienes una pecera? 

 

 

 

3) ¿Conoces algún acuario? 

 

4) ¿Asistirías a uno? 

 

SI
10%

NO
70%

NO,PERO 
TENDRIA

10%

NO, NUNCA LO 
TENDRIA

10%

SI NO NO,PERO TENDRIA NO, NUNCA LO TENDRIA

SI
40%

NO
60%

SI NO

SI
100%

NO
0%

SI NO
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5) ¿Te gustaría tener un acuario en tu distrito? 

 

6) ¿Cómo te gustaría que sea un acuario? 

 

 

 

7) ¿Qué lugares visitas en tu tiempo libre? 

 

SI
90%

NO
10%

SI NO

GRANDE 
70%

NO SABRIA 
DESCRIBIRLO

10%

RECTANGULAR
10%

CON TODOS LOS PECES DEL MUNDO
10%

GRANDE NO SABRIA DESCRIBIRLO RECTANGULAR CON TODOS LOS PECES DEL MUNDO

PARQUE Y CINE
60%

MUSEO
10%

ACUARIO Y PISCINA
10%

PLAYA
10%

MALLS 
10%

PARQUE Y CINE MUSEO ACUARIO Y PISCINA PLAYA MALLS
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8) ¿Conoces especies marinas del litoral peruano? 

 

 

9) ¿Qué tipo de peces te gustaría encontrar en un acuario? 

 

 

 

10) Sabes cuál es su alimentación?  

 

SI
70%

NO
20%

UN POCO
10%

SI NO UN POCO

TROPICALES
10%

DE AGUA FRIA
20%

DE MAR
70%

TROPICALES DE AGUA FRIA DE MAR

SI
50%

NO
50%

SI NO
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11) ¿Qué tipo de animales prefieres? 

 

12) ¿Cómo te imaginas un acuario? 

 

13) ¿Qué sabes sobre los animales marinos? 

 

 

DOMÉSTICOS
30%

MAMÍFEROS
30%

PECES
40%

DOMÉSTICOS MAMÍFEROS PECES

GRANDE Y CON PECES
70%

DE DIFERENTES 
FORMAS

10%

NO SE
20%

GRANDE Y CON PECES DE DIFERENTES FORMAS NO SE

NO SE
70%

SU 
ALIMENTACIÓN 

20%

SON ESPECIES 
MUY LINDAS

10%

NO SE SU ALIMENTACIÓN SON ESPECIES MUY LINDAS
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14) ¿Te gustaría interactuar con los animales en un acuario? 

 

15) ¿Con que animales te gustaría interactuar en un acuario? 

 

 

 

16) ¿Te gustaría aprender sobre animales marinos? 

 

SI
100%

NO
0%

SI NO

DELFINES
40%

BALLENAS
20%

TORTUGAS
20%

TIBURÓN
20%

DELFINES BALLENAS TORTUGAS TIBURÓN

SI
100%

NO
0%

SI NO
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17) ¿Cómo ayudarías a cuidar las especies marinas? 

 

 

18) ¿Cuánto tiempo te dedicas a estudiar? 

 

19) ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu tiempo libre? 

 

NO CONTAMINAR EL 
MAR
80%

NO ARROJANDO 
PETROLEO AL MAR

10%

NO MATARLOS
10%

NO CONTAMINAR EL MAR NO HECHANDO PETRÓLEO AL MAR NO MATARLOS

1 HORA
60%

2 HORAS
20%

3 HORAS
10%

4 HORAS
0%

OTROS
10%

1 HORA 2 HORAS 3 HORAS 4 HORAS OTROS

1 HORA
10% 2 HORAS

10%

3 HORAS
20%

4 HORAS
50%

OTROS
10%

1 HORA 2 HORAS 3 HORAS 4 HORAS OTROS
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20) Te gustaría que tu centro educativo tengo paseos a un acuario? 

 

 

 

RESULTADO 

Las 20 encuestas han sido tabuladas y se presentaron los resultados mediante 

gráficos para que los datos sean más claros. Como información obtenida en la 

encuesta aplicada se planteó:  se involucrara a los niños de una manera 

dinámica y participativa, por medio de intervenciones lúdicas y manuales, 

generando actitudes positivas a favor del medio ambiente, se debe identificar las 

áreas que serán reforzadas mejorando los contenidos de la experiencia que 

vivieron en el acuario. 

Contar con material visual para brindar informaciones complementarias con 

referencia a las especies marinas, su habitad, problemáticas y estrategias de 

conservación, presentar algunos recomendaciones para cuidar el medio 

ambiente, manejando un lenguaje adecuado para los niños con términos 

entendibles e información pertinente. 

SI
100%

NO
0%

SI NO
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ENCUESTA TIPO 2 (ADOLESCENTES DE 12 – 17 AÑOS) 

 

Se realizara 20 encuestas cuyo objetivo es acercarnos a las percepciones y 

expectativas del usuario que realice la visita a un acuario, la información que 

deben recibir y la forma que estas informaciones serán presentadas a los 

visitantes, recopilando sugerencias por dichas actividades. 

Formándolos académicamente en la conservación del medio ambiente, el 

conocimiento de la biología de las especies, brindando herramientas para la 

educación ambiental que permita adquirir conocimientos del principal ecosistema 

marino de la región y de las especies que allí se encuentran.  

 
    Sexo de encuestados

 

1) ¿Qué entiendes por acuario? 

 

 

HOMBRES
60%

MUJERES
40%

HOMBRES MUJERES

UNA PECERA
20%

VARIEDAD DE 
PECES
30%

NO SE 
30%

APRECIAIÓN DE 
ANIMALES 
MARINOS

20%

UNA PECERA VARIEDAD DE PECES

NO SE APRECIAIÓN DE ANIMALES MARINOS
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2) ¿Tienes una pecera? 

 

 

3) ¿Conoces algún acuario? 

 

4) ¿Asistirías a uno? 

 

 

SI
30%

NO
60%

NO, PERO 
TENDRIA

0%

NO, NUNCA LO 
TENDRÍA

10%

SI NO NO, PERO TENDRIA NO, NUNCA LO TENDRÍA

SI
40%

NO
60%

SI NO

SI
100%

NO
0%

SI NO
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5) ¿Te gustaría tener un acuario en tu distrito? 

 

 

6) ¿Cómo te gustaría que sea un acuario? 

 

 

7) ¿Qué lugares visitas en tu tiempo libre? 

 

SI
90%

NO
10%

SI NO

GRANDE 
60%

DINÁMICO, ACTUACIÓN Y 
ACTIVIDADES CON LAS PERSONAS

10%

CON MUCHAS PLANTAS Y PECES 
DE MUCHOS TAMAÑOS

20%

NO SABE
10%

GRANDE

DINÁMICO, ACTUACIÓN Y ACTIVIDADES CON LAS PERSONAS

CON MUCHAS PLANTAS Y PECES DE MUCHOS TAMAÑOS

NO SABE

PARQUES
70%

ESTADIOS
10%

GIMNASIO
20%

PARQUES ESTADIOS GIMNASIO
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8) ¿Conoces especies marinas del litoral peruano? 

 

9) ¿Qué tipo de peces te gustaría encontrar en un acuario? 

 

 

 

10) ¿Sabes cuál es su alimentación?  

 

SI
60%

NO
40%

SI NO

TROPICALES
10%

DE AGUA FRIA
30%

DE MAR
40%

TODOS
20%

TROPICALES DE AGUA FRIA DE MAR TODOS

PLANTAS Y 
OTROS PECES

20%

SI
10%

NO
70%

PLANTAS Y OTROS PECES SI NO
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11) ¿Qué tipo de animales son de tu preferencia? 

 

 

 

12) ¿Qué entiendes por arquitectura sostenible? 

 

 

13) ¿Qué sabes sobre los animales marinos? 

 

MAMÍFEROS
30%

CARNÍVOROS
20%

FELNOS
10%

FOCAS
10%

EXÓTICOS
10%

DOMÉSTICOS
20%

MAMÍFEROS CARNÍVOROS FELNOS FOCAS EXÓTICOS DOMÉSTICOS

NO SE
70%

TURÍSTICOS
20%

PROTEGER Y 
MANTENER LA …

NO SE TURÍSTICOS PROTEGER Y MANTENER LA NATURALEZA

EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN

20%

QUE VIVEN EN 
EL MAR

40%

NO SABE
40%

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN QUE VIVEN EN EL MAR NO SABE
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14) ¿Te gustaría interactuar con los animales en un acuario? 

 

15) ¿Con que animales te gustaría interactuar en un acuario? 

 

 

16) Te gustaría aprender sobre animales marinos mediante un  

 

SI
80%

NO
20%

SI NO

DELFINES
40%

TIBURONES
30%

SI
10%

NO
20%

DELFINES TIBURONES SI NO

MUSEO
20%

ACUARIO
60%

LIBROS
20%

REPORTAJES
0%

MUSEO ACUARIO LIBROS REPORTAJES
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17) ¿Te parece adecuado contar con un proyecto de un acuario en la Bahía 

de Paracas? 

 

18) ¿Cómo ayudarías a preservar las especies marinas? 

 

 

 

19) ¿Te gustaría formar parte de talleres para conocer a las especies 

marinas? 

 

SI
80%

ACUADIRIA 
MUCHA GENTE

10%

SERIA CREATIVO Y 
APRENDERIA DE LOS PECES

10%

SI ACUADIRIA MUCHA GENTE SERIA CREATIVO Y APRENDERIA DE LOS PECES

CAMPAÑAS
33%

NO 
CONTAMINAR EL 

MAR
45%

NO A LA PESCA 
ILEGAL

22%

CAMPAÑAS NO CONTAMINAR EL MAR NO A LA PESCA ILEGAL

SI
50%

NO
50%

SI NO
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20) ¿Cómo colaboras con el medio ambiente? 

 

 

 

RESULTADO  

Las 20 encuestas han sido tabuladas y se presentaron los resultados mediante 

gráficos para que los datos sean más claros. Con la información obtenida en la 

encuesta aplicada se planteó: La importancia de generar conciencia del 

ecosistema marino y la vulnerabilidad que las acciones de los seres humanos 

viene ocasionando. Se les presentara a los jóvenes información impartida a 

través de charlas, talleres, exposiciones y clases que no solo les sirva para 

adquirir conocimientos, creando conciencia acerca de la situación actual  y 

potenciar sus actitudes como aptitudes a favor del medio ambiente, para así 

trasmitir la información a personas en su alrededor.  

 

 

 

 

 

NO 
CONTAMINANDO

50%

RECICLANDO
50%

NO CONTAMINANDO RECICLANDO
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ENCUESTA TIPO 3 (TURISTAS EXTRANJEROS) 

 

Se realizara la encuesta a 20 turistas con la finalidad de brindarles un recorrido 

en el acuario no  solo de recreación o visual, sino, también se brindar información 

relevante de su hábitat y especies del Litoral Peruano.  

Concientizar a los visitantes, de la importancia que tiene el ecosistema marino 

alrededor del mundo y demostrarles que desde la intervención individual, 

podemos ayudar a la conservación del medio ambiente con un adecuado manejo 

de los recursos. 

Sexo de encuestados 

 

1) ¿Le gustaría que existiera un acuario en Paracas? 

 

MUJERES
60%

HOMBRES
40%

MUJERES HOMBRES

SI
90%

NO
10%

SI NO
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2) ¿Ha visitado usted algún acuario? 

 

3) ¿Cuál acuario conoce? 

 

 

 

4) ¿Qué le pareció? 

 

SI
100%

NO
0%

SI NO

MONTEREY BAY 
AQUARIUM, 
CALIFORNIA

25%

OSAKA 
AQUARIUM

25%

ZOO AQUARIUM 
EN MADRID, 

ESPAÑA
25%

GEORGIA 
AQUARIUM, 

ATLANTA EE.UU
25%

MONTEREY BAY AQUARIUM, CALIFORNIA

OSAKA AQUARIUM

ZOO AQUARIUM EN MADRID, ESPAÑA

GEORGIA AQUARIUM, ATLANTA EE.UU

INTERESANTE
25%

EXPERIENCIA 
IMPRESIONANTE Y 
DE APRENDIZAJE

25%

GRANDE Y 
TAMBIEN ERA UN 

ZOOLOGICO
50%

INTERESANTE

EXPERIENCIA IMPRESIONANTE Y DE APRENDIZAJE

GRANDE Y TAMBIEN ERA UN ZOOLOGICO
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5) ¿Asistirías a uno? 

 

6) ¿De qué manera crees que beneficiaria la construcción de un acuario en 

Paracas? 

 

 

 

7) ¿En su país existe acuarios?  

 

SI
75%

NO
25%

SI NO

INCREMENTARIA 
EL TURISMO

75%

FOMENTARIA 
DESORDEN Y 

DEPREDACION DE …

INCREMENTARIA EL TURISMO

FOMENTARIA DESORDEN Y DEPREDACION DE ALGUNAS ESPECIES

SI
100%

NO
0%

SI NO
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8) ¿Qué lugares visitas en tu tiempo libre? 

 

 

 

9) ¿Qué tipos de peces le gustaría encontrar en un acuario? 

 

10) ¿Sabes cuál es su alimentación?  

 

TEATROS Y 
MUSEOS

25%

CENTROS 
COMERCIALES

50%

RESERVAS 
NATURALES

25%

TEATROS Y MUSEOS CENTROS COMERCIALES RESERVAS NATURALES

TROPICALES
43%

DE AGUA FRIA
28%

DE MAR
29%

TROPICALES DE AGUA FRIA DE MAR

PLANCTON
50%

PLANTAS
17%

PECES
33%

PLANCTON PLANTAS PECES
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11) ¿Qué tipo de animales marinos prefieres? 

 

 

 

12) ¿Ha estado en otra oportunidad en Paracas? 

 

13) ¿Qué sabe sobre los animales marinos? 

 

 

PECES Y 
MOLUSCOS

25%

CRUSTACEOS Y 
MAMIFEROS

25%

TIBURONES
25%

DELFINES Y 
PINGUINOS

25%

PECES Y MOLUSCOS CRUSTACEOS Y MAMIFEROS

TIBURONES DELFINES Y PINGUINOS

SI
75%

NO
25%

SI NO

ALIMENTACIÓN 
Y CLASIFICACIÓN

25%

EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN

50%

INFORMACIÓN 
BÁSICA

25%

ALIMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA
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14) ¿Te gustaría interactuar con los animales en un acuario? 

 

 

15) ¿Con que animales le gustaría interactuar en un acuario? 

 

 

16) ¿Qué importancia tienen los acuarios a nivel mundial? 

 

 

 

SI
75%

NO
25%

SI NO

DELFINES
60%

PINGUINOS
20%

FOCAS
20%

DELFINES PINGUINOS FOCAS

REALIZAR 
ESTUDIOS

25%

DIFUNDIR Y PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD MARINA

50%

VARIEDAD DE ANIMALES 
MARINOS

25%

REALIZAR ESTUDIOS

DIFUNDIR Y PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA

VARIEDAD DE ANIMALES MARINOS
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17)  ¿Le parece adecuado el proyecto de un acuario en la Bahía de Paracas? 

 

 

 

18) ¿Cómo ayudarías a preservar las especies marinas? 

 

 

19) ¿Recomendarías a tus amigos visitar Paracas? 

 

SI, POR LA 
UBICACIÓN

25%

NO
25%

INTERESANTE Y FACTIBLE 
YA QUE EN PERÚ NO 

EXISTE
50%

SI, POR LA UBICACIÓN

NO

INTERESANTE Y FACTIBLE YA QUE EN PERÚ NO EXISTE

RESPETANDO 
LAS ESPECIES EN 

VEDA
25%

NO 
DEPREDARLAS

50%

NO 
CONTAMINAND

O
25%

RESPETANDO LAS ESPECIES EN VEDA

NO DEPREDARLAS

NO CONTAMINANDO

SI
100%

NO
0%

SI NO



  

   80 
  
 

20) ¿Cómo colaboras con el medio ambiente? 

 

21) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por visitar un acuario? 

 

RESULTADO  

 
Las 20 encuestas han sido tabuladas y se presentaron los resultados mediante 

gráficos para que los datos sean más claros. Con la información obtenida en la 

encuesta aplicada se planteó: La información que recibirán los turistas tendrá 

como objetivo aportar en el cumplimiento de una u otra forma en la conservación, 

buen uso y responsabilidad con las diversas especies que aquí se verán y son 

tan importantes para los ecosistemas marinos. Promover el turismo mediante la 

experiencia de un acuario del litoral peruano. 

Finalmente sigue la etapa de desarrollo del proyecto en el que se obtiene el 

programa arquitectónico mediante el análisis de las características y 

necesidades. 

RECICLANDO
100%

RECICLANDO

$50
32%

$100
32%

S/50
32%

S/100
4%

$50 $100 S/50 S/100
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CAPÍTULO IV: PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

 

4.1 Localización y características del terreno  

4.1.1 Criterios básicos para su localización 

 

                UBICACIÓN NACIONAL                                       UBICACIÓN DEPARTAMENTAL 

       UBICACIÓN DE TERRENO                                                     UBICACIÓN DISTRITAL 

 

Figura 18. Mapa de ubicación nacional de Ica, Pisco, Paracas. (Recuperado de: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica//webs_dgpi/map_per/ica.html) 
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4.1.1.1 Ubicación y localización 

El proyecto del acuario marino se encuentra en los cruces de las carreteras 

Malecón y Puerto y la Carretera 614 (hoy en día Carretera Paracas) provincia de 

pisco, departamento de Ica.  

Cuenta con 3.2 hectáreas y se localiza en las siguientes coordenadas:  

Latitud = O 76º13´22.08” 

Longitud y latitud = 13°49´27.51” S 76°14´37.32” O 

•  Por el sur - La provincia de Chincha. 

•  Por el norte  - La provincia de Ica. 

•  Por el este - Departamento de Huancavelica. 

•  Por el oeste - Océano Pacifico.  

Figura 19. Plano de ubicación de terreno, Paracas. (Elaboración propia) 



  

   83 
  
 

4.1.1.2  Estudio topográfico 

El terreno presenta depósitos marinos, fluviales y eólicos. Los suelos marginales 

no son apropiados para la agricultura ni forestaciones (pero con un tratamiento 

especial si se puede cultivar), estas se ubican en zonas bajas, con alta salinidad 

y cerca de las riberas  de las playas. (INDECI, 2001-21).  

 

Figura 20. Fotografía del terreno. (Fotografía Karol Deza) 

 

 

Figura 21. Fotografía del perímetro de terreno. (Fotografía Karol Deza) 
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4.1.1.2.1 Topografía 

Se tomaron mediciones topográficas del terreno presentando desniveles de 2 

metros de Norte a Sur y un desnivel de 9 metros a partir del lado Este hacia el 

Oeste.  

Figura 22. Planimetría del Terreno en sentido horizontal. (Recuperado de Google Earth) 

 

Figura 23. Planimetría del Terreno en sentido vertical. (Recuperado de Google Earth) 
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4.1.1.3 Datos climáticos  

4.1.1.3.1 Temperatura 

…El clima de la Reserva Nacional de Paracas corresponde a un desierto 

árido subtropical, existe una diferencia de 6 a 8 ºC en las temperaturas 

medias entre el mes más caluroso y el más frio. 

El promedio anual de la temperatura es de 18,7 ºC, con un rango variable 

desde 22 ºC en verano hasta 15.5 ºC en invierno. Recuperado de 

https://www.senamhi.gob.pe  

 

Figura 24. Temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul).  
(https://es.weatherspark.com/y/21270/Clima-promedio-en-Paracas-Per%C3%BA-

durante-todo-el-a%C3%B1o) 

 

4.1.1.3.2 Precipitación 

…La precipitación es muy escasa, con un promedio anual de 1% milímetros 

que caen casi exclusivamente en los meses de invierno y hacen de la zona 

de Paracas una de las más áridas de la costa peruana. Recuperado de 

http://humboldt.iwlearn.org/es/sitios-piloto/-1/paracas.pdf 
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Figura 25. Porcentaje de días en los que se observan diferentes tipos de precipitación. 
(https://es.weatherspark.com/y/21270/Clima-promedio-en-Paracas-Per%C3%BA-

durante-todo-el-a%C3%B1o) 

 

4.1.1.3.3 Humedad relativa 

…El período más húmedo del año dura 5 meses, del 11 de diciembre al 8 

de mayo. El día más húmedo del año es el 17 de febrero, con una humedad 

de 72 %. 

El día menos húmedo del año es el 27 de septiembre cuando básicamente 

no hay condiciones húmedas. Recuperado de https://es.weatherspark.com/ 

y/21270/Clima-promedio-en-Paracas-Per%C3%BA-durante-todo-el-

a%C3%B1o 

 

Figura 26. Porcentaje de humedad relativa durante el año. 
(https://es.weatherspark.com/y/21270/Clima-promedio-en-Paracas-Per%C3%BA-

durante-todo-el-a%C3%B1o) 
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4.1.1.3.4 Horas de sol 

…La duración de horas de sol es variable en el año. El 2018, el día más 

corto es el 21 de junio, con 11 horas y 18 minutos de luz natural, el día más 

largo es el 21 de diciembre, con 12 horas y 57 minutos de luz natural.  

Recuperado de https://es.weatherspark.com/y/21270/Clima-promedio-en-

Paracas-Per%C3% BA-durante-todo-el-a%C3%B1o 

 

 

Figura 27. Cantidad de horas durante las cuales el sol esta visible (línea negra). 
(https://es.weatherspark.com/y/21270/Clima-promedio-en-Paracas-Per%C3%BA-

durante-todo-el-a%C3%B1o) 

 

4.1.1.3.5 Vientos 

…La velocidad promedio del viento por hora en Paracas tiene variaciones 

estacionales leves en el transcurso del año. 

La parte más ventosa del año dura 7 meses, del 21 de mayo al 7 de 

diciembre, con velocidades promedio del viento de más de 16,9 kilómetros 

por hora. El día más ventoso del año en el 1 de agosto, con una velocidad 

promedio del viento de 19,0 kilómetros por hora. 
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El tiempo más calmado del año dura 5 meses, del 7 de diciembre al 21 de 

mayo. El día más calmado del año es el 20 de febrero, con una velocidad 

promedio del viento de 14,7 kilómetros por hora. Recuperado de 

https://es.weatherspark.com/y/21270/Clima-promedio-en-Paracas-Per%C3 

%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o 

 

Figura 28. Promedio de la velocidad del viento por hora (línea gris oscura). 
(https://es.weatherspark.com/y/21270/Clima-promedio-en-Paracas-Per%C3%BA-

durante-todo-el-a%C3%B1o) 

 

4.1.1.3.6 Tabla climática 

 

Figura 29. Tabla climática, datos históricos del tiempo paracas. (https://es.climate-
data.org/america-del-sur/peru/ica/paracas-1029599/#temperature-graph). 
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4.1.1.3.7 Rosa de vientos 

…La rosa de vientos para Paracas muestra el número de horas al año que 

el viento sopla en la dirección indicada. 

El  viento tiene una dirección de Suroeste (SO) hacia el Noreste (NE). 

 

Figura 30. Rosa de viento. 
(https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/paracas_per%C3%BA

_3933058). 

 

4.1.1.4 Clasificaciones climáticas 

4.1.1.4.1 Clasificación climática de köppen  

…Köppen basa la clasificación climática en temperaturas medias anuales y 

mensuales, además de las precipitaciones en cuanto a su cantidad y a las 

estaciones en que estas suceden. El clima de Paracas se clasifica como 

BWh. desértico cálido. Recuperado de http://repositorio.pucp.edu.pe/ 

index/handle/123456789/28699 
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Figura 31. Clasificación climática de Köppen. 
(http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/28699). 

 

 

Tabla 3. Cuadro descriptivo de clasificación climática de Köppen. 
(http://meteo.navarra.es/definiciones/koppen.cfm). 



  

   91 
  
 

4.1.1.4.2 Clasificación climática de Holdridge  

Basada en un esquema que interrelaciona las temperaturas medias anuales de 

un emplazamiento con las precipitaciones y con la evapotranspiración potencial.  

…Esta zona de vida se extiende desde el litoral aproximadamente hasta los 

500 msnm, presenta una precipitación promedio anual de 1 mm, una 

temperatura máxima de 22,2°C y una mínima de 17,9°C. La vegetación es 

muy escasa, así como algunas especies halófitos distribuidos en pequeñas 

áreas de suelos salinos. 

Esta zona de vida  se incluye en la categoría climática del desierto litoral y 

se emplaza en gran parte sector costa. Recuperado de 

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01402SENA-9.pdf 

 

 
 

 

Figura 32. Principales sub-biomas del Perú según Holdridge (ZVH). 
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01402SENA-9.pdf 
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4.1.1.4.3 Clasificación climática del Senamhi 

Clima Semi-Cálido (Desértico-Árido Sub Tropical). 

Senamhi tiene como registro en Paracas una temperatura media anual de 

18º a 19ºC, decreciendo en los niveles más elevados de la región. En todo 

el litoral costero hay presencia de cielo nuboso y escasa o nula precipitación, 

lo que la tipifica como una zona árida con temperaturas extremas máximas 

y mínimas. En otoño e invierno amanece nublada o cubierta y hacia el 

mediodía las nubes rápidamente se disipan permitiendo intenso brillo solar. 

Las lluvias son muy escasas en la mayor parte del año excepto en los años 

en que hay presencia del Fenómeno El Niño ocasionando lluvias de 

moderada a fuerte intensidad. Recuperado de 

https://www.senamhi.gob.pe/?p=mapa-climatico-del-peru 

 

Figura 33. Mapa Climático Nacional.                   
(https://www.senamhi.gob.pe/?p=mapa-climatico-del-peru). 
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4.1.1.4.4 Clasificación climática del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

Zona 1 – Desértico Marino 

…El Misterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento clasifica a Paracas 

como Clima Semi-cálido con deficiencia de lluvia todo el año (Terreno muy 

seco – árido). Nivel de Humedad Relativa alta. Comprende casi toda la 

región de la costa, desde Piura hasta Tacna y desde el litoral del Pacífico 

hasta el nivel aproximado de 2000 msnm, representa el 2.8% de la superficie 

total del país. Se distingue por ser su clima con precipitación promedio anual 

de 150 milímetros y temperatura media anuales de 18° a 19°C, decreciendo 

en los niveles más elevados de la región. Recuperado de 

http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/difusion/eventos/2011/trujillo/Zon

as%20Clim%C3%A1ticas%20del%20Per%C3%BA.pdf 

 

Figura 34. Zonificación Climática Nacional.                   
(http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/difusion/eventos/2011/lima_bio/GUIA%20T

ECNICA%20ZONAS%20CLIMATICAS.pdf). 
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4.1.1.5 Características del terreno 

El terreno, con un área total de 32000 m², se encuentra ubicado en la provincia 

de Pisco, Región Ica, distrito del Centro Urbano de Paracas, en el cruce de las 

carreteras Malecón y Puerto y la carretera 615. 

Son sus linderos: 

• Por el frente con la Carretera 615, con una línea quebrada de dos tramos, que 

miden: el primer tramo con 152 ml. y el segundo tramo en línea curva con 37.50 

ml. 

• Por la derecha - Propiedad de terceros, con 200.17 ml. 

• Por la izquierda - Propiedad de terceros, con 151.98 ml. 

• Por el fondo - Propiedad de terceros, con 162.79 ml. 

 
 

4.1.1.6 Vialidad y accesibilidad 

Se puede acceder desde Lima por diversas rutas: 

Por la Panamericana Sur hasta el km 245, desde donde parte un desvío hacia el 

oeste por un tramo asfaltado de 11,5 km que empalma con la carretera Pisco - 

Punta Pejerrey, muy cerca del muelle de El Chaco, donde se embarcan los 

turistas para realizar el circuito marítimo a las Islas Ballestas. 

 
A la altura del km. 231 de la carretera Panamericana Sur, se puede tomar el 

desvío a la ciudad de Pisco y luego seguir por la carretera Pisco - Punta Pejerrey 

(27 km al sur aproximadamente). 

 
El Aeropuerto Internacional de Pisco, se encuentra a 10 minutos de la ciudad de 

Pisco. Recupera de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015. 
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4.1.1.7 Radio de acción 

El área de influencia, está conformado por el área del proyecto a desarrollarse y 

como radio de acción colindante al terreno del proyecto tenemos al Este el distrito 

de San Pedro, el distrito de Santa Cruz y la zona agrícola, al Oeste con la zona 

del Balneario de El Chaco, el distrito de Paracas y el proyecto del nuevo 

condominio náutico Paracas, al Sur con la Reserva Nacional de Paracas y al 

Norte con la zona industrial de Paracas y el distrito de San Andrés. Pero, al 

tratarse de un Centro de Protección y Difusión de la Biodiversidad Marina en 

Paracas que se ubica en la zona que cuenta con la mayor cantidad de hallazgos 

paleontológicos en el país, esto extiende su influencia a todo el país, y fuera de 

él, para las personas que están interesadas en el turismo y reconocimiento de la 

historia cultural. 

 

4.1.1.8 Entorno urbano – paisaje 

Paisaje desértico que predomina toda la zona de Paracas. El medio natural se 

conserva y la infraestructura del área está diseñada en armonía con el medio, 

minimizando la contaminación visual, en cuanto al malecón de El Chaco. En 

cuanto al terreno, no se encuentran construcciones cercanas. 

 
 
4.1.1.8.1 Características visuales del paisaje 

En el distrito de Paracas, se encuentra el litoral costero, presentando 

características propias desérticas, valles agrícolas de riego permanente y 

cultivos de tipo intensivo.  
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Se encuentra dominada por formas de relieve planas a onduladas, con algunas 

interferencias en la visibilidad por industrias privadas adyacentes a la carretera 

que accede a la ciudad de Paracas y sus inmediaciones. 

 
En general, las características del área de estudio presenta amplia accesibilidad 

visual debido a los numerosos puntos de observación como: vías de 

comunicación, cruce de vías de comunicación y centros poblados. Sin embargo, 

la percepción de los elementos que dominan visualmente el paisaje disminuye 

con la distancia, relacionada con la pérdida de detalles y la intensidad de colores 

y contrastes. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/ file/ 

DGGAE/ARCHIVOS/estudios/EIAS%20%20hidrocarburos/EIA/nitratos/4.1.8%2

0Estudio%20del%20Paisaje.pdf 

 

Figura 35. Litoral costero de Paracas.  

(https://docplayer.es/7234054-Chaco-paracas-estudio-de-arquitectura-
supersudaca.html). 
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4.1.1.8.2 Análisis de la calidad del paisaje 

La evaluación de la calidad visual del paisaje del área de estudio se realizará 

mediante la valoración de los componentes del paisaje, divididos en 

componentes biofísicos y arquitectónicos, los que se describen en el Cuadro 

respectivamente.  

 

Tabla 4. Componentes biofísicos del paisaje.                   
(http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/estudios/EIAS%20

-%20hidrocarburos/EIA/nitratos/4.1.8%20Estudio%20del%20Paisaje.pdf). 
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Tabla 5. Componentes arquitectónicos del paisaje.                   
(http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/estudios/EIAS%20

-%20hidrocarburos/EIA/nitratos/4.1.8%20Estudio%20del%20Paisaje.pdf). 
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4.1.1.9 Factibilidad de servicios 

4.1.1.9.1 Agua Potable  

…La administración para el servicio de agua potable del distrito de Paracas 

está a cargo de la Municipalidad Distrital de Paracas. Las instalaciones del 

sistema de agua potable que existen en la zona ofrecen lo siguiente: 

• 01 Pozo tubular que abastece desde Pampa de Ocas al Distrito.  

• 01 Equipamiento de bombeo eléctrico que se sumerge  

• 01 Reservorio apoyado de 100 m3 de capacidad. 

En la actualidad el servicio es suministrado durante 4 horas al día, además la 

red existente no tiene un diámetro ni la capacidad de absorber la demanda 

originada por el futuro proyecto del acuario, por lo que se deberá instalar una 

red individual que abastezca al futuro proyecto. El agua potable que hoy en 

día se entrega a la población es de una calidad óptima para el consumo 

humano, este sistema también lo ha generado el proyecto “Condominios de 

Paracas”. Rodríguez, M. (2018). Hotel Resort Centro De Convenciones 

Paracas. (Tesis). Lima, Perú. 

 

4.1.1.9.2 Alcantarillado  

El área donde se ubicará el Proyecto carece completamente del servicio de 

alcantarillado Doméstico. Sin embargo a 2500 m se ubica una laguna de 

estilización de 3.00 has, a la que solo se puede acceder mediante bombeo. En 

la siguiente imagen se observa que un 85% de la población de la región tienen 

acceso a agua potable, 74% a saneamiento y 80% a energía eléctrica. Sin 

embargo, la situación es diferente en las zonas de “sierra” de los distritos de 
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Chincha, Pisco e Ica, donde existen distritos que tienen menos del 50% de sus 

viviendas con conexión a la red pública de agua y menos del 60% con acceso a 

desagüe. Rodríguez, M. (2018) Hotel Resort Centro de Convenciones Paracas 

(Tesis). Lima, Perú. 

 

 

Figura 36. Accesos a los servicios de agua y desagüe en las provincias Chincha, Pisco 
e Ica. (Dirección regional de educación – Ica, área de estadística).    

   

 

4.1.1.9.3 Energía eléctrica 

El abastecimiento de los servicios de energía eléctrica en el distrito, es 

suministrado por la empresa de Electro Dunas.   
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Tabla 6. Viviendas con servicio de energía eléctrica. (Dirección regional de educación 
– Ica, área de estadística).     

  

 

Figura 37. EIA planta de fraccionamiento del gas de camisea en Paracas. (La 
republica 22-05-2003 p.15). 
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Figura 38. Modelo de desarrollo Urbano de energía. 
(http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/PDU_MUNICIPALIDADES/PI

SCO/MDU_PISCO.pdf). 

 

4.1.1.10 Zonificación urbana 

El distrito de Paracas y específicamente el terreno seleccionado, ya cuentan con 

una zonificación establecida la cual indica Zona de Habilitación Recreacional 

ZHR.  

Al momento de realizar las visitas al lugar, se puede observar que existe una 

franja hotelera frente al mar en Paracas, el cual se puede explotar contribuyendo 

con nuevas zonificaciones de ZTE 1, ZTE y CZ.  

A continuación se muestra una imagen de la zonificación actual:  
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Figura 39. Zonificación actual distrito de Paracas. 
(http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/PDU_MUNICIPALIDADES/PI

SCO/MDU_PISCO.pdf). 

 

La siguiente imagen muestra la zonificación propuesta en el terreno. En color 

rojo se propone un CZ donde se ubicará el comercio zonal para ofrecer diferentes 

productos antes de un ingreso hacia zonas alternas, en color amarillo se tiene la 

ZTE, donde se propone una zona de tratamiento especial para la zona hotelera, 

parques lineales, ciclo vías, zona peatonal para poder crear un ambiente de 

recreación con unión al proyecto del Centro de Protección y Difusión de la 

Biodiversidad Marina en Paracas. 

A continuación se presenta un cuadro de los parámetros urbanísticos propuestos 

según la zonificación empleada. De esta manera se puede tener claro las 

consideraciones para un posible crecimiento urbano en el distrito. 

TERRENO 
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Parámetros urbanísticos y edificatorios del conglomerado urbano de paracas:  

Tabla 7. Parámetros urbanísticos y edificatorios del conglomerado urbano de 
paracas.(http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/PDU_MUNICIPALIDADES/P

ISCO/MDU_PISCO.pdf). 

 

 

Símbolo 

 
Tipo de zona 

 
Usos generales  

 
Usos específicos 

 
Lote mínimo 

 
Área 
libre 

 
Altura 

máxima 

 
estaciona

miento 

 

 

 

ZHR 

 

 

 

ZONA DE 

HABILITACION 

RECREACIONAL 

 

Zona destinada 

a localización de 

actividades  de 

recreación y 

vivienda de muy 

baja densidad 

tipo club. 

Recreativo: centros de esparcimiento 

deportivo, centros deportivos, 

academias, embarcaderos turísticos. 

Cultural: Acuarios, jardines botánicos, 

museos, etc. Residencial: Viv. De 

densidad muy baja en condominios 

Vivienda tipo Club temporal o 

vacacional. Establecimientos de 

hospedaje. 

5.000 m2 o 

existente 

siempre y 

cuando no 

sea menor 

al área 

normativo 

para RDB. 

 

 

 

40 % 

del 

área de 

lote. 

 

 

 

 

3 Pisos 

 

2 por 

vivienda o 

1 cada 

500 m2 

de área 

de 

terreno. 

 

  

4.1.1.11 Edificaciones del entorno del terreno  

Al diseñar y construir el proyecto se deberá tener en cuenta el análisis del 

entorno donde se ubicara la infraestructura y el impacto a su alrededor, en el 

aspecto social, ambiental y económico. En el distrito de Paracas se encuentran 

ubicados hoteles frente a la zona hotelera, cerca al océano Pacifico, estos 
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proyectos conocen del impacto que se tendrá frente a un tsunami o un terremoto, 

y deberán realizar un diseño de infraestructura óptimo para evitar el impacto de 

los vientos paracas.  

Al alrededor del terreno, se puede observar el proyecto de condominios            

“Nuevo Paracas” , que tiene un nivel avanzado de construcción ,  pero aún falta 

mucho por visualizar , por ejemplo , zonas verdes de recreación , señalizaciones, 

vías asfaltadas. 

 

Figura 40. Perímetro del proyecto “Nuevo Paracas” (Karol Deza). 

 

 

Figura 41. Perímetro del terreno a trabajar. (Karol Deza). 
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4.1.1.12 Sistema vial 

Actualmente existen vías principales que conectan el terreno con el resto del 

territorio, comenzando por el fin de la nueva Panamericana Sur se llega al cruce 

vía de acceso a Paracas, la cual nos conecta hasta la Avenida Genaro Medrano 

o también llamada Carretera Pisco-Paracas. En el siguiente mapa se pueden 

observar muchas de ellas y son diferenciadas por los siguientes colores: 

 

• ROJO: Carretera Puntilla – Paracas (Vía de Acceso a Paracas). 

• NEGRO: Avenida Paracas – Avenida Libertadores.  

 
Figura 42. Sistema vial vigente. (Municipalidad de Paracas). 

 

En la siguiente imagen se presentan las secciones viales de algunas de las vías  
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anteriormente mencionadas, principalmente aquellas más cercanas y alrededor 

del terreno:  

• Avenida Genaro Medrano: vía principal, frente al proyecto. 

• Carretera Puntilla – Paracas (Vía de Acceso a Paracas): ubicada con 

cruce de Panamericana Sur, para el ingreso directo al Proyecto desde 

Lima Sur.  

 
Figura 43. Secciones viales vigentes. (Municipalidad de Paracas). 

 

4.1.1.13 Uso de suelo actual del área de estudio 

En el siguiente plano se puede observar que la zona de Paracas, no es un distrito 

de mayor población, existen varias áreas rurales o desérticas. Las líneas 

resaltadas con el color rojo son las avenidas principales para llegar al proyecto, 

desde el acceso de paracas con cruce desde la panamericana sur y la avenida 

principal Genaro Medrano. Luego se ve un resaltante en color rojo donde se 

encuentra los usos comerciales, de morado el uso de industria y amarillo la 

zonificación de RDM. Dentro de los equipamientos urbanos más destacados del 
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área se encuentran: Los hoteles en la zona hotelera frente al mar, circuito 

turístico como iglesias, museos, áreas reservadas, embarcaderos, malecón, 

entre otros. 

 

Figura 44. Usos actuales del suelo. (Municipalidad de Paracas). 

 

4.2 Partido arquitectónico 

El proyecto arquitectónico se encuentra ubicado en la intersección de las 

Carreteras 615 y la Carretera Malecón y Puerto, en el distrito del Centro Poblado 

de Paracas, Paracas-Ica. 

El proyecto se basa en la dinámica interna de un ammonite, a partir de esto se 

genera una tensión envolvente desde el inicio de la secuencia, obteniendo un 

recorrido en espiral.  

El concepto permite que el proyecto se desarrolle de manera geométrica, flexible, 

estable, modular, dinámico y sólido.  
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Figura 45. Concepto del proyecto, Ammonite.                 
(http://fosil.com.es/Ammonites.html) 

 

 
4.2.1 Propuesta arquitectónica 

El proyecto nace de la necesidad de una propuesta cultural, social, recreativa, 

educativa y turística, que beneficie a los pobladores de Paracas.  

 
El punto de partida para el diseño de la volumetría de la edificación corresponde 

primero a la forma del ammonite cumpliendo con el propósito de un recorrido en 

espiral.  

         

Figura 46. Imagen izquierda primer bosquejo, imagen derecha bosquejo propuesta 
final del proyecto. (Elaboración propia). 
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Figura 47. Maqueta volumétrica, propuesta arquitectónica. (Elaboración propia). 

 
Se requiere que el visitante recorra los diferentes ambientes del acuario en forma 

continua y que el ingreso sea por un extremo para mantener un recorrido visual, 

sonoro y táctil de los tanques de exhibiciones de las especies marinas y finalice 

en la zona de criaderos ubicado en el otro extremo. 

 

 
 
                   1º Nivel                                                         2º Nivel 
 

Figura 48. Accesos y salidas del proyecto. (Elaboración propia). 
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Se busca que el proyecto arquitectónico aporte un espacio público con calidad 

de diseño paisajístico de acorde con el distrito, donde los pobladores de la zona 

se puedan identificar con el proyecto. 

 

El proyecto está compuesto por un solo volumen donde están ubicadas las zonas 

públicas como privadas, la piel perimetral son de dos materiales y texturas, 

concreto armado visto y líneas horizontales de etileno tetrafluoroetileno (ETFE) 

que envuelven el perímetro del proyecto, la cobertura de los halls será trabajado 

con la fragmentación del hexágono, logrando formar un domo geodésico, con 

esto filtraría la luz natural al área publica dando inicio a las exhibiciones. 

 

 
Figura 49. Elevación frontal. (Elaboración propia). 

   

 
  Figura 50. Elevación lateral derecha. (Elaboración propia). 

 

 

Figura 51. Elevación posterior. (Elaboración propia). 
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Figura 52. Elevación lateral izquierda. (Elaboración propia). 
 

 
 
La cobertura será curvo (cóncavos y convexos) inclinados, como abstracción de  

las aves que sobrevuelan  en Paracas por la Flora y Fauna que existe en el lugar. 

El área que existe en el proyecto de áreas verdes ayudara a una mejor visión 

para los visitantes y la satisfacción de sentirse en contacto con la naturaleza y la 

sostenibilidad que brinda la Reserva Nacional de Paracas. 

 
Lo que se generara mediante este proyecto es lograr la conservación de 

especies marinas para así contribuir a la protección donde tendrán un gasto 

mínimo de energía empleándose un sistema de energía solar mediante paneles 

solares como parte del requerimiento de energía eléctrica del proyecto. 

Las especies escogidas para las áreas verdes han sido seleccionadas por su 

fácil mantenimiento y su poco consumo de agua, contribuyendo así al ahorro de 

agua. Además se contara con una planta de tratamiento de aguas grises donde 

se reutilizara el agua para riego de áreas verdes. 

 
 
4.3 Descripción arquitectónica 

El proyecto de Centro de Protección y Difusión de la Biodiversidad marina en 

Paracas en el Chaco generará un aporte significativo en el aspecto socio 

económico, ya que sería el punto de partida de un eje recreacional y cultural del 

lugar. Al ser un acuario especializado en especies marinas del Litoral Peruano 
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único en el Perú y a su vez contribuirá con el cuidado de la flora, fauna y del 

medio ambiente, ayudando a tomar conciencia a la población en general de los 

problemas insostenibles, tales como la extinción de especies marinas, 

contaminación del medio ambiente, entre otros. 

 
La principal motivación de este proyecto es debido a la falta de espacios 

recreativos y educacionales en la zona costera de Perú y a la inexistencia de un 

acuario en el país, surge este proyecto como espacio para que la población 

aprecie y aprenda acerca de las especies marinas. Un proyecto como este 

necesita un especial cuidado en aspectos como la iluminación, ventilación y 

mantenimiento de los tanques. 

 
Su cercanía con el mar es vital para el traslado de las especies hacia el acuario, 

por lo que la ubicación del terreno es muy importante. La movilización de los 

visitantes es esencial para el éxito del proyecto por lo que las vías de acceso 

deben de estar en buenas condiciones. 

 
También se busca concientizar al público con un componente social, el cuidado 

que merece la vida de los animales marinos. De esta manera, se reforzara su 

compromiso con el medio ambiente por medio de actividades dinámicas que 

permitan al público involucrarse y tomar decisiones frente a los problemas que 

afectan al planeta con el fin de lograr un desarrollo sostenible. 
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4.4 Programa arquitectónico 

4.4.1 Zonas y ambientes 

           

                      1º Nivel                                                           2º Nivel 

Figura 53. Zonificación del proyecto. 

 

Primer nivel                                                        Segundo nivel 

           Zona de servicios generales                          Zona de servicios generales     

           Zona técnica                                                  Zona administrativa      

           Zona de exhibición                                         Zona educativa      

          Zona de mantenimiento                                  Zona de exhibición      

                                                                                 Zona pública (graderías)      

 

4.4.1.1 Zona Exterior 

Las instalaciones exteriores que debe tener el acuario incluyen: áreas de 

vegetación, áreas de descanso, oasis, estacionamientos, terraza y mirador. 
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Cumpliendo con las normativas para las personas con capacidades diferentes y 

dirigirse a las necesidades de los adultos y niños. 

 
4.4.1.2 Zona Administrativa 

Esta zona está ubicada en el segundo nivel, arriba de la zona técnica, de forma 

circular, es  destinada a complementar el funcionamiento del acuario en el 

aspecto administrativo, cuenta con un control de empleados, secretaria, hall, 

oficina de gerencia, contabilidad, recursos humanos, conservación y medio 

ambiente, publicidad y marketing, sala de reuniones, cafetería, un estar para el 

personal y servicios higiénicos de hombres y mujeres con duchas. 

 
4.4.1.3 Zona de Exhibición 

Los tanques de acuario presentan una edificación de dos niveles, el primer y 

segundo nivel distribuido en cuatro tanques para la exhibición de las diversas 

especies marinas de pequeño y mediano tamaño 

Esta edificación presenta una volumetría de 13 metros de altura de forma 

semicircular con cobertura de techo EFTE, siendo este volumen el de mayor 

jerarquía por su longitud. 

4.4.1.4 Zona Técnica 

Esta zona está ubicada en el primer nivel del proyecto debajo de la zona 

administrativa, y al lado del ingreso donde se hace recepción de animales y 

alimentos acuáticos, de forma circular, en esta área se realizan estudios para la 

atención, reproducción, alimentación, estudio e investigación de las especies 

que se exhiben en el acuario. 
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Cuenta con diferentes zonas como un control de empleados, estar para el 

personal, criadero de reproducción, jefe de criadero de reproducción, área 

auxiliar, oficina técnica, laboratorio de agua, preparación de alimentos, cuartos 

fríos de comida preparada, almacén general, cuarto de sustancias químicas, 

cuarto de basura y limpieza. 

 
4.4.1.5 Zona de Servicio generales 

Los constituyen las siguientes zonas: Información, taquilla, restaurante, souvenir 

y Baños.  

El área de información, taquilla  y suvenir presentan una edificación de un piso 

de forma circular, en esta área se exhibe, promociona y vende los productos del 

acuario.  

El área de baños presenta 3 distribuciones de un piso con ambientes de baños 

de mujeres, hombres y discapacitados, la volumetría es cúbica y se ubican en 

diversas zonas, en el primer y segundo nivel. 

En el segundo piso se ubica el restaurante de un piso, la zona de comensales 

presenta registro visual directo a los estanques de los peces, estando separado 

por una pared transparente acrílica; el restaurante presenta ambientes de 

cocina, área de trabajadores y baños. 

4.4.1.6 Zona Educativa 

Esta zona está ubicada en el segundo nivel, terminando el recorrido de la zona 

de exhibición, el área consta de exposiciones temporales: Es el lugar donde los 

peces se renuevan constantemente, por lo que el manejo de este espacio debe 

ser flexible para el montaje de la exposición, cuenta con proyecciones e 

información de animales marinas extintos. 
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4.4.1.7 Zona de mantenimiento  

Está ubicado en el 1º nivel cerca de las zonas de exhibiciones, aquí se ubica el 

área de mantenimiento: Cisternas, bombas de filtros, Filtros de arena, 

Mezcladores de ozono, Bombas inyectoras de ozono, filtros de carbón, tanques 

de desairiación y bombas de termo cambiador, y un área de control de servicios 

generales. También se encuentra el área de mantenimiento, Almacenes, Cuarto 

de Máquinas, filtros de agua y cuarto de bombas de agua de consumo 

doméstico,  cuarto de bombas de mar y de mar tratada. 

4.4.1.8 Acceso y circulación  

En el 1º nivel se encuentran las grandes zonas de exhibición de especies 

marinas, la circulación es semicircular y mediante un túnel, se apreciaran en 

ambos lados y el techo el desplazamiento de una variedad de peces, buscando 

la interacción de los visitantes con las especies marinas al ser divididos 

únicamente por los acrílicos transparentes. 

 

 

Figura 54. Corte B - B, zona de exhibición. (Elaboración propia). 

 

 

En el 2º nivel se encuentra la extensión de los tanques con la exhibición de 

peces, la circulación es en forma semicircular, se observaran a los peces en 

diversas etapas, y la forma de su alimentación que serán realizados por los 
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trabajadores del centro en las áreas de criaderos, (estanques previos a los 

estanques de exhibición), se accede a través de una rampa que es acompañado 

por un recorrido de exhibición de peces. 

 

  

                       1º Nivel                                                       2º nivel 

 

Figura 55. Circulación primer y segundo nivel. (Elaboración propia). 
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4.4.2 Programación arquitectónica  

Tabla 8 

Programación de áreas - zona exterior  
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Tabla 9 

Programación de áreas - zona administrativa 
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Tabla 10 

Programación de áreas - zona de exhibición 

  

RECEPCIÓN 1 10

Barra o 

mostrador de 

atencion

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Sala de espera, 

área de oficinas 

y servicios

1,50 15,00   ------ 37,50 19,5 34,5

1 10
Asientos para 

la espera 

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Recepción y 

servicios 

higenicos

1,00 10,00   ------ 25,00 13 23

Servicios 

higenicos
2 2 1L 1l / 1L 1l

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Recepción y 

sala de espera
3,00 6,00   ------ 15,00 7,8 13,8

1 5
Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Recepción y 

área de oficinas 
4,50 22,5   ------ 56,25 29,25 51,75

Archivos 1
Muebles 

archivadores

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Secretaría   ------ 6  ------ 15 7,8 13,8

CONTROL DE 

TRABAJADORES
1 5

Equipo de 

control de 

ingreso y 

salida

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Ingreso 

personal y 

área de 

oficinas

0,50 2,5   ------ 6,25 3,25 5,75

Servicios 

higenicos 

hombres

1 2 2L 2l 2U
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

oficinas, área 

secretarial y 

de asistencia

6,00 12   ------ 30 15,6 27,6

Servicios 

higenicos 

mujeres

1 2 2L 2l
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

oficinas, área 

secretarial y 

de asistencia

5,00 10   ------ 25 13 23

SALA DE JUNTAS 1 30

Mesa general, 

sillas, 

proyector, 

pizarra

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

oficinas, área 

secretarial y 

de asistencia

1,50 45   ------ 112,5 58,5 103,5

Estar 1 20 Sillones, mesas
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

oficinas, área 

secretarial y 

de asistencia

1,50 30   ------ 75 39 69

Comedor 1 20
Mesas, sillas y 

kitchenet

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

oficinas, área 

secretarial y 

de asistencia

1,50 30    ------ 75 39 69

Dirección 

general 
1 1

Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 

área social y 

recepción 

10,00 10   ------ 25 13 23

Sub - dirección 1 1
Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 

área social y 

recepción 

10,00 10   ------ 25 13 23

Administración 1 5
Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 

área social y 

recepción 

10,00 50    ------ 125 65 115

Dirección de 

contabilidad
1 2

Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 
10,00 20   ------ 50 26 46

Dirección de 

Recursos 

Humanos

1 2
Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 

área social y 

recepción 

10,00 20   ------ 50 26 46

Dirección de 

conservación y 

medio ambiente

1 2
Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 

área social y 

recepción 

10,00 20   ------ 50 26 46

Dirección de 

publicidad y 

marketing

1 2
Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 

área social y 

recepción 

10,00 20    ------ 50 26 46

Dirección de 

ciencias
1 3

Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 

área social y 

recepción 

10,00 30   ------ 75 39 69

Dirección 

paisajista
1 2

Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 

área social y 

recepción 

10,00 20   ------ 50 26 46

Direccción 

educativa
1 2

Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 

área social y 

recepción 

10,00 20   ------ 50 26 46

Dirección 

tecnica e 

ingeniería

1 3
Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 

área social y 

recepción 

10,00 30   ------ 75 39 69

Dirección de 

finanzas
1 2

Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 

área social y 

recepción 

10,00 20   ------ 50 26 46

Área de 

asistencia
1 5

Escritorio, silla, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Control de 

trabajadores, 

área social y 

recepción 

10,00 50   ------ 125 65 115

TOTAL 1170,70

SALA DE ESPERA

SECRETARIA

SERVICIOS HIGENICOS

AREA SOCIAL

AREA ADMINISTRATIVA

ÁREA DE OFICINA

ESPACIO PERSONA

NUMERO CAP. MOBILIARIO ILUMINACIÓNVENTILACIÓNALTURA
RELACIONES 

FUNCIONALES

m2 / 

PERS.

ÁREA  

m2

ÁREA 

NO 

TECHA

DA

ÁREA      

M3

Área de 

acuarios e 

instalaciones 

1 1000

Acuarios e 

instalaciones 

necesarias

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

mantenimiento 

y zona de 

exhibición

0,50 500,00        ------1750,00 150 650

Área de 

mantenimiento
1 4

Equipamiento 

de 

mantenimient

o

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

acuarios
5,00 20,00        ------ 70,00 6 26

Zona de 

exhibición
1 500 Basureros

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
5,00

Exterior y área 

de acuarios
1,50 750,00        ------3750,00 225 975

Módulo de 

información
1 2

Barra de 

atención, 

mueble para 

folletos, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Zona de exhibición 0,80 1,6        ------ 4 0,48 2,08

Área de 

acuarios e 

instalaciones 

1 1000

Acuarios e 

instalaciones 

necesarias

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

mantenimiento 

y zona de 

exhibición

0,90 900        ------ 3150 270 1170

Área de 

mantenimiento
1 4

Equipamiento 

de 

mantenimient

o

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

acuarios
5,00 20        ------ 70 6 26

Zona de 

exhibición
1 500 Basureros

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
5,00

Exterior y área 

de acuarios
1,50 750        ------ 3750 225 975

Módulo de 

información
1 2

Barra de 

atención, 

mueble para 

folletos, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Zona de exhibición 0,80 1,6        ------ 4 0,48 2,08

Área de 

acuarios e 
1 500

Acuarios e 

instalaciones 
Artificial

 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

mantenimiento 
0,50 250        ------ 875 75 325,00

Área de 

mantenimiento
1 4

Equipamiento 

de 

mantenimient

o

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

acuarios
5,00 20        ------ 70 6 26,00

Zona de 

exhibición
1 500 Basureros

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
5,00

Exterior y área 

de acuarios
1,50 750        ------ 3750 225 975,00

Módulo de 

información
1 2

Barra de 

atención, 

mueble para 

folletos, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Zona de exhibición 0,80 1,6        ------ 4 0,48 2,08

Área de 

acuarios e 

instalaciones 

1 500

Acuarios e 

instalaciones 

necesarias

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

mantenimiento 

y zona de 

exhibición

0,50 250        ------ 875 75 325,00

Área de 

mantenimiento
1 4

Equipamiento 

de 

mantenimient

o

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

acuarios
5,00 20        ------ 70 6 26,00

Zona de 

exhibición
1 500 Basureros

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
5,00

Exterior y área 

de acuarios
1,50 750        ------ 3750 225 975,00

Módulo de 

información
1 2

Barra de 

atención, 

mueble para 

folletos, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Zona de exhibición 0,80 1,6        ------ 4 0,48 2,08

Área de 

acuarios e 

instalaciones 

1 500

Acuarios e 

instalaciones 

necesarias

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

mantenimiento 

y zona de 

exhibición

0,50 250        ------ 875 75 325,00

Área de 

mantenimiento
1 4

Equipamiento 

de 

mantenimient

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

acuarios
5,00 20        ------ 70 6 26,00

Zona de 

exhibición
1 500 Basureros

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
5,00

Exterior y área 

de acuarios
1,50 750        ------ 3750 225 975,00

Módulo de 

información
1 2

Barra de 

atención, 

mueble para 

folletos, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Zona de exhibición 0,80 1,6        ------ 4 0,48 2,08

Tanque 1 500

Equipos de 

mantenimient

o

Artificial Artificial 10,00 Cuarto de máquinas 2,00 1000        ------ 10000 300 1300,00

Cuarto de 

máquinas
1 5

Filtros. 

Bombas y 

sistemas de 

ventilación e 

inserción de 

Artificial Artificial 6,00 Tanque 5,00 25        ------ 150 7,5 32,50

Zona de 

alimentación
1 5

Dispositivos 

elevación, 

zona de 

protección

Artificial Artificial 6,00 Tanque 2,00 10        ------ 60 3 13,00

Tunel acuático 1 50 Artificial Artificial 3,00 Tanque 1,50 75        ------ 225 22,5 97,50

Zona de 

exhibición
1 500 Artificial Artificial 6,00 Tanque 1,50 750        ------ 4500 225 975,00

Piscina 1 5  Natural  Natural          ------

Zona seca y 

zona de 

alimentación

2,50 12,50        ------ 3,75 16,25

Zona seca 1 5  Natural  Natural          ------

Zona de 

alimentacióny 

piscina

2,50 12,50        ------ 3,75 16,25

Área de 

alimentación
1 5

Zona de 

refrigeración

 Natural - 

artificial 
 Natural          ------

Zona seca, 

piscina y 

déposito

1,50 7,50        ------ 2,25 9,75

Área de 

atención médica
1 1

Equipamiento 

médico 

veterinario

 Natural - 

artificial 
 Natural 3,50 Zona seca 10,00 10 35 3 13,00

Depósito 1 3 Estantería
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona seca, de 

alimentación y 
10,00 30 75 9 39,00

Piscina 1 5  Natural  Natural          ------

Zona seca y 

zona de 

alimentación

60,00 300,00        ------ 90 90,00

Zona seca 1 5  Natural  Natural          ------

Zona de 

alimentacióny 

piscina

3,00 15,00        ------ 4,5 19,50

Área de 

alimentación
1 5

Zona de 

refrigeración

 Natural - 

artificial 
 Natural          ------

Zona seca, 

piscina y 

déposito

3,00 15,00        ------ 4,5 19,50

Área de 

atención médica
1 1

Equipamiento 

médico 

veterinario

 Natural - 

artificial 
 Natural 3,50 Zona seca 10,00 10 35 3 13,00

Depósito 1 3 Estantería
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona seca, de 

alimentación y 

atención 

médica

10,00 30 75 9 39,00

TOTAL 10503,65

TANQUE 

PRINCIPAL

ÁREA DE 

MAMÍFEROS

ÁREA DE 

CETÁCEOS

ZONA DE EXHIBICIÓN

ESPECIES 

NACIONALES 

AGUA DULCE

ESPECIES 

NACIONALES 

AGUA SALADA

ESPECIES 

INTERNACIONALE

S: LAGOS 

AFRICANOS

ESPECIES 

INTERNACIONALE

S: ZONAS 

ASIÁTICAS

ESPECIES 

INTERNACIONALE

S: ZONAS 

SUDAMERICANAS

ZONA EXHIBICIÓN

SUB ZONA AMBIENTE SUB - AMBIENTE

CARACTERISTICAS DEL ESPEACIO  ÁREA 

CIRCULACIONE

S Y MUROS 

30%

TOTAL M2



  

   122 
  
 

 

 

ESPACIO PERSONA

NUMERO CAP. MOBILIARIO ILUMINACIÓNVENTILACIÓNALTURA
RELACIONES 

FUNCIONALES

m2 / 

PERS.

ÁREA  

m2

ÁREA 

NO 

TECHA

DA

ÁREA      

M3

Área de 

acuarios e 

instalaciones 

1 1000

Acuarios e 

instalaciones 

necesarias

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

mantenimiento 

y zona de 

exhibición

0,50 500,00        ------1750,00 150 650

Área de 

mantenimiento
1 4

Equipamiento 

de 

mantenimient

o

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

acuarios
5,00 20,00        ------ 70,00 6 26

Zona de 

exhibición
1 500 Basureros

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
5,00

Exterior y área 

de acuarios
1,50 750,00        ------3750,00 225 975

Módulo de 

información
1 2

Barra de 

atención, 

mueble para 

folletos, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Zona de exhibición 0,80 1,6        ------ 4 0,48 2,08

Área de 

acuarios e 

instalaciones 

1 1000

Acuarios e 

instalaciones 

necesarias

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

mantenimiento 

y zona de 

exhibición

0,90 900        ------ 3150 270 1170

Área de 

mantenimiento
1 4

Equipamiento 

de 

mantenimient

o

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

acuarios
5,00 20        ------ 70 6 26

Zona de 

exhibición
1 500 Basureros

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
5,00

Exterior y área 

de acuarios
1,50 750        ------ 3750 225 975

Módulo de 

información
1 2

Barra de 

atención, 

mueble para 

folletos, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Zona de exhibición 0,80 1,6        ------ 4 0,48 2,08

Área de 

acuarios e 
1 500

Acuarios e 

instalaciones 
Artificial

 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

mantenimiento 
0,50 250        ------ 875 75 325,00

Área de 

mantenimiento
1 4

Equipamiento 

de 

mantenimient

o

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

acuarios
5,00 20        ------ 70 6 26,00

Zona de 

exhibición
1 500 Basureros

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
5,00

Exterior y área 

de acuarios
1,50 750        ------ 3750 225 975,00

Módulo de 

información
1 2

Barra de 

atención, 

mueble para 

folletos, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Zona de exhibición 0,80 1,6        ------ 4 0,48 2,08

Área de 

acuarios e 

instalaciones 

1 500

Acuarios e 

instalaciones 

necesarias

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

mantenimiento 

y zona de 

exhibición

0,50 250        ------ 875 75 325,00

Área de 

mantenimiento
1 4

Equipamiento 

de 

mantenimient

o

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

acuarios
5,00 20        ------ 70 6 26,00

Zona de 

exhibición
1 500 Basureros

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
5,00

Exterior y área 

de acuarios
1,50 750        ------ 3750 225 975,00

Módulo de 

información
1 2

Barra de 

atención, 

mueble para 

folletos, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Zona de exhibición 0,80 1,6        ------ 4 0,48 2,08

Área de 

acuarios e 

instalaciones 

1 500

Acuarios e 

instalaciones 

necesarias

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

mantenimiento 

y zona de 

exhibición

0,50 250        ------ 875 75 325,00

Área de 

mantenimiento
1 4

Equipamiento 

de 

mantenimient

Artificial
 Natural - 

artificial 
3,50

Área de 

acuarios
5,00 20        ------ 70 6 26,00

Zona de 

exhibición
1 500 Basureros

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
5,00

Exterior y área 

de acuarios
1,50 750        ------ 3750 225 975,00

Módulo de 

información
1 2

Barra de 

atención, 

mueble para 

folletos, 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Zona de exhibición 0,80 1,6        ------ 4 0,48 2,08

Tanque 1 500

Equipos de 

mantenimient

o

Artificial Artificial 10,00 Cuarto de máquinas 2,00 1000        ------ 10000 300 1300,00

Cuarto de 

máquinas
1 5

Filtros. 

Bombas y 

sistemas de 

ventilación e 

inserción de 

Artificial Artificial 6,00 Tanque 5,00 25        ------ 150 7,5 32,50

Zona de 

alimentación
1 5

Dispositivos 

elevación, 

zona de 

protección

Artificial Artificial 6,00 Tanque 2,00 10        ------ 60 3 13,00

Tunel acuático 1 50 Artificial Artificial 3,00 Tanque 1,50 75        ------ 225 22,5 97,50

Zona de 

exhibición
1 500 Artificial Artificial 6,00 Tanque 1,50 750        ------ 4500 225 975,00

Piscina 1 5  Natural  Natural          ------

Zona seca y 

zona de 

alimentación

2,50 12,50        ------ 3,75 16,25

Zona seca 1 5  Natural  Natural          ------

Zona de 

alimentacióny 

piscina

2,50 12,50        ------ 3,75 16,25

Área de 

alimentación
1 5

Zona de 

refrigeración

 Natural - 

artificial 
 Natural          ------

Zona seca, 

piscina y 

déposito

1,50 7,50        ------ 2,25 9,75

Área de 

atención médica
1 1

Equipamiento 

médico 

veterinario

 Natural - 

artificial 
 Natural 3,50 Zona seca 10,00 10 35 3 13,00

Depósito 1 3 Estantería
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona seca, de 

alimentación y 
10,00 30 75 9 39,00

Piscina 1 5  Natural  Natural          ------

Zona seca y 

zona de 

alimentación

60,00 300,00        ------ 90 90,00

Zona seca 1 5  Natural  Natural          ------

Zona de 

alimentacióny 

piscina

3,00 15,00        ------ 4,5 19,50

Área de 

alimentación
1 5

Zona de 

refrigeración

 Natural - 

artificial 
 Natural          ------

Zona seca, 

piscina y 

déposito

3,00 15,00        ------ 4,5 19,50

Área de 

atención médica
1 1

Equipamiento 

médico 

veterinario

 Natural - 

artificial 
 Natural 3,50 Zona seca 10,00 10 35 3 13,00

Depósito 1 3 Estantería
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona seca, de 

alimentación y 

atención 

médica

10,00 30 75 9 39,00

TOTAL 10503,65

TANQUE 

PRINCIPAL

ÁREA DE 

MAMÍFEROS

ÁREA DE 

CETÁCEOS

ZONA DE EXHIBICIÓN

ESPECIES 

NACIONALES 

AGUA DULCE

ESPECIES 

NACIONALES 

AGUA SALADA

ESPECIES 

INTERNACIONALE

S: LAGOS 

AFRICANOS

ESPECIES 

INTERNACIONALE

S: ZONAS 

ASIÁTICAS

ESPECIES 

INTERNACIONALE

S: ZONAS 

SUDAMERICANAS

ZONA EXHIBICIÓN

SUB ZONA AMBIENTE SUB - AMBIENTE

CARACTERISTICAS DEL ESPEACIO  ÁREA 

CIRCULACIONE

S Y MUROS 

30%

TOTAL M2



  

   123 
  
 

Tabla 11 

Programación de áreas - zona técnica 

 

ESPACIO PERSONA

NUMERO CAP. MOBILIARIO ILUMINACIÓNVENTILACIÓNALTURA
RELACIONES 

FUNCIONALES

m2 / 

PERS.

ÁREA  

m2

ÁREA 

NO 

TECHA

DA

ÁREA      

M3

Piscina 2 100 Pozos de agua
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
4,00

Oficina y 

depósito
0,50 50,00         ------200,00 60 110,0

Zona de 

acuarios
1 50

Mobiliario 

para soporte 

de acuario de 

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
4,00

Oficina y 

depósito
0,50 25,00         ------100,00 30 55

Oficinas 1 3

Escritorio, 

archivador y 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

cuarentena y 

depósito

5,00 15,00         ------37,50 11,25 26,3

Depósito 1 1 Estanterias
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Oficina y zona 

de atención
30,00 30         ------ 75 22,5 52,50

Zona de 

acuarios
1 500

Estanteria para 

acuarios de 

diversos 

tamaños

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
4,00

Zona de 

alimentación y 

depósito

0,50 250         ------ 1000 300 550,0

Oficinas 1 3
Escritorio, 

archivador y 

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

acuarios
5,00 15         ------ 37,5 11,25 26,25

Zona de 

alimentación
1 3

Mesas y 

estanterias

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

acuario y 

depósitos

10,00 30         ------ 75 22,5 52,5

Depósito 1 1 Estanterias
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

alimentación y 

acuarios

30,00 30         ------ 75 22,5 52,5

Zona de 

alimentos vivos
1 1

Mesa y 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Depósito 15,00 15         ------ 45 13,5 28,5

Zona de 

alimentos secos
1 1

Mesa y 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Depósito 15,00 15         ------ 45 13,5 28,5

Depósito 1 1 Estanterias
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

alimentos
30,00 30         ------ 75 22,5 52,5

Oficinas 1 1

Escritorio, 

archivador y 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

alimentos
10,00 10         ------ 25 7,5 17,5

Cámara fria 1 1
Equipos de 

refrigeración

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

alimentos y 

depósito

10,00 10         ------ 25 7,5 17,5

Laboratorio de 

agua
1 3

Mesas de 

trabajo, 

tableros, 

equipos 

tecnologicos

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Depósito 10,00 30         ------ 90 27 57

Laboratorio de 

enfermedades
1 3

Mesas de 

trabajo, 

tableros, 

equipos 

tecnologicos

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Depósito 10,00 30         ------ 90 27 57

Laboratorio de 

nutrición
1 3

Mesas de 

trabajo, 

tableros, 

equipos 

tecnologicos

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Depósito 10,00 30         ------ 90 27 57

Laboratorio de 

reproducción
1 3

Mesas de 

trabajo, 

tableros, 

equipos 

tecnologicos

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Depósito 10,00 30         ------ 90 27 57

Depósito 1 1 Estanterias
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Laboratorios 10,00 10         ------ 25 7,5 17,50

Zona de 

atención de 

animales 

1 3
Mesa y 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Zona de 

hospitalización 

y oficina

10,00 30         ------ 90 27 57,00

Zona de 

hospitalización
1 15

Piscina, 

acuarios y 

estanterias

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

atención y 

oficina

3,00 45         ------ 112,5 33,75 78,75

Zona de 

medicamentos
1 1 Estanterias

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

hospitalización

, zona de 

atención

15,00 15         ------ 37,5 11,25 26,25

Oficina y 

archivos 

generales

1 1

Escritorio, 

archivador y 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

atención y 

servicios 

higienicos

10,00 10         ------ 25 7,5 17,50

Servicios 

higiénicos
2 1

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

atención y 

oficina

3,00 3         ------ 7,5 2,25 5,25

Bodega general 1 1 Estanterias
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 30,00 30         ------ 75 2,25 32,25

Bodega 

especializada
1 1 Estanterias

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 30,00 30         ------ 75 2,25 32,25

Comedor 1 15 Mesas y sillas
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Estar y 

servicios
1,50 22,5         ------ 56,25 16,875 39,375

Estar 1 15
Sillones, mesas 

de descanso

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Comedor y 

servicios
1,50 22,5         ------ 56,25 16,875 39,375

Servicios 

higiénicos
2 3

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Estar y 

comedor
3,00 9         ------ 22,5 6,75 15,75

TOTAL 1658,75

ZONA TÉCNICA

ÁREA DE 

CUARENTENA

ÁREA DE 

CRIADERO

ÁREA DE ALIMENTOS

LABORATORIOS

ÁREA CLINICA

BODEGAS

ÁREA COMÚN 

ZONA TÉCNICA

SUB ZONA AMBIENTE SUB - AMBIENTE

CARACTERISTICAS DEL ESPEACIO  ÁREA 

CIRCULACIONE

S Y MUROS 

30%

TOTAL M2



  

   124 
  
 

 

Tabla 12 

Programación de áreas – zona de servicios generales 

 

ESPACIO PERSONA

NUMERO CAP. MOBILIARIO ILUMINACIÓNVENTILACIÓNALTURA
RELACIONES 

FUNCIONALES

m2 / 

PERS.

ÁREA  

m2

ÁREA 

NO 

TECHA

DA

ÁREA      

M3

Piscina 2 100 Pozos de agua
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
4,00

Oficina y 

depósito
0,50 50,00         ------200,00 60 110,0

Zona de 

acuarios
1 50

Mobiliario 

para soporte 

de acuario de 

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
4,00

Oficina y 

depósito
0,50 25,00         ------100,00 30 55

Oficinas 1 3

Escritorio, 

archivador y 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

cuarentena y 

depósito

5,00 15,00         ------37,50 11,25 26,3

Depósito 1 1 Estanterias
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Oficina y zona 

de atención
30,00 30         ------ 75 22,5 52,50

Zona de 

acuarios
1 500

Estanteria para 

acuarios de 

diversos 

tamaños

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
4,00

Zona de 

alimentación y 

depósito

0,50 250         ------ 1000 300 550,0

Oficinas 1 3
Escritorio, 

archivador y 

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

acuarios
5,00 15         ------ 37,5 11,25 26,25

Zona de 

alimentación
1 3

Mesas y 

estanterias

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

acuario y 

depósitos

10,00 30         ------ 75 22,5 52,5

Depósito 1 1 Estanterias
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

alimentación y 

acuarios

30,00 30         ------ 75 22,5 52,5

Zona de 

alimentos vivos
1 1

Mesa y 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Depósito 15,00 15         ------ 45 13,5 28,5

Zona de 

alimentos secos
1 1

Mesa y 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Depósito 15,00 15         ------ 45 13,5 28,5

Depósito 1 1 Estanterias
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

alimentos
30,00 30         ------ 75 22,5 52,5

Oficinas 1 1

Escritorio, 

archivador y 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

alimentos
10,00 10         ------ 25 7,5 17,5

Cámara fria 1 1
Equipos de 

refrigeración

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

alimentos y 

depósito

10,00 10         ------ 25 7,5 17,5

Laboratorio de 

agua
1 3

Mesas de 

trabajo, 

tableros, 

equipos 

tecnologicos

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Depósito 10,00 30         ------ 90 27 57

Laboratorio de 

enfermedades
1 3

Mesas de 

trabajo, 

tableros, 

equipos 

tecnologicos

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Depósito 10,00 30         ------ 90 27 57

Laboratorio de 

nutrición
1 3

Mesas de 

trabajo, 

tableros, 

equipos 

tecnologicos

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Depósito 10,00 30         ------ 90 27 57

Laboratorio de 

reproducción
1 3

Mesas de 

trabajo, 

tableros, 

equipos 

tecnologicos

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Depósito 10,00 30         ------ 90 27 57

Depósito 1 1 Estanterias
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Laboratorios 10,00 10         ------ 25 7,5 17,50

Zona de 

atención de 

animales 

1 3
Mesa y 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Zona de 

hospitalización 

y oficina

10,00 30         ------ 90 27 57,00

Zona de 

hospitalización
1 15

Piscina, 

acuarios y 

estanterias

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

atención y 

oficina

3,00 45         ------ 112,5 33,75 78,75

Zona de 

medicamentos
1 1 Estanterias

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

hospitalización

, zona de 

atención

15,00 15         ------ 37,5 11,25 26,25

Oficina y 

archivos 

generales

1 1

Escritorio, 

archivador y 

estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

atención y 

servicios 

higienicos

10,00 10         ------ 25 7,5 17,50

Servicios 

higiénicos
2 1

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

atención y 

oficina

3,00 3         ------ 7,5 2,25 5,25

Bodega general 1 1 Estanterias
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 30,00 30         ------ 75 2,25 32,25

Bodega 

especializada
1 1 Estanterias

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 30,00 30         ------ 75 2,25 32,25

Comedor 1 15 Mesas y sillas
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Estar y 

servicios
1,50 22,5         ------ 56,25 16,875 39,375

Estar 1 15
Sillones, mesas 

de descanso

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Comedor y 

servicios
1,50 22,5         ------ 56,25 16,875 39,375

Servicios 

higiénicos
2 3

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Estar y 

comedor
3,00 9         ------ 22,5 6,75 15,75

TOTAL 1658,75

ZONA TÉCNICA

ÁREA DE 

CUARENTENA

ÁREA DE 

CRIADERO

ÁREA DE ALIMENTOS

LABORATORIOS

ÁREA CLINICA

BODEGAS

ÁREA COMÚN 

ZONA TÉCNICA

SUB ZONA AMBIENTE SUB - AMBIENTE

CARACTERISTICAS DEL ESPEACIO  ÁREA 

CIRCULACIONE

S Y MUROS 

30%

TOTAL M2

ESPACIO PERSONA

NUMERO CAP. MOBILIARIO ILUMINACIÓNVENTILACIÓNALTURA
RELACIONES 

FUNCIONALES

m2 / 

PERS.

ÁREA  

m2

ÁREA NO 

TECHADA
ÁREA      M3

Área de ingreso 

y acogida
1 300  ------  Natural   Natural   ------ Taquilla 1,50         ------ 450,00         ------ 135 585,00

Modulos de 

información
10 2

Mobiliario de 

atención, 

mueble para 

folletos

 Natural - 

artificial 
 Natural  2,10

Área de 

exhibición
0,80 1,60         ------ 3,36 0,48 2,08

Área de 

taquillas
6 6

Caseta de 

venta de 

boletos

 Natural   Natural  2,10 Exterior 0,80 4,80         ------ 10,08 1,44 28,8

Área de espera 

de ingreso
1 200

Mobiliario de 

descanso
 Natural   Natural   ------

Estacionamient

o
1,50         ------ 300,00         ------ 90 390,00

Área de filas de 

ingreso
1 600

Delimitacion 

de filas
 Natural   Natural   ------

Estacionamie

nto
1,50         ------ 900,00         ------ 270 1170,00

Área de 

atención 
1 50 Mesas y Silas

 Natural - 

artificial 
 Natural  3,00 Exterior 1,50 75         ------ 22,5 22,5 97,5

Cocina 1 7

Mobiliario de 

preparación, 

muebles de 

almacenamien

to

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Área del 

personal y 

deposito

5,00 35         ------ 1-.05 10,5 45,5

Área del 

personal
1 7

Barra de 

atención, 

modulo de 

cobranza

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Cocina, 

deposito y 

area de 

atencion

1,50 10,5         ------ 26,25 3,15 13,65

Depósito 1 1 Estanteria
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Cocina y área 

de personal
30,00 30         ------ 75 9 39,0

Servicios 

higienicos
2 2 1L / 1l

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

atención
3,00 6         ------ 15 1,8 7,8

Vestuarios del 

personal
1 7 Bancas 

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Cocina e 

ingreso de 

personal

5,00 35         ------ 87,5 10,5 45,5

Área de 

atención
1 150 Mesas y sillas

 Natural - 

artificial 
 Natural 3,00 Exterior 1,50 225         ------ 67,5 67,5 292,5

Cocina 1 10

Mobiliario de 

preparación, 

muebles de 

almacenamien

to

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Área del 

personal y 

deposito

5,00 50         ------ 15 15 65

Área del 

personal
1 10

Barra de 

atención, 

modulo de 

cobranza

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Cocina y 

depositos y 

área de 

atención

1,50 15         ------ 37,5 4,5 19,5

Depósito 1 2 Estanteria
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Cocina y área 

del personal
30,00 60         ------ 15 18 78

Servicios 

higienicos
2 2 1L / 1l

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

atención
3,00 6         ------ 15 1,8 7,80

Vestuarios del 

personal
1 10 Bancas 

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Cocina e 

ingreso del 

personal

5,00 50         ------ 12,5 15 65,00

Depositos 1 2 Estanteria
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona del 

personal y 
40,00 80         ------ 200 24 104,00

Área del 

personal
1 4 Lockers

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Deposito de 

zona de 
1,00 4         ------ 10 1,2 5,20

Zona de 

cobranza
1 4

Cajas y 

sistema de 

empaques

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Zona de 

exhibicion
1,00 4         ------ 12 1,2 5,20

Zona de 

compras
1 50

Mobiliario 

para exhibición

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Zona de 

cobranza
5,00 250         ------ 750 75 325,00

Área de 

atención
1 2

Camilla, silla, 

módulo 

instrumentos 

médicos, 

mueble 

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Zona de 

mediciones y 

sala de 

espera

2,00 4         ------ 12 1,2 5,20

Zona de 

medicinas
1 2

Mueble de 

medicamentos

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

atención
3,00 6         ------ 15 1,8 7,80

Sala de espera 1 3

Asientos, 

mesas 

complementari

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

atención
0,80 2,4         ------ 6 0,72 3,12

Servicios 

higienicos
1 1 1L 1I

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Sala de 

espera
3,00 3         ------ 7,5 0,9 3,90

Servicios 

mujeres
4 16 8L 8l

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50  ------ 5,00 80         ------ 200 24 104,00

Servicios 

hombres
4 16 8L  8l 8U

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50  ------ 6,00 96         ------ 240 28,8 124,80

Servicios niños 8 8 8L 8I 8U
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50  ------ 6,00 48         ------ 120 14,4 62,40

ÁREAS DE 

COMUNICACIÓN

Telefonos 

públicos
10 10

Telefono 

publico
 Natural  Natural  ------  ------ 1,20  ------ 12,00  ------ 3,6 15,60

Registro de 

ingreso
1 1

Casilla de 

control
 Natural  Natural  ------ Vía de acceso 4,00  ------ 4,00  ------ 1,2 5,20

Parqueo de 

automoviles
1 300  ------  Natural  Natural  ------

Registro de 

ingreso
12,50  ------ 3750,00  ------ 1125 4875,00

Parque de 

buses
1 10  ------  Natural  Natural  ------

Registro de 

ingreso
50,00  ------ 500,00  ------ 150 650,00

TOTAL 9249,05

INFORMACIÓN

TAQUILLA

CAFETERÍA

RESTAURANTE

TIENDA

TÓPICO

SERVICIOS HIGENICOS

ETSACIONAMIENTO

ZONA DE 

SERVICIO 

PÚBLICOS

ZONA DE SERVICIOS GENERALES

SUB ZONA AMBIENTE SUB - AMBIENTE

CARACTERISTICAS DEL ESPEACIO  ÁREA 

CIRCULACIONE

S Y MUROS 

30%

TOTAL M2
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Tabla 13 

Programación de áreas – zona de mantenimiento 

 

ESPACIO PERSONA

NUMERO CAP. MOBILIARIO ILUMINACIÓNVENTILACIÓNALTURA
RELACIONES 

FUNCIONALES

m2 / 

PERS.

ÁREA  

m2

ÁREA NO 

TECHADA
ÁREA      M3

Área de ingreso 

y acogida
1 300  ------  Natural   Natural   ------ Taquilla 1,50         ------ 450,00         ------ 135 585,00

Modulos de 

información
10 2

Mobiliario de 

atención, 

mueble para 

folletos

 Natural - 

artificial 
 Natural  2,10

Área de 

exhibición
0,80 1,60         ------ 3,36 0,48 2,08

Área de 

taquillas
6 6

Caseta de 

venta de 

boletos

 Natural   Natural  2,10 Exterior 0,80 4,80         ------ 10,08 1,44 28,8

Área de espera 

de ingreso
1 200

Mobiliario de 

descanso
 Natural   Natural   ------

Estacionamient

o
1,50         ------ 300,00         ------ 90 390,00

Área de filas de 

ingreso
1 600

Delimitacion 

de filas
 Natural   Natural   ------

Estacionamie

nto
1,50         ------ 900,00         ------ 270 1170,00

Área de 

atención 
1 50 Mesas y Silas

 Natural - 

artificial 
 Natural  3,00 Exterior 1,50 75         ------ 22,5 22,5 97,5

Cocina 1 7

Mobiliario de 

preparación, 

muebles de 

almacenamien

to

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Área del 

personal y 

deposito

5,00 35         ------ 1-.05 10,5 45,5

Área del 

personal
1 7

Barra de 

atención, 

modulo de 

cobranza

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Cocina, 

deposito y 

area de 

atencion

1,50 10,5         ------ 26,25 3,15 13,65

Depósito 1 1 Estanteria
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Cocina y área 

de personal
30,00 30         ------ 75 9 39,0

Servicios 

higienicos
2 2 1L / 1l

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

atención
3,00 6         ------ 15 1,8 7,8

Vestuarios del 

personal
1 7 Bancas 

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Cocina e 

ingreso de 

personal

5,00 35         ------ 87,5 10,5 45,5

Área de 

atención
1 150 Mesas y sillas

 Natural - 

artificial 
 Natural 3,00 Exterior 1,50 225         ------ 67,5 67,5 292,5

Cocina 1 10

Mobiliario de 

preparación, 

muebles de 

almacenamien

to

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Área del 

personal y 

deposito

5,00 50         ------ 15 15 65

Área del 

personal
1 10

Barra de 

atención, 

modulo de 

cobranza

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Cocina y 

depositos y 

área de 

atención

1,50 15         ------ 37,5 4,5 19,5

Depósito 1 2 Estanteria
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Cocina y área 

del personal
30,00 60         ------ 15 18 78

Servicios 

higienicos
2 2 1L / 1l

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

atención
3,00 6         ------ 15 1,8 7,80

Vestuarios del 

personal
1 10 Bancas 

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Cocina e 

ingreso del 

personal

5,00 50         ------ 12,5 15 65,00

Depositos 1 2 Estanteria
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona del 

personal y 
40,00 80         ------ 200 24 104,00

Área del 

personal
1 4 Lockers

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Deposito de 

zona de 
1,00 4         ------ 10 1,2 5,20

Zona de 

cobranza
1 4

Cajas y 

sistema de 

empaques

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Zona de 

exhibicion
1,00 4         ------ 12 1,2 5,20

Zona de 

compras
1 50

Mobiliario 

para exhibición

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Zona de 

cobranza
5,00 250         ------ 750 75 325,00

Área de 

atención
1 2

Camilla, silla, 

módulo 

instrumentos 

médicos, 

mueble 

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Zona de 

mediciones y 

sala de 

espera

2,00 4         ------ 12 1,2 5,20

Zona de 

medicinas
1 2

Mueble de 

medicamentos

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

atención
3,00 6         ------ 15 1,8 7,80

Sala de espera 1 3

Asientos, 

mesas 

complementari

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

atención
0,80 2,4         ------ 6 0,72 3,12

Servicios 

higienicos
1 1 1L 1I

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Sala de 

espera
3,00 3         ------ 7,5 0,9 3,90

Servicios 

mujeres
4 16 8L 8l

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50  ------ 5,00 80         ------ 200 24 104,00

Servicios 

hombres
4 16 8L  8l 8U

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50  ------ 6,00 96         ------ 240 28,8 124,80

Servicios niños 8 8 8L 8I 8U
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50  ------ 6,00 48         ------ 120 14,4 62,40

ÁREAS DE 

COMUNICACIÓN

Telefonos 

públicos
10 10

Telefono 

publico
 Natural  Natural  ------  ------ 1,20  ------ 12,00  ------ 3,6 15,60

Registro de 

ingreso
1 1

Casilla de 

control
 Natural  Natural  ------ Vía de acceso 4,00  ------ 4,00  ------ 1,2 5,20

Parqueo de 

automoviles
1 300  ------  Natural  Natural  ------

Registro de 

ingreso
12,50  ------ 3750,00  ------ 1125 4875,00

Parque de 

buses
1 10  ------  Natural  Natural  ------

Registro de 

ingreso
50,00  ------ 500,00  ------ 150 650,00

TOTAL 9249,05

INFORMACIÓN

TAQUILLA

CAFETERÍA

RESTAURANTE

TIENDA

TÓPICO

SERVICIOS HIGENICOS

ETSACIONAMIENTO

ZONA DE 

SERVICIO 

PÚBLICOS

ZONA DE SERVICIOS GENERALES

SUB ZONA AMBIENTE SUB - AMBIENTE

CARACTERISTICAS DEL ESPEACIO  ÁREA 

CIRCULACIONE

S Y MUROS 

30%

TOTAL M2

ESPACIO PERSONA

NUMERO CAP. MOBILIARIO ILUMINACIÓNVENTILACIÓNALTURA
RELACIONES 

FUNCIONALES

m2 / 

PERS.

ÁREA  

m2

ÁREA NO 

TECHADA
ÁREA      M3

Almacenaje de 

agua dulce
1 500

Piscina de 

almacenamien

to

Natural Natural 4,00 10,00 10,00 40,00 3 13,00

Almacenaje de 

agua salada
1 500

Piscina de 

almacenamien

to

Natural Natural 4,00 10,00 10,00 40,00 3 13,00

Sala de 

filtración
1 20

Piscina de 

filtración y 

equipo de 

filtración

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
4,00 10,00 10,00 40,00 3 13,00

Camara de 

bombeo
1 1

Equipo de 

bombeo

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
4,00 15,00 15,00 60,00 4,5 19,50

Cámara de 

filtración 

química

1 1

Piscina y 

equipos de 

filtración 

química

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
4,00 15,00 15,00 60,00 4,5 19,50

Cámara de 

enfriamiento de 

agua

1 1

Piscina y 

equipo de 

enfriamiento

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
4,00 15,00 15,00 60,00 4,5 19,50

Cámara de 

calefacción
1 1

Piscina y 

equipo de 

calefacción

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
4,00 15,00 15,00 60,00 4,5 19,50

Planta de 

electricidad
1 1

Equipo 

especializado

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 30,00 30,00 90,00 9 39,00

Cuarto de 

máquinas
1 1

Equipo 

especializado

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 30,00 30,00 90,00 9 39,00

Deposito de 

mantenimiento
1 1

Estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 30,00 30,00 90,00 9 39,00

Déposito de 

limpieza
1 1

Estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 30,00 30,00 90,00 9 39,00

TOTAL 273,00

ÁREA SERVICIOS 

GENERALES

ÁREA 

ESPECIALIZADA

ÁREAS GENERALES

Zona de 

acuarios en las 

galerías de 

exhibición

ZONA DE MANTENIMIENTO

SUB ZONA AMBIENTE SUB - AMBIENTE

CARACTERISTICAS DEL ESPEACIO  ÁREA CIRCULACIONE

S Y MUROS 

30%

TOTAL M2
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Tabla 14 

Programación de áreas – zona educativa 

           

                                      

 

 

 

 

 

ESPACIO PERSONA

NUMERO CAP. MOBILIARIO ILUMINACIÓNVENTILACIÓNALTURA
RELACIONES 

FUNCIONALES

m2 / 

PERS.

ÁREA  

m2

ÁREA NO 

TECHADA
ÁREA      M3

Exhibiciones 

temporales
1 300 Paneles

 Natural - 

artificial 
Natural 6,00 Exposiciones 3,00 900,00 5400,00 270 1170,00

Exhibiciones 

permanentes
1 300 Paneles

 Natural - 

artificial 
Natural 6,00

Áreas de 

exposiciones
3,00 900,00 5400,00 270 1170,00

Zona de 

informacion
1 2

Barra de 

atención

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Áreas de 

exposiciones
4,00 8,00 20,00 2,4 10,40

Depositos 1 1 Estanteria
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de mesas
30,00 30,00 75,00 9 39,00

Área de 

exposición
1 5

Pizarra o 

proyector

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Área de 

exposición
2,00 10,00 30,00 3 13,00

Área de mesas 1 25 Mesas y sillas
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Zona de mesas
1,50 37,50 112,50 11,25 48,75

Zona de 

materiales
1 1 Estanteria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Zona de 

materiales
5,00 5,00 15,00 1,5 6,50

Depositos 1 1 Estanteria
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Área de 

exposiciones
15,00 15,00 37,50 4,5 19,50

Área de 

exposición
1 5

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Área de mesas 2,00 10,00 30,00 3 13,00

Área de mesas 1 25
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Área de 

exposiciones
2,00 50,00 150,00 15 65,00

Zona de 

materiales
1 1

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00 Zona de mesas 5,00 5,00 15,00 1,5 6,50

Depositos 1 1
 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50

Zona de 

materiales
15,00 15,00 37,50 4,5 19,50

Foller 1 500

Centro de 

ingreso, 

taquilleria

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
6,00

Exterior y zona 

de bustacas
0,80 400,00 2400,00 120 520,00

Área de butacas 1 1000

Butacas

 Artificial  Artificial 10,00
Foller y 

escenario
0,60 600,00 6000,00 180 780,00

Escenario 1 10  Artificial  Artificial 12,00

Zona de 

bustacas y 

camerinos

5,00 50,00 600,00 15 65,00

Cabina de 

proyeccción
1 5 Equipos de 

proyeccción
 Artificial 

 Natural - 

artificial 
5,00

Foller área de 

bustacas
2,00 10,00 50,00 3 13,00

Cabina de 

traducción
1 5 Equipos de 

traducción
 Artificial 

 Natural - 

artificial 
3,00

Foller y área de 

butacas
2,00 10,00 30,00 3 13,00

Camerinos 1 10
Lockers y 

servicios 

higienicos

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Escenario 3,00 30,00 75,00 9 39,00

Servicios 

higienicos
1 15

Lavatorios, 

inodoros y 

urinarios

 Natural - 

artificial 

 Natural - 

artificial 
2,50 Foller 3,00 45,00 112,50 13,5 58,50

TOTAL 4069,65

28936,55
TOTAL ÁREA m2

ZONA EDUCATIVA

EXPOSICIONES

AULA

TALLER

AREA 

AUDIOVISUAL

ZONA EDUCATIVA

SUB ZONA AMBIENTE SUB - AMBIENTE

CARACTERISTICAS DEL ESPEACIO  ÁREA CIRCULACIONE

S Y MUROS 

30%

TOTAL M2

28936,55TOTAL ÁREA m2
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4.4.3 Diagrama de relaciones de áreas generales 

 

Figura 56. Diagramación de relaciones de áreas generales. 

 

4.4.4 Diagrama de relaciones de áreas específicas  

  

Figura 57. Diagramación de relaciones de áreas específicas. 
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4.4.5 flujograma 

 

 Mayor flujo de personas 

                                  Menor flujo de personas  

Figura 58. Diagramación de flujos. 

 

 

4.4.6 Aforo 

Se presenta 3.2 hectáreas (32 000 m²), considerando el área libre  y el área de 

exhibición sin techar, se tendrá como 9000 m² para ser destina a la 

programación, se dividirá entre 1.5 m² que ocupara cada usuario, esto arrojara 

un promedio aproximado de la cantidad de personas que el acuario podría 

albergar. 
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                          9000 m2     =  6000    

                           1.5 m2                                       

 

 

4.5 Contribución a la sostenibilidad 

Para el diseño se tomaron en cuenta varios factores, de los cuales el proyecto 

está ubicado en el área de amortiguamiento de la Reserva Natural de Paracas 

teniendo en cuenta la sustentabilidad del proyecto. 

 
Aspecto socio-político 

El proyecto estará comprometido con toda la población en general teniendo en 

sí temas recreativos, culturales y ambientales que ayudarán a complementar la 

formación cultural sobre la difusión, conservación y exposición de los animales 

marinos del Litoral Peruano en El Chaco, debiéndose cumplir lo siguiente: 

 

• Respetar las legislaciones que protegen las biodiversidades de la Reserva 

de Paracas. 

• Respetar las legislaciones de protección del Patrimonio Cultural de 

Paracas. 

• Colaborando activamente y económicamente con asociaciones que 

defienden la sostenibilidad. 

• Realizando un seguimiento de nuestra contribución a la sostenibilidad y 

su impacto con el entorno. 
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Aspecto económico 

El proyecto de centro de protección y difusión de la biodiversidad marina en 

Paracas generará un aporte significativo en el aspecto socio-económico, ya que 

sería el punto de partida de un eje recreativo y cultural del lugar. Al ser un acuario 

especializado en especies marinas del litoral peruano único en el Perú y a su vez 

sobre especies marinas de algunas regiones de otros países, lo convertiría en 

uno de los lugares más visitados. 

 
Asimismo este proyecto brindará trabajo a la población, debido a que se 

requerirá personal capacitado en el periodo de la ejecución de obra, 

mantenimiento del acuario y su conservación, personal administrativo, personal 

de seguridad y personal de limpieza, entre otros, generando empleo a más de 

300 personas, que se encuentra entre 18 a 60 años, contribuyendo a insertar a 

los jóvenes del distrito a la población económicamente activa (PEA), aumentado 

el pea del distrito. 

 

A su vez, el acuario haría que la comunidad tome conciencia y conocimientos 

sobre las especies marinas del litoral peruano y la contaminación que venimos 

generando. La comunidad al tener conocimientos, crearía una identidad sobre el 

patrimonio cultural de El Chaco-Paracas. 

 
Además por ser un proyecto de gran envergadura, va aumentar la dinámica 

económica de su entorno inmediato, beneficiando a la población, al sector 

turístico, y al sector hotelero del entorno. Además se incrementará los costos de 

los predios próximos a la edificación. 
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Aspecto cultural 

El proyecto del acuario sostenible, fomentará y complementará la identidad del 

patrimonio cultural nacional y sobre todo del distrito (RNP), con los diversos 

temas que se expondrán en el acuario. 

Se realizaran en los ambientes del proyecto tareas de divulgación para el 

cuidado de la flora, fauna y del medio ambiente mediante ferias ecológicas 

ayudando a tomar conciencia a la población en general de los problemas 

insostenibles, tales como la extinción de especies, contaminación del medio 

ambiente, entre otros. 

 

Aspecto eco ambiental 

El proyecto se insertara en un terreno desértico, para así contribuir a la 

protección de terrenos agrícolas del lugar. El acuario cuenta con 40% de área 

libre la cual en su mayoría ha sido dejada como terreno propio del lugar (arena) 

para contribuir a la no invasión del paisaje y áreas verdes contribuyendo a una 

oxigenación al entorno inmediato. 

Las especies escogidas para las áreas verdes han sido seleccionadas por su 

fácil mantenimiento y su poco consumo de agua, contribuyendo así al ahorro de 

agua. A su vez contaremos con un área de degradación de maleza para el 

manejo de ésta, donde se podrá utilizar los residuos como abono en las áreas 

verdes. 

Además se empleara un sistema de energía solar mediante paneles fotovoltaicos 

como parte del requerimiento de energía eléctrica del proyecto. 

En el proyecto se propone crear una planta de tratamientos de aguas grises 

donde se reutilizara el agua para riego de áreas verdes. 
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Como parte del aprovechamiento de criterios de sostenibilidad, se empleará los 

siguientes recursos ambientales característicos del lugar. 

 
 
4.5.1 Napa freática 

Durante la investigación se comprobó que existe en la zona napa freática. El 

proyecto desarrollo la ubicación y el sistema de tuberías para la extracción de 

agua. Este se encuentra ubicado en el área libre del proyecto para su mejor 

mantenimiento y a 15 m de profundidad. Los recursos de la napa freática serán 

empleados para abastecer de agua a los diferentes tanques de exhibición del 

acuario. 

 
 
4.5.2 Vientos Paracas 

La región que presenta mayores vientos en el Perú, es el departamento de Ica. 

Está región está comprendida de varias provincias: Pisco, Huancano, Humay, 

Independencia, Paracas, San Andrés, San Clemente y Túpac Amaru Inca. Como 

vemos en la imagen siguiente proporcionada por El Ministerio de Energía y Minas 

el viento en la provincia paracas es una de las más sólidas y constantes durante 

el año. 
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Figura 59. Viento medio anual a 80 metros en m/s. MINEM (2010). 

 

4.5.3 Paneles solares 

En cuanto a otro aprovechamiento de abastecer al proyecto de energía eléctrica, 

uno de los sistemas de captación natural propuesta, es a través de un sistema 

de paneles solares, los cuales derivarán la energía solar captada a ser 

almacenada para luego ser distribuida a través de la red eléctrica. Éstos, estarán 

ubicados en el área libre, direccionados estratégicamente para su mejor 

aprovechamiento orientados de Este - Oeste, empleando un sistema de 

sensores conectados a un sistema mecánico, el cual rotara unos grados para la 

mayor captación de energía solar durante el día y el año. 
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Logrando un sistema para la iluminación y la utilización de sistemas de 

ventilación en las diferentes áreas del proyecto. 

 
 
4.5.4 Aguas residuales 

Se propone la construcción de una planta de tratamiento de aguas grises, 

(PTAR) para la reutilización de los líquidos residuales, los cuales serán 

empleados para riego de las áreas verdes. Se desarrolló el sistema de tuberías 

con cámaras de bombeo, el proyecto cuenta con un área de zona de 

mantenimiento con la  implementación requerida para acuarios. Éste se 

encontraría ubicado en la parte posterior de los tanques y la piscina de exhibición 

al aire libre. 

 
Los desechos orgánicos vegetales recolectados se tratarán para convertirse en 

fertilizantes (compost y humus) para su posterior reutilización en las áreas verdes 

como abono de éstas, de tal manera que, en su percolación, no contaminen la 

napa freática.  
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4.6 Especificaciones técnicas de Arquitectura 

4.6.1 Acabados generales  

 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

 
 

AMBIENTE 

 
 

PARTIDAS 

 
 

MATERIAL 

 

MEDIDAS 

 
 

ACABADO 
TIPO 

 
 

IMAGEN 
REFERENCIAL 

 
 

 
SS.HH 

 

MURO 

INTERIOR 

 
 

PINTADO 
COLOR BLANCO 

 

- 

 
 

SUPER 
MATE 

 
 

SS.HH 

 
 

PISO 
INTERIOR 

 
 

PORCELANATO 
GREY STONE 

GRIS 

 
 

0.59 x 1.19 
m. 

 

MATE 

 
 
 

ZONA 
GENERAL 

 
 

MURO 
INTERIOR 

 
 

PINTADO 
COLOR BLANCO 

 

- 

 
 

ULTRA 
MATE 

 
 
 

ZONA 
GENERAL 

 
 

PISO 
INTERIOR 

 
 

PORCELANATO 
CEMENTI GRIS 

 
 

 
60X60CM 

 

 

MATE 

 
 
 

ZONA 
GENERAL 

 
 

CIELO 
RASO 

 
 

DRYWALL 
COLOR BLANCO 

 

INDICADA 

 

MATE 

 
 
 
 

ZONA 
GENERAL 

 
 
 

PUERTAS 

 
 
 

PUERTA 
OPERA CEDRO 

 

 

 
INDICADA 

 

 
MATE 

 

 
 

ZONA 
GENERAL 

 
 

VENTANAS 

 
 

VIDRIO 
TEMPLADO DE 

6mm. 

 

INDICADA 

 

MATE 

 

Figura 60. Cuadro de acabados generales – Zona de servicios (Elaboración propia). 
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ZONA DE EXHIBICIÓN 

 
 

AMBIENTE 

 
 

PARTIDAS 

 
 

MATERIAL 

 

MEDIDAS 

 
 

ACABAD
O TIPO 

 
 

IMAGEN 
REFERENCIAL 

 

 

TANQUES 

 

 
MURO 

INTERIOR 

 

 

ACRILICO 

 

 

- 

 

 

- 

 
 
 

ZONA 
GENERAL 

 
 

PISO 
INTERIOR 

 
 
PORCELANAT

O CEMENTI 
GRIS 

 
 
60X60CM 

 

 

MATE 

 
 
 

 
ZONA 

GENERAL 

 
 
 

MURO 
INTERIOR 

 
 
 

PINTADO 
COLOR 

BLANCO 

 

 

INDICADA 

 

 

MATE 

 
 
 
 

ESTAR 

 
 
 

MURO 
DECORATIVO 

 

 

VENECITAS 

 

 

MOSAICO

S 

 

 

- 

 

 
 

TANQUES 
ACUARIO 

 
 

MURO 
INTERIOR 

 
 

PORCELLANAT
O AQUARIUM 

BLUE   

 

 
45x45 

 

 
MATE 

 
 
 
 

HALL 

 
 

COBERTURA 
TECHO 

 

 
ETFE 

 

 
INDICADA 

 

 

- 

 

 
 

ZONA 
GENERAL 

 
 

COBERTURA 
INTERIOR 

 
 

LAMAS DE 
MADERA 

 

INDICADA 

 

- 

 

 
ZONA 

GENERAL 

 
COBERTURA 

INTERIOR 

 
BALDOSAS DE 

ACERO 
INOXIDABLE 

 

INDICADA 

 

- 

 
Figura 61. Cuadro de acabados generales – Zona de exhibición. (Elaboración propia). 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-700054796-porcellanato-aquarium-blue-lote-45x45-1-1450-m2-alberdi-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-700054796-porcellanato-aquarium-blue-lote-45x45-1-1450-m2-alberdi-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-700054796-porcellanato-aquarium-blue-lote-45x45-1-1450-m2-alberdi-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-700054796-porcellanato-aquarium-blue-lote-45x45-1-1450-m2-alberdi-_JM
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4.6.2 Acabados de la zona a desarrollar  

 
ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

  
 
 

AMBIENTES 

 
 

PARTIDAS 

 
 

MATERIAL 

 

MEDIDAS 

 
 

ACABADO 
TIPO 

 
 

IMAGEN 
REFERENCIAL 

 
 

HALL 
OFICINA 

 
 

MURO 
INTERIOR 

 
 

PINTADO 
COLOR 

BLANCO 

 

- 

 
 

ULTRA 
MATE 

 

 
 
 

ZONA 
GENERAL 

 
 
 

PISO 
INTERIOR 

 
 
 

PORCELANATO 
CEMENTI GRIS 

 

 
 

60X60CM 

 

 
 
 

MATE 

  
 
 

SALA DE 
ESPERA 

HALL 
OFICINA 

 
 

VENTANAS 

 
 

VIDRIO 
TEMPLADO DE 

6mm. 

 
 

INDICADA 

 
 

MATE 

 

 
 

OFICINAS 

 

ILUMINACIÓN 

 
AIRCOMLED 
CUADRADO 
SUPERFICIE 

MARCA SECOM 
20W  

 
 
- 

 
 

BLANCO 

 

 
 

ESTAR 
HALL 

OFICINA 

 

ILUMINACIÓN 

 
 

AIRCOMLED 
CIRCULAR 

SUPERFICIE 
MARCA SECOM 

15W  

 

       - 

 

BLANCO 

 

 
 

SALA DE 
ESPERA 

HALL 
OFICINA 

 

CIELO RASO 

 
 

DRYWALL 
COLOR 

BLANCO 

 

INDICADA 

 

MATE 

 

 
 

SALA DE 
ESPERA 

HALL 
OFICINA 

 

COLUMNAS 

 
 

PINTADO 
COLOR 

BLANCO 

 

INDICADA 

 

MATE 

 



  

   138 
  
 

 
 

 OFICINA 

 

MUEBLES 

 
 

ESCRITORIO 
CANARIAS 

ASENTI 
 

 

75.3x120cm 

 

CAFÉ 

 

 
 
 
 

 OFICINA 

 

 

MUEBLES 

 
 

ESTANTE 
ESCALERA 
BLANCO 6 
ESPACIOS 

BRV 
 

 
 
 
 

98x91.5cm 

 

 

BLANCO 

 

 
 
 
 

AREA DE 
MESA 

RECEPCION 

 
 
 
 

MUEBLES 

 
 

RECEPCIÓN 
DE DISEÑO 

LAV ONDAS Y 
DOBLE ALTURA 

4.386 x 1.639 
x 1.105 h. mm 

 

 

 

DE 
ACUERDO 
A DISEÑO 

 

 

INDICADA 

 

 
 
 

OFICINA 

 
 
 

PUERTA 
PRINCIPAL 

 
PUERTA 
SISTEMA 

PLEGABLE EN 
VIDRIO 

TEMPLADO 
 

 
 

DE 
ACUERDO 
A DISEÑO 

 

INCOLORO 

 

 
 
 

OFICINA 

 
 
 

PUERTAS 
 

 
PUERTA 

CORREDIZA 
SISTEMA 

DOOR PRO 

 

 
 

DE 
ACUERDO 
A DISEÑO 

 

INCOLORO 

 

 
 
 

HALL 
RECEPCION 

 
 
 

MACETA 
 

 

 
- 

 
 

DE 
ACUERDO 
A DISEÑO 

 

 
 

- 

 

 
 
 

CAFETÍN 

 
 
 

LAVADERO 
 

 
LAVADERO 1 
POZA CON 

ESCURRIDERO 
D\'ACQUA  

 
 

89.5X46 
CM 

 

PLATEADO 

 

Figura 62. Cuadro de acabados generales – Zona de administración. (Elaboración 
propia). 
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SS.HH SERVICIO 

  
 
 

AMBIENTES 

 
 

PARTIDAS 

 
 

MATERIAL 

 

MEDIDAS 

 
 

ACABADO 
TIPO 

 
 

IMAGEN 
REFERENCIAL 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 
 

PISO 
INTERIOR 

 
 

PORCELÁNIC
O GARIBALDI 

BEIGE 
 

 

60X60 
cm 

 

 
 

MATE 

 

 
 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 
 
 

MURO 
INTERIOR 
COLUMNA 

 
 
 

PINTADO DE 
COLOR 
BLANCO 

 

 
 
- 

 
 
 

ULTRA 
MATE 

  

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 
 

CIELO 
RASO 

 
 

DRYWALL  
COLOR 
BLANCO 

 

INDICADA 

 

MATE 

 

 
 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

 
TABLERO DE 
LAVADEROS 

 
 
 

GRANITO 
AQUALUX 

 
 
 

INDICADA 

 
 

MATE 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

LAVATORIO 

 
 

LAZIO HUESO 
VAINSA 

 

 
 

19 x 58 x 
43 cm 

 

MATE 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

GRIFERIA 

 
 

LLAVE DE 
LAVATORIO 

TEMPORIZADA 
VAINSA 

 

 

INDICADA 

 

CROMADO 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

 

DIVISIONES 
INTERNAS 

 
 

FENÓLICO 
BLANCO DE 10 

cm 

 

INDICADA 

 

MATE 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

 

INODOROS 

 
 

ATLANTIC 
FLUX TRÉBOL 

 

 

39 x 37 x 
70 cm 

 

BLANCO 
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SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

URINARIOS 

 
 

BÁVARO 
BLANCO 
VAINSA 

 

 
 

35 x 42.5 x 
27.2 cm 

 

MATE 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

 

FLUXÓMETRO 

 
 

VAINSA 

MECANICO 
 

 

min: 110 
mm / máx.: 

130 mm 

 

CROMADO 

 

 
 

 
SS.HH DAMAS 

SS.HH HOMBRES 
 

 

DUCHA 

 
 

BALI VAINSA 

 

 

- 

 
 

CROMADO 
MONOCO
MANDO 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

 

ILUMINACIÓN 

 
 

SUPOR PL-T 
SUPERFICIE - 1 
LÁMPARA 18W 
MARCA SECOM 

 
 

DE 
ACUERDO 
A DISEÑO 

 

BLANCO 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 
 

VENTANAS 

 
 

VIDRIO 
TEMPLADO DE 

6mm. 

 
 

INDICADA 

 
 

PAVONADO 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 
DISCAPACITADO 

 
 

PUERTAS 
INTERNAS  

 
 

KIT PUERTA 
VERONA 
DIMFER 

 

 
 

1.00x2.10 
cm 

 

 
 

MATE 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 
 

PUERTAS 
INTERNAS  

 
 

KIT PUERTA 
VERONA 
DIMFER 

 

 
 

0.90x2.10 
cm 

 

 
 

MATE 

 

Figura 63. Cuadro de acabados generales – SS.HH servicios. (Elaboración propia). 

 

 

 

 

 

 



  

   141 
  
 

 
ZONA TÉCNICA 

  
 
 

AMBIENTES 

 
 

PARTIDAS 

 
 

MATERIAL 

 

MEDIDAS 

 
 

ACABADO 
TIPO 

 
 

IMAGEN 
REFERENCIAL 

 
 
 

ZONA GENERAL 

 
 
 

PISO 
INTERIOR 

 
 
 

PORCELANATO 
MARMOLEADO 

GRIS MILÁN 
 

 

 
 

60X60 
CM 

 

 
 
 

MATE 

 

 
 
ZONA GENERAL 

 
 

MURO 
INTERIOR 

 
 

PINTADO 
COLOR BLANCO 

 

- 

 
 

ULTRA 
MATE 

  
 
 

 
ZONA GENERAL 

 

 
COLUMNAS 

 
 

PINTADO 
COLOR BLANCO 

- 
REVESTIDO DE 

ALUMINIO 

 

 
 

INDICADA 

 

 
MATE 

 

 
 

 OFICINA 
TÉCNICA 

 

MUEBLES 

 
 

ESCRITORIO 
CANARIAS 

ASENTI 
 

 

75.3x120
cm 

 

CAFÉ 

 

 
 
 

CRIADERO 

 
 
 

POZOS 

 

 
 

FIBRA DE 
VIDRIO 

CUADRADO 

 
 
 

1.40X1.40 
CM 

 

- 

 

 
 

ZONA GENERAL 

 
 

VENTANAS 

 
 

VIDRIO 
TEMPLADO DE 

6mm. 

 
 

INDICADA 

 
 
- 

 

 
 

LABORATORIO 

 

MESA 

 
 

CONCRETO 
PULIDO 

 

INDICADA 

 

MATE 

 

 
 
ZONA GENERAL 

 

ILUMINACIÓN 

 
ESLIM LED 

SUSPENSIÓN 
40w MARCA 

SECOM 

 

1200x95 

 

  - 

 

Figura 64. Cuadro de acabados generales – Zona Técnica. (Elaboración propia). 
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ZONA PÚBLICO 

  
 
 

AMBIENTES 

 
 

PARTIDAS 

 
 

MATERIAL 

 

MEDIDA 

 
 

ACABADO 
TIPO 

 
 

IMAGEN 
REFERENCIAL 

 
 
 

ZONA GENERAL 

 
 
 

PISO 
INTERIOR 

 
 
 

PORCELANATO 
MARMOLEADO 

GRIS MILÁN 
 

 

 
 

60X60 
CM 

 

 
 
 

MATE 

 

 
 
ZONA GENERAL 

 
 

MURO 
INTERIOR 

 
 

PINTADO 
COLOR BLANCO 

 

INDICADA 

 

 
 

ULTRA 
MATE 

  
 
 

 
ZONA GENERAL 

 

 
COLUMNAS 

 
REVESTIDO 

CON LAMINA DE 
ALUMINIO 
MONTANO 

GROUP 

 

 
 

INDICADA 

 

 
MATE 

 
 

 
 
ZONA GENERAL 

 
 
 

RAMPA 

 
 
 

CONCRETO 
ARMADO 

 

- 

 
 

PINTADO 
COLOR 

CARRINGTON 
BEIGE 

  

 
 

ZONA GENERAL 

 

TANQUE 
CILINDRICO 

 
 

ACRILICO/PMMA 

 
 

INDICADA 

 

INCOLORO 

 

 
 

ZONA GENERAL 
HALL 

 

ILUMINACIÓN 

 
 

DOWNLIGHT 
LED LEDIÓN. 
25w MARCA 

SECOM 

 
 
- 

 

BLANCO 

 

 
 

TANQUE DE 
PECES 

 

ILUMINACIÓN 

 
 

MITOJA LED 80 
45W 

 
 

55×7×4 
CM 

 

  CONTROL 
POR 

ORDENADOR 

 

 
 

TANQUE DE 
PECES 

 

ILUMINACIÓN 

 
 

SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS 
GLO T5HO 54W 

 

1200x95 

 
 

  CONTROL 
POR 

ORDENADOR 
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TIENDA 
SOUVENIR 

 

ILUMINACIÓN 

 
 

PLAFÓN 1 FOCO 
50W MARCA 

SECOM 

 
 
- 

 

BLANCO 

 

 
 

TIENDA 
SOUVENIR 

 

PUERTA 

 
 

MARCA MANUSA 
EN VIDRIO 

TEMPLADO CON 2 
HOJAS BATIENTE 

 
 

19mm 

 

INCOLORO 

 

 
 

TIENDA 
SOUVENIR 

 

MURO 

 
 

MARCA MANUSA 
EN VIDRIO 

TEMPLADO FIJO  

 
 

19mm 

 

INCOLORO 

 

 
 

ESTAR HALL 
OFICINA 

 

ILUMINACIÓN 

 
 

AIRCOMLED 
CIRCULAR 

SUPERFICIE 
MARCA SECOM 

15W 

 

       - 

 

BLANCO 

 

 
 

TAQUILLA 

 

RECEPCIÓN 

 
 

MOSTRADOR 
VEGA CON 

LUCES 
INTEGRADAS  

ALESSIO CUZZOLIN 

  

 
 

- 

 

METAL 
BLANCO 

 

 
 

TAQUILLA 

 

ILUMINACIÓN 

 
 

SUPOR PL-T 
SUPERFICIE 

SUSPENDIDO  1M 
- 1 LÁMPARA 

MARCA SECOM 

 
 

- 

 

BLANCO 

 

Figura 65. Cuadro de acabados generales – Zona Público. (Elaboración propia). 
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SS.HH PÚBLICO 

  
 
 

AMBIENTES 

 
 

PARTIDAS 

 
 

MATERIAL 

 

MEDIDAS 

 
 

ACABADO 
TIPO 

 
 

IMAGEN 
REFERENCIAL 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 
 

PISO 
INTERIOR 

 
 

PORCELANA
TO GO GRIS 

CLARO 
  

 

45X90CM  

 
 

BRILLA-
NTE 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 
 

MURO 
INTERIOR 

 
 

PORCELANA
TO ROCCA 

ARDESIA SAN 
LORENZO 

 

 
 

45X90CM 

 
 

 MATE 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 
 

CIELO 
RASO 

 
 

DRYWALL  
COLOR 
BLANCO 

 

INDICADA 

 

MATE 

 
 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 
 
 

TABLERO DE 
LAVADEROS 

 
 
 

GRANITO 
NEGRO 

ABSOLUTO 

 
 
 

INDICADA 

 

 
 

MATE 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

LAVATORIO 

 
 

VANITORIO 
BOMBAY 
TR4030 

SENSI 
D'ACQUA 

 
 

16 x 40 x 
40 cm 

 

BLANCO 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

GRIFERIA 

 
 

LLAVE DE 
LAVATORIO 

BACOLI 
D'ACQUA 

 

6 cm 

 

CROMA-DO 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

 

DIVISIONES 
INTERNAS 

 
 

FENÓLICO 
BLANCO DE 10 

cm 

 

INDICADA 

 

MATE 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

 

INODOROS 

 
 

ATLANTIC 
FLUX TRÉBOL 

 

 

39 x 37 x 
70 cm 

 

BLANCO 
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SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

URINARIOS 

 
 

BÁVARO 
BLANCO 
VAINSA 

 

 
 

35 x 42.5 x 
27.2 cm 

 

MATE 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

 

FLUXÓMETRO 

 
 

VAINSA 

MECANICO 
 

 

min: 110 
mm / máx.: 

130 mm 

 

CROMADO 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 

 

ILUMINACIÓN 

 
 

SUPOR PL-T 
SUPERFICIE - 1 
LÁMPARA 18W 
MARCA SECOM 

 
 

DE 
ACUERDO 
A DISEÑO 

 

BLANCO 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 
 

VENTANAS 

 
 

VIDRIO 
TEMPLADO DE 

6mm. 

 
 

INDICADA 

 
 

PAVONADO 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 
DISCAPACITADO 

 
 

PUERTAS 
INTERNAS  

 
 

KIT PUERTA 
VERONA 
DIMFER 

 

 
 

1.00x2.10 
cm 

 

 
 

MATE 

 

 
 

SS.HH DAMAS 
SS.HH HOMBRES 

 
 

PUERTAS 
INTERNAS  

 
 

KIT PUERTA 
VERONA 
DIMFER 

 

 
 

0.90x2.10 
cm 

 

 
 

MATE 

 

Figura 66. Cuadro de acabados generales – SS.HH Público. (Elaboración propia). 
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COCINA 

  
 
 

AMBIENTES 

 
 

PARTIDAS 

 
 

MATERIAL 

 

MEDIDAS 

 
 

ACABAD
O TIPO 

 
 

IMAGEN 
REFERENCIAL 

 
 
 

COCINA 

 
 
 

PISO 
INTERIOR 

 
 
 

PISO ATACAMA 
POINTER 

 

 

 
 

60X60 
CM 

 

 
 
 

MATE 

 

 
 

COCINA 

 
 

MURO 
INTERIOR 

 
 

PINTADO 
COLOR BLANCO 

 

- 

 
 

ULTRA 
MATE 

  
 
 

 
COCINA 

 

 
COLUMNAS 

 
 

PINTADO 
COLOR BLANCO  

 

 
 
 

INDICADA 

 

 
MATE 

 

 
 

COCINA 

 
 

CIELO 
RASO 

 
 

DRYWALL  
COLOR BLANCO 
 

 

INDICADA 

 

MATE 

 

 
 
 

COCINA 

 
 

TABLERO 
DE 

MUEBLES 
BAJOS 

 

 
 

GRANITO 
BLANCO RECIFE 

 
 

DE 
ACUAERDO 
A DISEÑO 

 

 

- 

 

 
 

COCINA 

 
 

MUEBLES 
ALTOS 

MUEBLES 
BAJOS 

 
 

MDF DE 19mm. 
PINTADO CON 
POLIURETANO  

 
 

INDICADA 

 
 

BLANCO 

 

 
 

 
 

COCINA 

 

 
LAVADO DE 

PLATOS CON 
ESCURRIDOR 
 

 
 

MARCA HARMAN´S 
LAVADERO DE 02 

POZAS CON 
ESCURRIDOR - 
FABRICADA EN 

CALIDAD AISI 304 2B 

 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 

ACERO 
INOXIDA

BLE 
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COCINA 

 

COCINA 

 
MARCA 

HARMAN´S 
COCINA 3600 HP 

E - AI 

 

- 

 
ACERO 

INOXIDA
BLE 

 

 
 
 

COCINA 

 
 
 

HORNO 

 
 

MARCA 
HARMAN´S 

HORNO 4100 - 
AI  

 

 
 
- 

 
 

ACERO 
INOXIDAB

LE 

 
 

 
 
 

COCINA 

 
 
 

NEVERA 

 
MARCA 

HARMAN´S 
CÁMARA MIXTA 

NO FROST 4 
PUERTAS AISI 304 

 

- 

 
 

ACERO 
INOXIDAB

LE 

 

 
 
 

 
COCINA 

 
 

CAMPANA 
EXTRACTORA 

 
 

MARCA 
HARMAN´S 

AISI 304 

 
 
 

INDICADA 

 
 

ACERO 
INOXIDAB

LE 

 

 
 

COCINA 

 
 

FREIDORA 

 
MARCA 

HARMAN´S 
FREIDORA DE 
PAPAS 610 - AI 

 

INDICADA 

 
ACERO 

INOXIDAB
LE 

 

 
 

COCINA 

 
 

PARRILLA 

 

 
PARRILLA 

COMPLETA EN 
ACERO 

INOXIDABLE 

 
 

DE 
ACUAERDO 
A DISEÑO 

 

ACERO 
INOXIDAB

LE 

 

 
 

ZONA GENERAL 

 
 

VENTANAS 

 
 

VIDRIO 
TEMPLADO DE 

6mm. 

 
 

INDICADA 

 
 
- 

 

 
 
 

COCINA 

 

 
PUERTA 

 
PUERTA 

CONTRAPLACA
DA 2 HOJAS 

VAIVÉN 
1.05X207 CM 

 
 
 

INDICADA 

 

 
MATE 

 

Figura 67. Cuadro de acabados generales – Cocina. (Elaboración propia). 
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RESTAURANTE  

 
 

AMBIENTES 

 
 

PARTIDAS 

 
 

MATERIAL 

 

MEDIDAS 

 
 

ACABADO 
TIPO 

 
 

IMAGEN 
REFERENCIAL 

 
 

AREA DE 
MESAS 

 
 

PISO 
INTERIOR 

 
 
PORCELANATO 
MARMOLEADO 

GRIS MILÁN 
 

 
 

60X60 
CM 

 

 
 

MATE 

 

 
 
AREA DE MESA 

 
 

MURO 
INTERIOR 

 
 

PINTADO 
COLOR BLANCO 

 

- 

 
 

ULTRA 
MATE 

  
 

 
AREA DE MESA 

 
 
COLUMNAS 

 
 

REVESTIDO 
CON LAMINA DE 

ALUMINIO 

 
 

 
INDICADA 

 
 

MATE 

 

 
 

 AREA DE MESA 

 
 

CIELO 
RASO 

 
 

DRYWALL  
COLOR BLANCO 

 

 

INDICADA 

 

MATE 

 

 
 
 

AREA DE MESA 

 
 
 

ILUMINACIÓN 

 

 
 

DOWNLIGHT 
LED LEDIÓN. 
25w MARCA 

SECOM 

 
 
- 

 

BLANCO 

 

 
 

AREA DE MESA 

 
 

VENTANAS 

 
 

VIDRIO 
TEMPLADO DE 

6mm. 

 
 

INDICADA 

 
 
- 

 

 
 

AREA DE MESA 

 

SILLA 

 
 

FOH-XM25-440 
NEGRO 

FORTUNE 

 

INDICADA 

 

MATE 

 

 
 
AREA DE MESA 

 

MESA 

 
 

FOH-XM69-399 

FORTUNE 

 

INDICADA 

 

MATE 

 

Figura 68. Cuadro de acabados generales – Restaurante. (Elaboración propia). 
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4.7. Especificaciones técnicas de las especialidades 

4.7.1. Memoria Descriptiva de Estructuras 

Generalidades 

El proyecto comprende el diseño de un CENTRO DE PROTECCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN PARACAS, ubicado en el 

Distrito de  Paracas, Provincia de pisco, Departamento de Ica. De acuerdo a la 

arquitectura, el proyecto comprende: 2 pisos. 

 

Figura 69. Lotización del terreno. (Elaboración propia). 

 

El suelo sobre el cual se levantara la edificación tiene una presión admisible de 

1.00 Kg/cm2, para eso se está proponiendo una platea de cimentación.  

Descripción de la estructura 

El diseño ha sido estructurado en base a placas, columnas y vigas. Además, se 

tienen muros de corte en todo el perímetro de la edificación. El edificio ha sido 

cimentando sobre una platea de cimentación. 
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Consideraciones de diseño  

El dimensionamiento de los elementos estructurales, se realiza con la finalidad 

de dar medidas geométricas que garanticen un comportamiento óptimo del 

modelado estructural. Siguiendo las recomendaciones existentes en los Códigos 

y Reglamentos. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones 

- Norma E.0.20 Cargas 

- Norma E.0.30 Diseño Sismorresistente 

- Norma E.50 Suelos y Cimentaciones 

- Norma E.060 Concreto Armado 

- Norma E.70 Albañilería 

 

• Materiales considerados 

- Concreto f´c                                      = 280 kg/cm2 

- Acero f´y                                           = 4200 kg/cm2 

- Acero estructural  ASTM A-572 Gr  = 50 ksi 

- ASTM A-36 f´y                                 = 36 ksi 

• Pesos y sobrecargas 

- Concreto simple 2300 kg/m3 

- Concreto armado 2400 kg/m3 

 

• Planos 

E-01 = Planta general – Platea de cimentación 

E-02 = Zona – 1º -  Platea de cimentación  

E-03 = Zona – 1º - Placas y columnas 
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E-04 = Zona – 1º - Losas y vigas 

E-05 = Zona – 2º - Techo 

Predimensionamiento de elementos estructurales  

Vigas: 

El predimencionamiento de las vigas se desarrolla en el orden de  
L

10
  a  

L

12
 de la 

luz libre y el ancho entre 
h

3
  a  

h

2
. 

Viga principal: todas de 0.40 m. de ancho con peraltes de 0.50 m. y 0.80 m. de 

acuerdo a la luz libre. 

Viga chata: 0.20 m. x 0.20 m. (peralte coincide con peralte de losa). 

Viga de borde: 0.30 m. x 0.70 m.  

Predimensionamiento de Losa: 

Para predimensionar la losa en un sentido la fórmula que se usa es: 

h = 5.00/0.25 = 0.20 m. 

Placas 

Las placas son elementos estructurales que nos ayudan a rigidizar la estructura, 

son predimensionadas en función de las cargas a las que son sometida. Las 

placas están armadas por doble malla de acero de 1/2" @0.20m y con espesor 

de 0.30cm. Se encuentran ubicadas en el perímetro del proyecto, en tanques de 

acuarios, rampas, escaleras y ascensores. Se diseñaron para una resistencia de 

f´c=280 kg/m2; para el diseño de acero de refuerzo se consideró f´y=4200 kg/m2. 
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Figura 70. Detalle de  Placa de ascensor. (Elaboración propia). 

 

Figura 71. Detalle Placa de tanque 1 y rampa. (Elaboración propia). 
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Columnas 

Las columnas son elementos estructurales que nos ayudan a rigidizar la 

estructura, son predimensionadas en función de las cargas a las que son 

sometida. Las columnas están reforzadas con acero de 5/8" con estribos de 3/8" 

como indican en los cuadros de columnas. 

Se diseñaron para una resistencia de f´c = 280kg/m2; para el diseño del acero 

de refuerzo se consideró f´y = 4200kg/m2. 

 

Figura 72. Cuadro de columnas. (Elaboración propia). 

 

Platea de cimentación 

El uso de la platea de cimentación se da a razón de que se juntan varias zapatas 

en el predimensionamiento de la edificación; la platea cumple la función de 

repartir las cargas y peso del edificio sobre toda la superficie de apoyo. 

Se recomienda que la platea se establezca sobre un solado de asiento de .60 

cm de espesor, para la colocación de las armaduras y evitar el contacto directo 

con el terreno. 

La altura de la platea de cimentación en este proyecto es de 60cm. Las 

dimensiones de la platea son previamente calculadas en función de las cargas a 

las que están sometidas, que quedaran de la forma detallada en los planos. 
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Se diseñaron para una resistencia de f´c = 280kg/m2; para el diseño del acero 

de refuerzo se consideró f´y = 4200kg/m2. El solado de concreto será de f´c = 

100kg/m2, de 10 cm de espesor. El armado de las mallas de acero en la platea 

será de acero de 5/8"@.15 en sus dos sentidos. 

Muro de contención 

Los muros de contención son elementos estructurales que nos ayudan a rigidizar 

la estructura, son predimensionados en función de cargas a las que se ven 

sometidas. 

Los muros están compuestos por doble malla de acero de 3/8”@0.20m y con 

espesor de 20 cm. Se encuentran ubicados en todos los tanques de acuario, se 

diseñaron para una resistencia de f´c = 280 kg/m2; para el diseño del acero de 

refuerzo se consideró f´y = 4200 kg/m2. 

 

Figura 73. Muro de contención tanque 1. (Elaboración propia). 
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Techo 

Está hecho de una estructura metálica, el material utilizado está de acuerdo a la 

norma A.S.T.M. A-36. 

Esfuerzo mínimo de fluencia: f´y = 3500 kg/cm2 

Resistencia mínima a la tracción: R = 4200 kg/cm2 

Alargamiento mínimo de rotura: A = 21% 

Cobertura 

Recubierto con elementos translucidos de polímero ligero a base de teflón 

llamado etileno tetrafluoroetileno (ETFE). Este material tiene las características 

térmicas del vidrio aislante con una fracción del peso, cumpliendo varias 

propiedades, por ejemplo: resistencia al fuego, cortes y su peso que es ligero. 

Es un elemento de construcción rápida y segura, utilizando de esta forma 

materiales de vanguardia para el proyecto. 

 

Figura 74. Detalle de cobertura ETFE.  
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4.7.2. Especificaciones Técnicas de Estructuras 

Movimiento de tierra 

La explanación del terreno será realizada por el contratista ejecutando los cortes 

y rellenos necesarios para obtener los niveles en el plano de distribución del 

proyecto. 

Trazo y replanteo 

Deberá fijarse los ejes de referencias y estacas para la nivelación. 

Los ejes deberán ser fijados en forma permanente por estacas que se 

encuentren fijas en el terreno. El procedimiento que se utilizara en el trazo será 

el de marcar los ejes y luego las líneas de las cimentaciones, verificando planos 

de Arquitectura y Estructuras. Estos ejes deberán ser aprobados por el ingeniero 

inspector antes de la iniciación de las excavaciones. 

Excavaciones 

Las excavaciones para los cimientos deberán ser del tamaño exacto al diseño 

de estas estructuras, tendrán como mínimo las dimensiones indicadas en los 

planos, siempre y cuando se alcance terreno que tenga resistencia especificada, 

si por error el contratista excavara en exceso, dicho exceso será rellenado con 

concreto ciclópeo en proporción 1:12 en todo el espacio excedente. 

Rellenos 

…Los rellenos se harán con capas sucesivas no mayores de 20 cm. de 

espesor, debiendo ser muy bien compactadas y regadas en forma 

homogénea, con humedad óptima para que el material empleado alcance 

su máxima densidad seca. No deberá procederse a hacer los rellenos que 
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cubran trabajos de cimentación, desagüe y otros, si antes no han sido 

aprobados por el ingeniero inspector. Recuperado del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

Concreto simple 

Para la preparación del concreto solo podrá emplearse agua potable o agua 

limpia de buena calidad, libre de material orgánico y otras impurezas que puedan 

dañar el concreto. 

Sobrecimientos 

Llevarán sobrecimientos todos los muros del primer nivel siendo sus 

dimensiones las indicadas en los planos correspondientes, estos serán de 

concreto ciclópeo cemento-hormigón mezclados en proporción 1:8 con 25 % de 

piedra de rio limpia, cuyo tamaño máximo será 7.5 cm. 

 

Encofrado 

…Se utilizara madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, el 

encofrado llevara puntales y tornapuntas correctamente distanciados, las 

caras interiores del encofrado deben guardar verticalidad y alineamiento. 

Recuperado de Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Concreto armado 

…El concreto será una mezcla de cemento, arena, piedra y agua (preparada 

en una mezcladora mecánica), dentro de la cual se dispondrán las 
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armaduras de acero de acuerdo a los planos de estructuras. Recuperado 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Cemento 

…Se usara cemento Portland tipo I o normal de acuerdo a la clasificación 

usada en Estados Unidos. Normalmente este tipo de cemento se expende 

en bolsas de 42.5 kgs. O 94 libras.  

Deberá controlarse la toma de muestras correspondientes de acuerdo a las 

Normas A.S.T.M. C-150 para asegurar su buena calidad. No deberá usarse 

cementos que se hayan aterronado, compactado o deteriorado. Recuperado 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Piedra partida 

El agregado grueso puede ser piedra partida o grava limpia, libre de películas de 

arcilla plástica en la superficie y proveniente de rocas que no se encuentres en 

proceso de descomposición. Deberá estar de acuerdo con las Normas A.S.T.M. 

C-33 y cumplir los requisitos de las pruebas siguientes. A.S.T.M. C-131, A.S.T.M. 

C-88, A.S.T.M. C-127. 

 

 

 

 

 

 



  

   159 
  
 

Deberán cumplir los siguientes límites: 

Malla                   % que pasa 

1 ½”                         100 

   1”                            95-100 

1/2"                         25-60 

 4”                            1 máx. 

 8”                            5 máx. 

Agua 

…El agua que se use en la mezcla debe ser bebible, limpia, libre de 

cantidades perjudiciales de ácido, álcali o materias orgánicas, que puedan 

ser perjudiciales al fraguado, resistencia o durabilidad del concreto. 

 

Albañilería 

Generalidades 

Los muros portantes serán de ladrillo tipo pandereta, así como los muros 

portantes. 

El  ladrillo  

…Todos los ladrillos que se empleen deberán tener las siguientes 

características: 

- Resistencia: Carga mínima de rotura a la compresión 70 kg/m2. 

- Durabilidad: Inalterable a los agentes externos. 

- Textura: Homogénea, de grano uniforme. 
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- Superficie: contacto rugoso y áspera. 

- Color: rojizo, amarillento, uniforme. 

- Apariencia externa: ángulos rectos, aristas vivas y definidas, caras llanas. 

- Dimensiones: exactas y constantes dentro de lo posible. 

Todas las características de los ladrillos deberán sujetarse a las Normas 

A.S.T.M. Recuperado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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4.7.3. Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias 

La presente Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas corresponden a la 

especialidad de Instalaciones Sanitarias del proyecto CENTRO DE 

PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN PARACAS, 

ubicado en el distrito de Paracas, Provincia de Pisco, Departamento de Ica. 

Generalidades  

El proyecto del cual forma parte esta memoria descriptiva se refiere a las 

instalaciones sanitarias para una edificación de especies marinas, acuario, que 

se construirá en el distrito de Paracas. El proyecto consta de 3.2 hectáreas, por 

lo cual se contara con un medidor. 

 

Figura 75. Lotización del terreno. (Elaboración propia). 

 

El área de edificación contemplada del proyecto de arquitectura está constituida 

por una edificación de 2 pisos. 

Alcances del proyecto 

En la edificación del acuario se desarrolla en el primer piso la ubicación de los 

diferentes tanques de exhibición de las especies marinas prolongándose hasta 
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el segundo piso, una zona técnica y áreas públicas, en el segundo piso se ubica 

el restaurante, sala de exposición y oficinas administrativas. 

Descripción de los servicios 

Se ha proyectado los siguientes sistemas: 

- Sistema de Agua Fría. 

- Sistema de agua salobre para acuario 

- Sistema de agua salobre tratada para acuario 

- Sistema de Desagüe y ventilación. 

4.7.3.1 Sistema de agua fría 

Suministro Consumo Doméstico 

Se ha considerado una acometida de agua para el uso doméstico, del sistema 

de Sedapal, será mediante una tubería de 1” de diámetro a través de un medidor 

de agua para el llenado de una cisterna. 

Descripción del sistema Consumo Doméstico  

Se ha planteado para el suministro de la edificación un sistema continuo con 

bombas de velocidad variable y presión constante, la distribución se realizara 

mediante un alimentador que distribuya a cada piso, adecuadamente 

dimensionado a cada servicio sanitario a instalarse. 

4.7.3.2 Sistema de agua salobre para acuario 

Suministro Agua Salobre 

La otra acometida es la extracción de la napa freática del lugar para los tanques 

de exhibición de las especies marinas, será mediante una tubería de 1” de 
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diámetro a través de un medidor de agua para el llenado de los tanques de 

exhibición. 

Descripción del sistema Agua Salobre 

Se ha planteado para el suministro de los tanques un sistema continuo con 

bombas de velocidad variable y presión constante, la distribución se realizara 

mediante un alimentador que distribuya a cada tanque, adecuadamente 

dimensionado a cada servicio de los acuarios. 

En cada tanque de especies marinas se instalara válvulas de control para 

independizarlos y facilitar los trabajos de mantenimiento o reparación.  

 

4.7.3.3 Sistema de agua salobre tratada para acuario 

Suministro Agua Salobre tratada    

La tercera acometida es la extracción de la napa freática del lugar para los 

tanques de exhibición de las especies marinas de agua dulce, será mediante una 

tubería de 1” de diámetro a través de un medidor de agua para el llenado de los 

tanques de exhibición. 

Descripción del sistema Agua Salobre tratada 

Se ha planteado para el suministro de los tanques un sistema continuo con 

bombas de velocidad variable y presión constante, la distribución se realizara 

mediante un alimentador que distribuya a cada tanque, adecuadamente 

dimensionado a cada servicio de los acuarios, después de ser tratadas. 

En cada tanque de especies marinas se instalara válvulas de control para 

independizarlos y facilitar los trabajos de mantenimiento o reparación. 
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Cálculos  

La dotación de agua para la edificación del acuario se desarrollara de la siguiente 

manera: 

 
NIVEL                              DESCRIPCIÓN                     UND.                        CANT. 

1ro.                                      Acuario                               m2                            5.524 

                                            Almacén                              m2                             117 

                                            Área verde                          m2                             8.400 

2do.                                     Oficinas                               m2                             526 

                                            Restaurante                        m2                              207 

                                            Sala de exhibición               m2                             115 

 
Tabla 15. Cálculo de dotación general. (Elaboración propia). 

 
 
 
 
 

De acuerdo a la norma IS - 010 RNE corresponde las siguientes dotaciones:                             

 
                      AMBIENTE                                                    DOTACIONES 

                        Acuario                                                              10 L/m2 

                        Almacén                                                             0.5 L/m2 

                        Área verde                                                          2 L/m2 

                        Oficina                                                                 6 L/m2 

                        Restaurante                                                        40 L/m2 

                        Sala de exhibición                                               3 L/m2 

 
Tabla 16. Cálculo de dotación según RNE. (Elaboración propia). 
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  Según cálculo corresponde lo siguiente: 

 
NIVEL                              CANTIDAD                        DOTACIÓN                       PARCIAL 

1ro.                                     5.524                                10 Lpsm2                          55.240 L 

                                            117                                  0.5 Lpsm2                          58.5    L 

                                           8.400                                  2 Lpsm2                          16.800 L 

2do.                                     526                                    6 Lpsm2                           3.156  L 

                                            207                                   40 Lpsm2                          8.280  L 

                                            115                                     3 Lpsm2                           345    L 

 

Tabla 17. Calculo de dotación para la edificación. (Elaboración propia). 

 

Q = v/t = 45,000 / 36,000= 1.25 Lps / Q = 2” (Medidor) 

1000 L = 1m3 

45,000 L = 45,000 m3 

V.C. = 55 m3  

 

Para la distribución se ha adoptado el sistema indirecto “Cisterna – Presión 

Constante y Velocidad Variable”. 

Para el proyecto no es un requerimiento el agua caliente. 

4.7.3.1.1 Determinación de las características del equipo de bombeo 

consumo domestico 

- Volumen de cisterna: 15.00 m3 

- Altura de edificación: 12.00 ML 

- Presión salida: 18.00 m = 25 psi 

- Perdida de carga: 10.00 m 
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• Electrobomba Principal  

Caudal de Diseño                    :            55 Lps 

HDT                                         :            30.00 mts. 

Pot. Aprox.                               :            40.00 H.P. 

 

4.7.3.1.2 Determinación de las características del equipo de bombeo agua 

salobre para acuario 

- Volumen de cisterna: 30.00 m3 

- Altura de edificación: 12.00 ML 

- Presión salida: 18.00 m = 10 psi 

• Electrobomba Principal  

Caudal de Diseño                    :            55 Lps 

HDT                                         :            30.00 mts. 

Pot. Aprox.                               :            40.00 H.P. 

 

4.7.3.2 Sistema de desagüe y ventilación 

Para el acuario se propone dos redes; una red será de aguas negras, 

provenientes de inodoros, urinarios, lavabos, cocina y duchas que terminaran 

descargando al colector público. La segunda red recolectara los efluentes de los 

tanques o piscinas y se almacenara en un tanque (PTAR) bajo nivel para poder 

ser reutilizado en áreas verdes. 

La evacuación de los desagües provenientes de los servicios higiénicos del 

proyecto serán por gravedad mediante una red de colectores, con tuberías PVC-
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C10 según Norma NTP. 399.003 y evacuación dimensional por el método de 

unidades de descarga las cuales descargara a los colectores de Sedapal. 

 

4.7.3.3 Sistema de riego 

Se ha planteado utilizar las aguas grises tratadas mediante un filtro para eliminar 

los tuburbios y el riego será por riego tecnificado. 

Por efecto de las pautas presentadas se proyecta los siguientes planos: 

 

         I.S-01 = Planta General – 1º Piso - Agua 

         I.S-02 = Planta General – 2º Piso - Desagüe 

         I.S-03 = SS.HH Servicio 1º y 2º Piso – Agua - Desagüe 

         I.S-04 = SS.HH Público 1º y 2º Piso – Agua - Desagüe 

         I.S-05 = Tanque Principal 1º Piso – Agua - Desagüe 

         I.S-06 = Criadero de Reproducción 1º Piso – Agua – Desagüe  
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4.7.4. Especificaciones Técnicas de Instalaciones Sanitarias 

4.7.4.1 Tuberías y accesorios para las instalaciones de agua fría 

- Tuberías y Accesorios: la tubería de agua fría será de Policloruro de Vinilo 

no Plastificado SAP a presión clase 10 con espiga campana para ser 

soldadas, según Norma NTP 399.002. 

 
- Tuberías y accesorios: la tubería de agua salobre sin tratamiento será de 

HDPE (Polietileno de Alta Densidad) unida por termofusión (260ºC - 280ºC), 

bajo norma DIN 8077.8078.   

 
- Salidas de Agua Fría: se entiende por salida o punto de agua fría a la 

instalación de las tuberías y accesorios desde la derivación de la red troncal 

de distribución o el límite establecido por muros del baño, hasta cada uno de 

los puntos de salida a los aparatos sanitarios, serán de Policloruro de Vinilo 

no Plastificado con terminal en codo o unión simple de fierro galvanizado. 

 

- Válvulas: Se usaran del tipo compuerta, serán de bronce con uniones 

roscadas y para 150 Lbs/pulg2., de presión serán de calidad similar a las 

CIM. En caso de que la tubería este empotrada en muros se instalara al lado 

de cada válvula una unión universal y se instalaran en cajas o nichos de 0.20 

x 0.20 x 0.08 metros. Cualquier válvula que tenga que instalarse en piso, 

será alojada en caja de albañilería con marco de bronce y tapa rellena con 

el mismo material. Las cajas o nichos que alojaran las válvulas será de 0.20 

x 0.20 x 0.08 mts para válvulas de ½” y ¾ “. 

 

- Uniones Universales: serán de fierro galvanizado con asiento cónico de 

bronce y se instalaran dos uniones por cada válvula instalada. 
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- Reducciones: En general para las tuberías de Policloruro de Vinilo no 

Plastificado Clase 5. SAP se usaran reducciones campana para cambios de 

diámetro, solo se aceptaran Bushings para las conexiones a aparatos 

sanitarios. 

  

- Pruebas Hidráulicas: Antes de cubrir las tuberías, se ejecutaran las pruebas 

hidráulicas, las que consistirán en lo siguiente: 

 
Llenar las tuberías con agua y cometerlas a una prueba de presión con 

bomba manométrica para las tuberías de agua fría debiendo soportar una 

presión de 150 lbs/pulg2 sin presentar escape por lo menos durante 60 min. 

  
- Desinfección y Limpieza: Después de probadas y protegidas las tuberías de 

agua se lavaran con agua limpia y se desaguaran totalmente, el sistema se 

desinfectara usando una mezcla de solución de Hipoclorito de Calcio, según 

lo siguiente: 

Se llenaran las tuberías lentamente con agua aplicando cloro activo en una 

porción de 50 P.P.M. (Partes por Millón). Después de 4 horas de haber 

llenado las tuberías se probara los extremos de la red para determinar el 

cloro residual. Si el cloro residual es menos de 3 p.p.m. evacuar las tuberías 

y repetir la operación de desinfección. 

  
Cuando las pruebas de cloro residual sean por lo menos una proporción de 

3 p.p.m. lavar las tuberías con agua limpia hasta que no queden trozos de 

agente químico usado, incluye la cisterna. 
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Se aplicara pintura anticorrosiva y esmalte color verde en las tuberías 

expuestas y en la caseta de bombas. 

4.7.4.2 Tuberías y accesorios para las instalaciones de desagüe y 

ventilación 

- Tuberías y Accesorios: Las tuberías de Desagüe serán de policloruro de vinil 

no plastificado (PVC) serán de tipo Estándar Americano pesado (SAP) y para 

las tuberías de ventilación serán de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) 

serán de tipo Estándar Americano liviano (SAL), con uniones de espiga o 

campana según sea el caso, unidas con pegamento especial, todo de 

acuerdo a las normas de INDECOPI. 

- Salida de Desagüe: Se entiende por punto o salida de Desagüe, el conjunto 

de tuberías y accesorios necesarios para atender la salida de cada aparato 

sanitario, sumideros y registros, hasta empalmar con la red troncal o caja de 

registro según sea el caso. 

- Salida de Ventilación:  

Todas las tuberías de ventilación que se desplazan horizontalmente, irán a 

1.00 m sobre el nivel de piso terminado y tendrán una pendiente mínima 

ascendente de 1%. 

Las ventilaciones subirán empotradas en los muros hasta la azotea y 

terminaran en sombrero de ventilación a 0.30 sobre N.P.T. de la misma. 

- Sumidero: Se usaran sumideros de bronce donde se requiera con las 

siguientes características: 

 

• Simples de cuerpo de bronce con rejilla movible, conectadas a la trampa 

“P”, las que se instalaran en áreas externas. 
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• De bronce cromado con rejilla movible para duchas. 

- Registros Roscados: Los registros serán de bronce, con tapa roscada 

herméticamente y ranura para ser removida con desarmador, del tipo pesado 

para colocar en las cabeceras de los tubos o conexiones con tapa roscada 

e irán instaladas al ras de los pisos acabados, en lugares indicados en los 

planos. 

- Sombreros de Ventilación: Todas las tuberías de ventilación que se levantan 

verticalmente, sean mixtas o independientes se prolongaran hasta 0.30 mts. 

sobre el nivel del piso terminado de la azotea, colocándose como terminal 

de ventilación en estos y en todos los extremos verticales sombreros de 

protección de PVC, diseño apropiado para impedir la entrada casual de 

materias extrañas. 

- Gradiente de las Tuberías: La gradiente de los colectores principales de 

Desagüe, están indicadas en las acotaciones de los planos respectivos 

serán de 1% como mínimo para todos los ramales y colectores. 

4.7.4.3 Equipamiento 

Los equipos deben cumplir con las características de diseño. El instalador exigirá 

a la casa proveedora de los diferentes equipos que indique: Válvulas, Bridas, 

Uniones Universales, Manómetros, que necesitan los diferentes equipos para un 

perfecto montaje y funcionamiento y una completa seguridad de los mismos. 

La casa proveedora deberá supervisar la instalación de sus equipos y serán 

responsables garantizando el perfecto funcionamiento, incluyendo la totalidad de 

la instalación de la parte eléctrica que necesiten dichos equipos.  
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4.7.5. Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas 

La presente memoria descriptiva y especificaciones técnicas corresponden a la 

especialidad de Instalaciones Eléctricas del proyecto CENTRO DE 

PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN PARACAS, 

ubicado en el distrito de Paracas, Provincia de Pisco, Departamento de Ica. 

Generalidades  

El proyecto del cual forma parte esta memoria descriptiva se refiere a las 

instalaciones eléctricas para una edificación de especies marinas, acuario, que 

se construirá en el distrito de Paracas. El proyecto consta de 3.2 hectáreas, por 

lo cual se contara con un medidor. 

 

Figura 76. Lotización del terreno. (Elaboración propia). 

 

El área de edificación contemplada del proyecto de arquitectura está constituida 

por una edificación de 2 pisos. 

Alcances del proyecto 

En la edificación del acuario se desarrolla en el 1º piso lo siguiente: 
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• Tanque de exhibición 1. (Desarrollada) 

• Zona técnica. (Desarrollada) 

• Áreas públicas. (No desarrollada) 

• Tienda. (Desarrollada) 

• Cuarto de bombas. (No desarrollada) 

• Cisterna. (No desarrollada) 

En la edificación del acuario se desarrolla en el 2º piso lo siguiente: 

• Tanques de exhibición. (No desarrollada) 

• Restaurante. (Desarrollada) 

• Cocina. (Desarrollada) 

• Sala de exhibición. (Desarrollada) 

• Oficinas administrativas. (Desarrollada) 

• Exhibición al aire libre. (No desarrollada) 

Demanda máxima de potencia 

En el cuadro de cargas del proyecto el cual se adjunta, se muestra los siguientes 

resultados: 

Máxima demanda   =   139881 Watts                  =  140 KW 

La demanda máxima de potencia ha sido calculada de acuerdo al código de 

electricidad, Utilización 2006. En las zonas no desarrolladas, se ha considerado 

carga de alumbrado teniendo en cuenta su área techada. 

Para el sector a desarrollar, donde se detalla el primer y segundo piso, se han 

realizado sus respectivos cálculos de cargar incluyendo todas las cargas 
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eléctricas (alumbrado, tomacorrientes, etc.) así mismo los diagramas eléctricos 

unifilares, los cuales se encuentran dibujados en los planos respectivos. 

Máxima Demanda: 

Cargas de zona desarrollada                         = 48.41 KW 

Cargas de zona no desarrollada                    = 91.47 KW 

Total cargas                                                    = 139.88 KW 

 

 

CÁLCULO DE ZONA DESARROLLADA 

Tipo Tablero  
Tablero de 
distribució

n 
Circuito  Nomenclatura / Cantidad PI (W) F.D M.D. (W) 

L
U

M
IN

A
R

IA
S

  T
O

M
A

C
O

R
R

IE
N

T
E

S
  

A
S

C
E

N
S

O
R

E
S

 

  

C-1 (TD-1) 
PRIMER 

PISO 

C - 1 12X30 W + 9X26 W 594 1,00 594,00 

C - 2 19X30 W 570 1,00 570,00 

C - 3 12X25 W 300 1,00 300,00 

C - 4 10X25 W 250 1,00 250,00 

C - 5 10 150 0,50 750,00 

  C - 6 
(ASCENSOR) 1 7700 1,00 7700,00 

TOTAL 9564   10164,00 

C-2 (TD-7) 
SEGUNDO 

PISO 

C - 1 9X30 W  270 1,00 270,00 

C - 2 19X30 W 570 1,00 570,00 

C - 3 15X25 W 375 1,00 375,00 

C - 4 12X25 W 300 1,00 300,00 

C - 5 20X45 W 900 1,00 900,00 

C - 6 12 150 0,50 900,00 

C - 7 10 150 0,50 750,00 

TOTAL 2715   4065,00 
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CÁLCULO DE ZONA DESARROLLADA 

Tipo Tablero  
Tablero de 

distribución 
Circuito  Nomenclatura / Cantidad PI (W) F.D M.D. (W) 

L
U

M
IN

A
R

IA
S

  T
O

M
A

C
O

R
R

IE
N

T
E

S
  A

S
C

E
N

S
O

R
E

S
 

  

C-3 (TD-2) 
PRIMER PISO 

C - 1 6X12 W + 10x30 W  372 1,00 372,00 

C - 2 8 150 0,50 600,00 

  C – 3 
(ASCENSOR)  

1 7700 1,00 7700,00 

TOTAL 8222   8672,00 

C-4 (TD-8) 
SEGUNDO 

PISO 

C - 1 6X12 W + 10x30 W + 2X2.5 W 377 1,00 377,00 

C - 2 9 150 0,50 675,00 

TOTAL 527   1052,00 

  

C-5 (TD-3)     
PRIMER PISO 

C - 1 12X30 W + 6X55 W 690 1,00 690,00 

C - 2 5X30 W + 8X30 W 390 1,00 390,00 

C - 3 13X36 W + 4X30 W 588 1,00 588,00 

C - 4 17 150 0,50 1275,00 

C - 5 14 150 0,50 1050,00 

TOTAL 
1968   3993,00 

C-6 (TD-9)  
SEGUNDO 

PISO  

C - 1 12X30 W + 7X55 W 745 1,00 745,00 

C - 2 11X36 W 4X12 W 444 1,00 444,00 

C - 3 12X55 W + 2X30 W   720 1,00 720,00 

C - 4 8X30 W 240 1,00 240,00 

C - 5 13 150 0,50 975,00 

C - 6 12 150 0,50 900,00 

C - 7 13 150 0,50 975,00 

C - 8 10 150 0,50 750,00 

TOTAL 2749   5749,00 

  

C-7 (TD-4) 
PRIMER PISO 

C - 1 6X36 W + 2X36 W + 6X30 W 468 1,00 468,00 

C - 2 8X30 W + 6X36 W + 2X12 W 480 1,00 480,00 

C - 3 8X30 W 240 1,00 240,00 

C - 4 10X30 W 300 1,00 300,00 

 C - 5  13 150 0,50 975,00 

C - 6 13 150 0,50 975,00 

C - 7 1 150 0,50 75,00 

C - 8 1 150 0,50 75,00 

C - 9 1 150 0,50 75,00 

TOTAL 2238 
  

3663,00 
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CÁLCULO DE ZONA DESARROLLADA 

Tipo Tablero  
Tablero de 

distribución 
Circuito  Nomenclatura / Cantidad PI (W) F.D M.D. (W) 

L
U

M
IN

A
R

IA
S

  T
O

M
A

C
O

R
R

IE
N

T
E

S
  A

S
C

E
N

S
O

R
E

S
 

  

C-8 (TD-10) 
SGEUNDO 

PISO 

C - 1 20X25 W 500 1,00 500,00 

C - 2 6X30 W 150 1,00 150,00 

C - 3 10X25 W 
250 1,00 250,00 

C - 4 4X36 W + 2X12 W + 9X30 W 
438 1,00 438,00 

C - 5 17X25 W 425 1,00 425,00 

C - 6 9 150 0,50 675,00 

C - 7 9 
150 0,50 675,00 

TOTAL 2063   3113,00 

  

C-9                               
(TD-5)     

PRIMER PISO 

C - 1 5X30 W + 6X12 W  222 1,00 222,00 

C - 2 16X30 W 480 1,00 480,00 

C - 3 20X25 W 500 1,00 500,00 

C - 4 4X36 W + 1X30 W + 3X12 W 210 1,00 210,00 

C - 5 12X30 W 
360 1,00 360,00 

C - 6 14 150 0,50 1050,00 

C - 7 5 150 0,50 375,00 

TOTAL 2072   3197,00 

C-10                                            
(TD-11) 

SEGUNDO 
PISO 

C - 1 12X25 W  300 1,00 300,00 

C - 2 19X25 W 475 1,00 475,00 

C - 3 20X25 W 500 1,00 500,00 

C - 4 14X25 W  350 1,00 350,00 

C - 5 20X25 W 500 1,00 500,00 

C - 6 
17X25 W 

425 1,00 425,00 

C - 7 7 150 0,50 525,00 

TOTAL 2700   3075,00 

  

C-11 (TD-6) 
PRIMER PISO 

C - 1 13X25 W  325 1,00 325,00 

C - 2 16X50 W 800 1,00 800,00 

C - 3 14X12 W 168 1,00 168,00 

C - 4 5 150 0,50 375,00 

TOTAL 1443   1668,00 
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CÁLCULO DE ZONA DESARROLLADA 

Tipo Tablero  
Tablero de 

distribución 
Circuito  Nomenclatura / Cantidad PI (W) F.D M.D. (W) 

    

TG-1 

C - 1 TD – 1 9564   10164,00 

C - 2 TD – 7 2715   4065,00 

C - 3 TD – 2 8222   8672,00 

C - 4 TD – 8 527   1052,00 

C - 5 TD – 3 1968   3993,00 

C - 6 TD – 9 2749   5749,00 

C - 7 TD – 4 2238   3663,00 

C - 8   TD – 10 2063   3113,00 

C - 9 TD – 5 2072   3197,00 

  C - 10   TD – 11 2700   3075,00 

  C - 11 TD – 6 1443   1668,00 

TOTAL 36261   48411,00 

 

Figura 77. Cuadro de cargas. (Elaboración propia). 

 

Suministro de energía 

Electro Dunas abastecerá de energía eléctrica al proyecto, siendo esta la 

empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica de la región Sur 

Medio del Perú, con sede en la ciudad de Ica. La energía será entrega en media  

tensión, la cual será transformará a baja tensión, mediante un transformador de 

60/22.9/10 Kv, se utilizara un transformador para el edificio, posteriormente al 

tablero general el cual distribuirá a los subtableros. 

En el diagrama unifilar se muestran los tableros principales y los subtableros de 

la zona desarrollada. 

- Descripción de las instalaciones a 220V    

Las instalaciones de baja tensión comprenden la red de alimentadores, 

alumbrado y tomacorrientes e iluminación exterior. 
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Conductores  

- Red de alimentadores principal 

Se utilizara para la red principal de las instalaciones el cable de tipo NYY80 para 

el proyecto. Desde la red pública se llevara la energía hacia el medidor, para los 

alimentadores se utilizara tubería de PVC_P. 

En la zona de desarrollo se deberá usar instalaciones de tipo empotrado 

(piso/muro) y se emplearán tuberías de conduit, conductores de tipo NH80 y 

cajas de pase con tapa. 

- Red de alumbrado y tomacorrientes 

Se han proyectado instalaciones del tipo empotrado en la zona de desarrollo, 

con capacidad de satisfacer las demandas locales. Los circuitos emplean 

tuberías de conduit con conductores de tipo NH80, cajas de salida y de paso. 

- Red de alumbrado exterior 

El alumbrado exterior tendrá iluminación por medio de tubería PVC-P por el piso, 

y se utiliza cable NH-80. 

- Descripción del sistema de iluminación  

Se ha empleado en el suvenir iluminación orientada a 30º en los exhibidores. En 

el restaurante se considera luminarias LED suspendidas. En la sala de 

exposición se consideró luminarias LED empotradas al techo, así como en el 

área de circulación. En la oficina administrativa y zona técnica se considera 

luminarias con luz LED adosadas, empotradas  y suspendidas en el techo. 
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Símbolos  

Los símbolos que se emplean corresponden a los indicados en el tomo I del 

Código Nacional de Electricidad. 

Pozos puesta a tierra  

Se ha provisto la toma de puesta a tierra constituida por un pozo de varilla cobre 

de 19 mm de diámetro por 2.40 mts. de largo complementada por la línea 

respectiva indicada en los planos respectivos. 

Dimensiones de alimentadores 

Se ha calculado en función de la demanda máxima de potencia correspondiente, 

factor de seguridad: Fseg. = 1.25 y factor de potencia de 0.9 según la formula, 

donde: 

Fórmula para calcular la intensidad de corriente que circula un conductor. 

                                                IN   =   
𝑀𝐷.  𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐾 𝑥 𝑉 𝑥 𝐶𝑂𝑆 Ø 
 

Donde: 

IN                       :   Corriente a transmitir por el conductor alimentador en amperios. 

M.D. TOTAL   :  Máxima demanda total hallada en watts. 

V                     :  Tensión de servicio en voltios (v=220 V). 

K                     :  Factor que depende si el suministro es monofásico o trifásico. 

                           Para monofásico    K = 1 

                           Para  trifásico          K = √3 
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COS Ø            : Factor de potencia estimado (cos Ø = 0.9) para alimentador  

                         Principal y trifásico.  

C.I                   : Carga instalada. 

 

Fórmula para calcular la caída de tensión que produce el paso de la corriente por 

un conductor. 

 

                                                 Δv  =   
𝐾 𝑥 𝐼𝐷 𝑥 𝛿 𝑥 𝐿

 𝑆
 

Donde: 

ΔV                    :  Caída de tensión en voltios. 

K                     :  Constante que depende del sistema: 

                           K= 2 (Para circuitos monofásicos) 

                           K= √3 (Para circuitos trifásicos) 

ID                    :  Intensidad o corriente del conductor alimentador en amperios 

                           (ID = 1.25 IN).  

𝛿                     :  Resistencia en el conductor en ohm-mm2/m. 

                           Para el cobre = 0.0175 ohm-mm2/m 

S                        : Sección del conductor alimentador hallado anteriormente (mm2) 

L                     :  Longitud desarrollada en m.  
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- Tipo de instalación  

La instalación será empotrada en tuberías de material plástico normalizada y 

fabricadas para instalaciones eléctricas con tuberías plásticas, según el acápite 

4.5.16 encisos 4.5.16.1 del C.N.E. utilización 2006. De igual manera todos los 

accesorios, tomacorrientes, interruptores y tableros de distribución, que irán 

empotrados dentro de cajas metálicas, normalizadas según el subcapítulo 4.6 

acápite 4.6.1 encisos del 4.6.1.1, al 4.6.4.3 del C.N.E.  

Normas consideradas en el proyecto 

Para la elaboración del presente proyecto se ha tenido en cuenta y aplicado las 

normas contenidas en el Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006. En 

caso exista discrepancia en algún aspecto del proyecto, deberá tenerse en 

cuenta que lo indicado en los planos prevalece y es mandatorio sobre las 

especificaciones técnicas, y lo indicado por estas se impone sobre lo 

mencionado en la memoria descriptiva. 

Planos 

I.E-01 = Planta General – Distribución de Tableros 

I.E-02 = Zona de Desarrollo 1 – 1º Piso – Alumbrado 

I.E-03 = Zona de Desarrollo 1 – 2º Piso – Alumbrado 

I.E-04 = Zona de Desarrollo 1 – 1º Piso – Tomacorriente 

I.E-05 = Zona de Desarrollo 1 – 2º Piso – Tomacorriente 

I.E-06 = Cuadro de Cargas  

I.E-07 = Diagramas Unifilares 1º y 2º Piso.  
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- Cargas especiales  

Ascensor                                                          : 7.700 w 

Bomba de agua consumo domésticos             : 29827 w 

Bomba de agua salobre para acuario              : 29827 w 

Bomba de agua salobre tratada para acuario  : 29827 w 

TOTAL                                                              : 97181 w 

 

- Paneles solares 

La potencia requerida para satisfacer la demanda es de 48411 W. para la zona 

desarrollada se está considerando los paneles solares con una  eficiencia del 50  

% de 370 W (185 W) por lo que se requiere: 

48411/185 w = 261 Paneles Fotovoltaicos. 

No se requiere de energía eléctrica durante la noche, por esta razón se usara 

la mínima cantidad de paneles solares. 

 

4.7.6. Especificaciones Técnicas de Instalaciones Eléctricas 

Objetivo 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto establecer las 

características y requerimientos que deben ser respetadas, tanto en las 

características de los materiales y equipos, como en la ejecución de los trabajos, 

utilizando las prácticas modernas y la mano de obra de la mejor calidad. 
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Asimismo, las presentes especificaciones técnicas se complementan con las 

normas técnicas, fabricación a que se hace referencia y con los reglamentos y 

normas de instalaciones sanitarias existentes. 

Bandejas porta cables 

Se deberán realizar todos los tendidos de bandejas porta cables que se indican 

en los planos de Instalaciones Eléctricas. Serán fabricadas en plancha de fierro 

galvanizado de 1.5 mm de espesor, doblados y unidos por tramos de 2.4 m de 

longitud,  con dobleces en los extremos. Todos los bordes de las bandejas 

estarán libres de bordes con filo, a fin de no dañar el cable cuando se realice el 

cableado. Los soportes de las bandejas se instalaran con dos tacos Hilty en el 

techo o pared, a los que se enroscaran dos espárragos de ½” de diámetro, en 

los extremos de estos se instalara un perfil ilustrut de 2” x 1 ¼”. 

Conductores 

- Tubería de fierro galvanizado 

Se utilizara canalización de fierro galvanizado para la distribución de 

alimentadores, alumbrado, fuerza o corrientes débiles, en instalación adosada, 

donde se precise una protección mecánica especial. Las tuberías a emplearse 

tendrán certificación UL. La fijación se empleara Riel ilustrut de 42x20 mm. con 

abrazadera partida. 

La distancia entre fijaciones no será superior a 1.0 metro. La unión a cajas de 

derivación, se realizara mediante acoplamiento con prensaestopas y boquilla 

protectora con tuerca y contratuerca, o roscado a caja, el extremo libre del tubo 

se protegerá con una boquilla roscada, para no dañar los cables. La unión entre 

tramos se hará mediante uniones roscadas. 
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Las curvas se harán según recomendaciones del fabricante y con radio de giro 

de acuerdo con los cables de su interior, reglamentación y normas. Se tendrá en 

cuenta que las curvas tendrán radio mínimo de 8 veces el diámetro exterior y 

que en un mismo tramo no se deben superar los 270º, en caso de superarlos se 

instalara una caja intermedia. 

Cables 

- Cables NH80 

Principales características: Los cables NH80, además de sus características de 

no propagación de la llama y auto extinción del fuego demostradas en los 

ensayos de índice de oxígeno y quema vertical, deben presentar propiedades 

exclusivas como la baja emisión de humos, gases tóxicos y corrosivos. 

Características Eléctricas: 

Tensión nominal de servicio Uo/U. 450/750 V. 

Características de uso: 

Temperatura máxima del conductor: 80 ºC 

Densidad de los humos: IEC 61034 

No propagador del incendio: IEC 60332-3 Cat.C. 

No propagación de la llama: IEC 60332-1. 

Tableros eléctricos 

- Normas 

Los tableros cumplirán con la norma IEC 439, IEC 144. 



  

   185 
  
 

Características: 

El grado de protección corresponderá a NEMA 12, para instalación interior. El 

grado de protección corresponderá a NEMA 3R, para instalación exterior. 

- Interruptores 

Los interruptores serán del tipo automático, termo magnético NO FUSE, 

debiendo empalmarse unidades mono o tripolares con palanca de 

accionamiento. Los interruptores principales tendrán una capacidad de 

interrupción mínima de 25 KA o 32 KA (caja moldeada) y los interruptores 

secundarios de los tableros de distribución tendrán una capacidad de 

interrupción mínima de 15 KA en 380 V AC. Y 20 KA en 220V AC o 10 KA en 

380 V AC y 15 KA en 220V AC. Dependiendo de la marca que se utilice en el 

proyecto. 

Salidas para centros de luz 

- Descripción  

Incluye el suministro y colocación de las tuberías, cajas galvanizadas, 

conductores eléctricos y accesorios necesarios para la instalación de salidas de 

alumbrado ubicadas en el techo, en ambientes señalados en los planos del 

proyecto. 

- Proceso constructivo 

Las salidas de iluminación de techo se instalaran antes de realizar el vaciado de 

concreto en losas macizas, ubicando las cajas octogonales y las tuberías de 

acuerdo a los detalles de los planos, asegurándolos a la armadura de acero y 

cuidando que no se desplacen, las conexiones a las cajas rectangulares se 
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realizaran en el muro antes del tarrajeo y cubriendo las tuberías con mortero, las 

salidas serán cubiertas para evitar el ingreso de polvo, mortero, etc. que 

ocasione su obstrucción. 

- Cajas de fierro galvanizada pesada 

Fabricadas de plancha de fierro galvanizado, de espesor no menor a 1.6 mm. Se 

clasifican según sus dimensiones nominales en mm. 

Cajas de salidas y dispositivos: De una sola pieza, de construcción embutida, 

con dos o más orejas con hueco roscado. Tendrán esquinas interiores y 

exteriores redondeadas. La caja previa limpieza será galvanizada en caliente 

según designación G-90 Tabla I ASTM A525-71 con no menos del 40% de zinc. 

De los siguientes tipos: 

 

Tipo y dimensiones, mm                                                     Volumen, cm3 

----------------------------------                                                ------------------------- 

Rectangular (Dispositivo) 100 x 55 x 50                                      213 

Octagonal 100 x 55                                                                      353 

Cuadrada 100 x 55                                                                      497 

Salidas de interruptores 

Todos los puntos para las bajadas a los interruptores serán empotrados en muro, 

se realizara con tubería pesada PVC SAP, caja de Fº Gº pesada, conductores 

cableados calibre 2.5 mm2 NYY-80, y las salidas correspondientes de los 

interruptores. 
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Los dados de interrupción tendrán un mecanismo balancín, de operación 

silenciosa, encerrado en capsula fenólica estable conformando un dado, con 

terminales compuestos por tornillos y láminas metálicas que aseguren un buen 

contacto eléctrico y que no dejen expuestas las partes con corriente. Los dados 

serán instalados en el interior de la caja de fierro galvanizado sobre un soporte 

de montaje rígido a prueba de corrosión y cubiertos por una placa de aluminio 

anodizado de tamaño dispositivo con uno, dos o tres perforaciones. 

Para uso general en corriente alterna. Para cargas inductivas gasta su máximo 

amperaje y voltaje 220V, 15A, 60 Hz. Similares a la serie Matix de BTicino 

modelo 5001. 

- Unipolares 

Para colocarse sobre una placa de aluminio anodizado de tamaño dispositivo 

hasta un numero de tres unidades. Para interrumpir un polo del circuito. Para los 

interruptores simples se emplearan un dado unipolar, para los dobles se 

emplearan dos dados y para el triple tres dados. 

Salidas para tomacorrientes 

Los tomacorrientes serán con toma de tierra aislada, este ítem corresponde al 

sistema de tomacorrientes normales, y están alimentados desde los tableros de 

distribución de cada área. Cada punto comprende lo siguiente: tubería de 20 mm 

PVC SAP, conductor NYY-80 de 4mm2 para fuerza y 2.5 mm2 verde para tierra, 

una caja de FoGo pesada de 100x50x50 mm. 

Los tomacorrientes en la cocina, áreas comunes, zona técnica y zona 

administrativa tendrán un dado del tipo plano con tierra (Similar al de la serie 
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AM5028TSM modelo Matix de BTicino) y un dado schuko con alveolos 

protegidos (Similar al modelo A5440/3 de la serie Matix de BTicino). 

Las placas a emplearse de aluminio anodizado similares a los modelos 

AM503SM2AL y AM503SM3AL. 

 

 

                                      

                         AM5028TSM                                       A5440/3 

Figura 78. Modelo de tomacorrientes. (BTicino). 

 

 

                                 AM503SM2AL                       AM503SM3AL 

Figura 79. Modelo de placas de tomacorrientes. (BTicino). 

 

 

- Pozo de Tierra 

Se utilizara como aditivo el compuesto favigel. La excavación se realizara de una 

dimensión de 0.80 x 0.80 y una profundidad de 0.60 m, más que la longitud de 
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la varilla. La aplicación del aditivo se realizara estrictamente según las 

recomendaciones del fabricante, utilizando abundante agua. El pozo tendrá 

marco y tapa de concreto de 0.40 x 0.40 m, según detalle del plano. 

- Electrodos 

Será una varilla de cobre electrolítico al 99.90%, con extremo en punta del 

diámetro y la longitud indicada en los planos. 

- Conductores de Tierra  

Para el sistema de tierra de baja tensión 220V se proveerán los cables de tierra 

de cobre desnudo instalados como se indica en los planos (zanja, cable, cilindro 

de favigel y tierra de chacra), el fabricante de favigel coordinara con el contratista 

para la ejecución de los trabajos y la obtención del valor de resistencia solicitado. 

- Pruebas 

Una vez instalado el sistema de puesta a tierra se utilizara un telurómetro, para 

la verificación de la resistencia individual de cada sistema de tierra. La colocación 

de los electrodos de referencia para tensión y corriente se instalara a la distancia 

exigida por la configuración de la malla y se tomara como mínimo 8 medidas, 

siendo el promedio el resultado de la medición. 

- Disposiciones finales  

En los casos que existiese discrepancia en algún aspecto del proyecto, debería 

tenerse en cuenta que lo indicado en los planos prevalece y es mandatario sobre 

las especificaciones técnicas, y lo indicado por estas se impone sobre lo 

mencionado en la Memoria Descriptiva. 
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4.8. Costo estimado de la obra 

Para estimar el valor de la obra se utilizó el cuadro de valores unitarios 

correspondiente del Colegio de Arquitectos del Perú, agosto del año 2019. 

ACUARIO                                                                                            M2 

Área Techada                                                                                   8628m2 

Valor m2                                                                                          S/. 2.628  

 

INVERSIÓN                                                                                         S/. 

Costo Directo                                                                               16´428´130 

Costos Generales 10%                                                                  1´642´813 

Utilidad 10%                                                                                   1´642´813 

Impuesto (I.G.V 18%)                                                                     2´957´063 

TOTAL PRESUPUESTO                                                          S/. 22´670´819  

TOTAL PRESUPUESTO                                                           $. 6´667´888 

                                                                                                    Cambio 3.40 
                                                                                                   15/NOV/2019 

Tabla 18. Inversión de Obra. (Elaboración propia). 

 

 

4.9. Financiamiento 

El proyecto será financiado mediante entidades que colaboran con este tipo de 

proyectos relacionados con la protección del medio marino. 

FUNDACION CRAM 

CRAM tiene la misión de proteger la biodiversidad. Sus líneas de actuación son 

la clínica y rescate de fauna marina, la investigación y conservación de especies 
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marinas, sensibilizando a las personas a favor de la conservación de mares y 

océanos. 

MUNICIPALIDAD DE PARACAS 

La municipalidad será uno de los beneficiados con la ejecución del proyecto su 

intervención disminuirá los costos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
- La Reserva Nacional de Paracas fue creada con el fin de conservar una 

porción del mar y del desierto del Perú, dando protección a las diversas 

especies de flora y fauna silvestres. El Acuario culmina con el cierre de la 

recuperación de la playa, pero también es el inicio del tratamiento de la línea 

costera del litoral peruano. 

 
- La presente investigación, es un gran aporte que brinda el conocimiento de la 

diversidad de fauna acuática del Perú, enfocándose en la vida marina con el 

propósito de incrementar la importancia de la conservación y difusión del 

patrimonio natural marino.  

 

- Traerá consecuencias positivas en cuanto al incremento de áreas destinadas 

para turismo ecológico en la Reserva Nacional de Paracas, desarrollando un 

nuevo destino tanto para el turismo local como internacional. 

 

- El Centro de Protección y Difusión de la Biodiversidad Marina en Paracas  

presentara espacios adecuados para los visitantes con áreas de exhibición e 

interacción con las especies acuáticas, espacios de exposición, recreación y 

ocio, proyectando armonía con la naturaleza.  

 
- Se propone para el proyecto un pozo de extracción de agua, planta de 

tratamiento de aguas grises y los paneles solares, favoreciendo a la 

sostenibilidad del medio ambiente, convirtiéndolo en un referente de proyecto 

de energías renovables. 
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APÉNDICE A  

MODELO DE ENCUESTA TIPO 1  (NIÑOS DE 7 – 11 AÑOS) 

Nombres y Apellidos:….....……..……………………………………………………………. 

Lugar y Fecha:………………………………………………………………………………....... 

Hora:……………………………….….. D.N.I:…………………………………………. 

Sexo:…………………………………...Edad:………...……………………………….. 

 

1) ¿Sabes lo que es un acuario? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2) ¿Tienes una pecera? 

   Si     

   No  

   No, pero tendría  

   No, nunca lo tendría  

 

3) ¿Conoces algún acuario? 

…………………………………………………………………………......…… 

 

4) ¿Asistirías a uno? 

 

  Si 

   

  No 

 

5) ¿Te gustaría tener un acuario en tu distrito? 

 

  Si 

               No 
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6) ¿Cómo te gustaría que sea un acuario? 

…………………………………………………………………………......…… 

 

7) ¿Qué lugares visitas en tu tiempo libre? 

…………………………………………………………………………………… 

 

8) ¿Conoces especies marinas del litoral peruano? 

…………………………………………………………………………………… 

 

9) ¿Qué tipo de peces te gustaría encontrar en un acuario? 

                   Tropicales 

                   De agua fría  

                   De mar 

                   Otros……………………………………………………………………….. 

 

10) Sabes cuál es su alimentación?  

…………………………………………………………………………………… 

 

11) ¿Qué tipo de animales prefieres? 

…………………………………………………………………………………… 

 

12) ¿Cómo te imaginas un acuario? 

…………………………………………………………………………………… 

 

13) ¿Qué sabes sobre los animales marinos? 

…………………………………………………………………………………… 

 

14) ¿Te gustaría interactuar con los animales en un acuario? 

 

    Si     

    No   
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15) ¿Con que animales te gustaría interactuar en un acuario? 

…………………………………………………………………………………… 

 

16) ¿Te gustaría aprender sobre animales marinos? 

…………………………………………………………………………………… 

 

17) ¿Cómo ayudarías a cuidar las especies marinas? 

.................................................................................................................... 

 

18) ¿Cuánto tiempo te dedicas a estudiar? 

 

 1 hora       

  2 horas 

  3 horas 

  4 horas 

  Otros…………………………………………………………………………… 

 

19) ¿Cuánto tiempo te dedicas a tu tiempo libre? 

 

 1 hora       

  2 horas 

  3 horas 

  4 horas 

  Otros…………………………………………………………………………… 

 

20) Te gustaría que tu centro educativo tengo paseos a un acuario? 

…………………………………………………………………………………… 
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MODELO DE ENCUESTA TIPO 2  (ADOLESCENTES DE 12 – 17 AÑOS) 

Nombres y Apellidos:………………………………………………………………….. 

Lugar y Fecha:…….………………………………………………………………........ 

Hora:………………………………………… D.N.I:…………………………………… 

Sexo:…………………………………….…..Edad:………………………………........ 

 

1) ¿Qué entiendes por acuario? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2) ¿Tienes una pecera? 

   Si     

   No  

   No, pero tendría  

   No, nunca lo tendría  

 

3) ¿Conoces algún acuario? 

…………………………………………………………………………......…… 

 

4) ¿Asistirías a uno? 

 

  Si 

   

  No 

 

5) ¿Te gustaría tener un acuario en tu distrito? 

 

  Si 

             No 
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6) ¿Cómo te gustaría que sea un acuario? 

…………………………………………………………………………......…… 

…………………………………………………………………………......…… 

 

7) ¿Qué lugares visitas en tu tiempo libre? 

…………………………………………………………………………………… 

 

8) ¿Conoces especies marinas del litoral peruano? 

…………………………………………………………………………………… 

 

9) ¿Qué tipo de peces te gustaría encontrar en un acuario? 

                   Tropicales 

                   De agua fría  

                   De mar 

                   Otros………………………………..……………………………………… 

10) Sabes cuál es su alimentación?  

…………………………………………………………………………………… 

 

11) ¿Qué tipo de animales son de tu preferencia? 

…………………………………………………………………………………… 

 

12) ¿Qué entiendes por arquitectura sostenible? 

……………………………………………………………………………………. 

 

13) ¿Qué sabes sobre los animales marinos? 

…………………………………………………………………………………… 

 

14) ¿Te gustaría interactuar con los animales en un acuario? 

 

    Si     

    No  
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15) ¿Con que animales te gustaría interactuar en un acuario? 

…………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................... 

 

16) Te gustaría aprender sobre animales marinos mediante un  

 

  Museo 

 

  Acuario 

 

  Libros 

 

  Reportajes 

 

17) ¿Te parece adecuado contar con un proyecto de un acuario en la Bahía 

de Paracas? 

…………………………………………………………………………………… 

 

18) ¿Cómo ayudarías a preservar las especies marinas? 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

19) ¿Te gustaría formar parte de talleres para conocer a las especies 

marinas? 

 

      Si     

      No  

 

20) ¿Cómo colaboras con el medio ambiente? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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MODELO DE ENCUESTA TIPO 3  (TURISTAS EXTRANJEROS) 

Nombres y Apellidos:………………..…………………………………………………. 

Lugar y Fecha:..……………………………………………………………………....... 

Hora:………………………………...… D.N.I:…………………………………………. 

Sexo:……………………….…………..Edad:……...………………………………….. 

Nacionalidad:........……………………………………………………………………… 

 

1) ¿Le gustaría que existiera un acuario en Paracas? 

   Si  

              NO  

 

2) ¿Ha visitado usted algún acuario?  

   Si 

   No 

 

3) ¿Cuál acuario conoce? 

………………………………………………………………………………….. 

4) ¿Qué le pareció? 

…………………………………………………………………………………… 

5) ¿Asistirías a uno? 

 

   Si 

   No 
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6) ¿De qué manera crees que beneficiaria la construcción de un acuario en 

Paracas? 

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………................................................... 

 

7) ¿En su país existe acuarios?  

 

   Si 

   No 

 

8) ¿Qué lugares visitas en tu tiempo libre? 

……………………………………………………………………………………. 

 

9) ¿Qué tipos de peces le gustaría encontrar en un acuario? 

                   Tropicales 

                   De agua fría  

                   De mar 

                   Otros………………………………………………………….……….…… 

10) ¿Sabes cuál es su alimentación?  

…………………………………………………………………….……………… 

 

11) ¿Qué tipo de animales marinos prefieres? 

…………………………………………………………………….……………… 

 

12) ¿Ha estado en otra oportunidad en Paracas? 

 

    Si 

    No 

 

13) ¿Qué sabe sobre los animales marinos? 

……………………………………………………………………………………. 
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14) ¿Te gustaría interactuar con los animales en un acuario? 

 

    Si     

    No  

 

15) ¿Con que animales le gustaría interactuar en un acuario? 

…………………………………………………………………………….……… 

 

16) ¿Qué importancia tienen los acuarios a nivel mundial? 

…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………….……… 

 

17) ¿Le parece adecuado el proyecto de un acuario en la Bahía de 

Paracas? 

……………………………………………………………………………….…… 

 

18) ¿Cómo ayudarías a preservar las especies marinas? 

.................................................................................................................... 

 

19) ¿Recomendarías a tus amigos a visitar Paracas? 

…………………………………………………………………………………..... 

 

20) ¿Cómo colaboras con el medio ambiente? 

……………………………………………………………………………….…… 

 

21) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por visitar un acuario? 

………………………………………………………………………….………… 
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APÉNDICE B 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA REALIZADA 

 

Ámbito del estudio:                        Paracas. 

Habitantes:                                    7 009 habitantes. 

Tamaño muestral:                  20 cuestionarios a niños, 20 cuestionarios a  

adolescentes y  20 cuestionarios a turistas 

extranjeros. 

Procedimiento de muestreo:          Diseñado por Karol Deza.  

Realización del trabajo de campo: Habitantes y visitantes de Paracas. 

Fecha de realización:                     Enero de 2016 

Hora:                                              Inicio 10 a.m. 

                                                       Culminación 4 p.m 

Análisis y elaboración de informe: Karol Deza 

Tabulación:                                     Karol Deza 

 

 

 

 

 

 

 

 


